PRIMASTER.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfaltig durch und bewahren Sie diese auf. Wir bitten Sie die Montage unseres Produktes nur
anhand der beiliegenden Montageanleitung vorzunehmen. Sollte unser Produkt nicht nach Anleitung montiert sein, dann entfallt der

EINBAUANLEITUNG
EINHEBEL-MISCHBATTERIE FUR DUSCHEN

Gewahrleistungsanspruch. Wir empfehlen die Montage durch einen autorisierten Fachmann vornehmen zu lassen.

%UBERPRUFUNG DER TEILE
STANDARD - ZUBEHORTEILE:

uberprifen Sie die Teile sorgfaltig auf Vollstandigkeit anhand der nachstehenden Teileliste.

Sollten Teile fehlen oder fehlerhaft sein, kontaktieren Sie lhren Handler.
Hinweis:

1. Teile kénnen ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden; das beeinflusst die Funktion der Armatur nicht.
2. Die Zeichnungen dienen lediglich zur lllustration. Groe und Form beziehen sich auf die Armatur.

Nummer Teileliste Anzahl
1 Armaturkdrper 1
2 Flansch 2
3 Dichtung 2
4 exzentrische Schraubenmutter 2

XEINBAUANLEITUNG

v¢Den Armaturkérper nicht auseinanderbauen; er wurde werkseitig korrekt zusammengebaut
und abgenommen.

v¢Die Wasserrohre vor der Installation der Armatur durchspiilen, um ein Verstopfen der Armatur
zu verhindern.

¢ Vergewissern Sie sich nach der Installation, dass alle Verbindungen sicher und dicht sind.

v:Betriebsbedingungen: Wasserdruck 1-5 bar. Sollte der Wasserdruck 6 bar Ubersteigen muss
ein Druckminderer eingebaut werden. Wassertemperaturen zwischen 4°C und 90°C.

vt Vergewissemn Sie sich, dass die Anschliisse fiir heifes und kaltes Wasser korrekt
angeschlossen sind. Bei Draufsicht muss die HeiRwasserleitung links und die
Kaltwasserleitung rechts angeschlossen sein
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XINSTALLATION

vz Befolgen Sie die Installationsanleitung, um die Verbindungsleitung in der Wand anzubringen.
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Verbindungsschlauch {
Kaltwasser [ .
o
ou
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o
Verbindungsschlauch L2 :
Heilwasser Dichtband
A *oder Hanf

*<BEDIENUNG

yrBedienung des Mischhebels
1) Der Wasserzulauf wird durch Heben des Mischhebels in Gang gesetzt und durch Herabdriicken des Hebels gestoppt.

2) Durch Drehen des Hebels nach rot wird mehr heilles Wasser hinzugemischt und die Wassertemperatur steigt. Durch
Drehen des Mischhebels nach blauerhalt man kélteres Wasser.
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*REINIGUNG UND PFLEGE

vt Fr eine dauerhaft saubere und glanzende Armatur sollten folgende Pflegehinweise
beachtet werden:
1.Nur mit sauberem Wasser abspllen und mit weichem Tuch abtrocknen.
2.Verschmutzungen mit mildem Reiniger oder Glasreiniger entfernen.
3.Keine abrasiven Reiniger, Poliermittel, Papiertlicher oder Schaber verwenden.
4 Keine saurehaltigen Reiniger, kornige Reiniger oder Seife verwenden.

Globus Fachmérkte GmbH & Co KG
Zechenstrale 8
66333 Volklingen
Fiir den Reklamationsfall:
Herstelleradresse und Order Nr. aufbewahre
www.globus-baumarkt.de
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