
Sopro Bauchemie GmbH
Biebricher Straße 74
D-65203 Wiesbaden 
Tel: +49 611 1707-180
Fax: +49 611 1707-225

Sopro Bauchemie GmbH
Zweigniederlassung Schweiz
Bierigutstrasse 2 · CH-3608 Thun 
Tel: +41 3333400 - 40
Fax: +41 3333400 - 41

Sopro Bauchemie GmbH Austria
Lagerstraße 7
A-4481 Asten
Tel: +43 7224 67141- 0
Fax: +43 7224 67181

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten 
Fassung, aktuell auch im Internet: www.racofi x.com! Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen all gemeine Hinweise 
aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche 
hergeleitet werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung.

Dichtband

l Sicherheitsdichtband zur sicheren Überbrückung von Anschluss-  
und Bewegungsfugen

l Vlieskaschiert
l Flexibel
l Wasserundurchlässig
l EMICODE gemäß GEV: EC1PLUS sehr emissionsarmPLUS

Anwendungsgebiete Sicherheitsdichtband zur sicheren, flexiblen und wasserundurchlässigen Überbrückung 
von Anschluss- und Bewegungsfugen, das in die jeweilige Abdichtung eingebettet wird. 
Durch die flexible Dehnzone wird das Einbetten des Dichtbandes erleichtert. 
In Kombination mit Racofix® Flüssig-Abdichtung und Racofix® Flex-Dichtschlämme bei 
der Abdichtung unter keramischen Fliesen und Platten.

Verarbeitung Der verwendete Abdichtungsstoff wird bis ca. 10 mm vor die Ränder der Anschluss- und 
 Bewegungsfugen aufgetragen. Racofix® Dichtband wird mittig über die Fuge aufgelegt 
und durch leichtes Eindrücken wird eine Schlaufe ausgebildet. 
Die freien Vliesränder werden in das frische Abdichtungsmaterial eingebettet. Beim Auf-
bringen des Abdichtungsstoffes ist das Racofix® Dichtband komplett zu überarbeiten.
Winkel, Innen- und Außenecken können durch eine überlappende Faltung des Dicht-
bandes überbrückt werden. Das Dichtband darf nicht eingekerbt oder ein geschnitten 
werden. 
Dichtbandverbindungen (Verlängerungen des Dichtbandes) sind mindestens  
5 cm zu über lappen.
Hinweis Bei der Verarbeitung ist das Technische Merkblatt des verwendeten 
 Abdichtungsstoffes zu beachten!

Lieferform  5 m Rolle (120 mm breit) Artikel-Nr.  21561
50 m Rolle (120 mm breit) Artikel-Nr.  21565

Lizenz EMICODE gemäß GEV: EC1PLUS sehr emissionsarmPLUS 

Hinweise  
zu Ihrer Sicherheit

Nicht kennzeichnungspflichtig gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP).

Die beim Umgang mit Baustoffen/Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

Sicherheitshinweise: P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 

Wand · Boden · innen · außen
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