
Clever sein.
Kopp einschalten.

Artikelnummer

842800187

Artikelname

LED-Dimmer mit Druck-Wechselschalter (Phasenanschnitt), LED 3-35W

 

Dimmer Sockel mit Druck-Wechselschalter für dimmbare 230V LEDs von 
min. 3 bis max. 35W . Auch für Glüh-, 230V Halogenlampen und Niedervolt-
Halogenlampen mit konv. Trafo von min. 7 bis max. 110W/VA geeignet
 

Technische Daten
Transparent

Zusammenstellung

Bedienungsart

Halogenfrei

Oberflächenschutz

Nebenstelleneingang

Seriendimmer

Verwendbar mit Bewegungsmelder

Verwendbar mit Funktaste

Verwendbar mit IR-Taste

Verwendbar mit Präsenzmelder

Verwendbar mit Taste

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer
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Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Nor-
mänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 28.10.2022
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