Knauf Geling-Tipp

Unterkonstruktion
fir Wiinde & Decken

Trockenausbau mit Knauf Profiltechnik & Gipsplatten

Fiir jede Anforderung
das richtige Material:

Profiltechnik

Trennwinde erstellen

Wandverlauf an Wand, FuBiboden und Decke markieren.
Tiiroffnungen einzeichnen.

e Knauf UW-dB-Rahmen-
profile @ und CW-dB- ]
= Profile @ mit der Knauf UW-dB-Rahmenprofil
Blechschere Udrmiges Rahmenprofil, in das
maBgerecht (W-dB-Stinderprofile eingestellt werden.
zuschneiden. Linge: 2,0 mund 4,0 m

Stirke: 0,6 mm
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Knauf CW-dB-Stiinderprofil

Die angegebenen Achsabstinde gelten fiir einfache,/doppelte Beplankung.

o Trennwinde missen mit Gipsplatten mit einer Mindeststdrke von 12,5 mm beplankt werden. Bei anschlieBendem Verfliesen ist eine
Doppelbeplankung erforderlich. Der Schraubenabstand fir die Beplankung von Winden betrdgt 25 cm.

Alle Knavf Profile sind - je nach gewiinschter Trennwanddicke — in 50, 75 oder 100 mm erhiiltlich.

e Knauf Dichtungsband auf die Knauf o Knauf UW-dB-Rahmenprofile @ entlang des mar- — Cformiges Standerprofil, das in
UW-dB-Rahmenprofile @ (Decke und kierten Verlaufes mit Knauf Drehstiftdiibeln an UW-dB-Rahmenprofile eingestellt wird.
Boden) und Knauf CW-d8- Decke und Boden befestigen (max. Diibelabstand Linge: 2,6, 3,00.35 m
Stiinderprofile @ (Wand) Kleben. 1m). Knauf CW-dB-Stinderprofile € an der Wand ] Stirke: 0,6 mm

befestigen (mind. 3 Befestigungspunkte). » ; /

o Weitere Knauf CW-dB-Stiinderprofile im entsprechenden Achsabstand = )> 20 mm
(siche Tabelle) in die Knauf UW-dB-Rahmenprofile einstellen. Knauf o Fir einen Tureinbau zuerst Knauf Tirsturzprofil Gber B BT
CW-dB-Stinderprofile sollten ca. 1,5 cm kirzer sein als das lichte UA-Aussteifungsprofil schieben und in der richtigen '

Raummaf und jeweils mind. 1,5 cm in das Knauf UW-dB-Profil ein- Hohe mit Klebestreifen fixieren. Danach die Knauf

greifen. Im Tirbereich Knauf UA-Aussteifungsprofile in Verbindung Ud-Aussteifungsprofile im Boden- und Deckenbereich S Knauf UA-Aussteifungsprofil
mit Knauf Tirpfostensteckwinkeln verwenden. mit Knauf Tiirpfostensteckwinkeln befestigen. 1 P A Tarpfosten fir stabile Torkonstrukfionen

N und bei Vorwandinstallationen mit
\ Sonifireinbauteilen (WC und Bidef).
—1 Liinge: 2,6 und 3,0 m
= Stiirke: 2,0 mm
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50, 75 und 100 mm

Knavf Tiirsturzprofil
—vorgestanzt—
Tum einfachen Einbau von Tirgffnungen

in Trennwdnde. Vorgestanzt fiir
BaudffnungsmaBle 76, 88,5 und 101 cm.

Stiirke: 0,6 mm
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50, 75 und 100 mm

Alle Knauf CW-dg- | | Achsabstand der Profile Wenn die Wand niedrig;er als 2,60 m, die Knauf
Stinderprofile zeigen | | Liingsbeplankung Tiitbreite unter 88,5 cm und das Turblatt unter Tiirpfosten-Steckwinkel
mit den Offnungen Gipsplatenbreite  90cm | 45 cm 25 kg ist, kann anstelle des Knauf UA-Profils i sl vt i i Pl
in eine Richtung. | | Gipsplatienbreite 60 cm | 30 m auch das Knauf CW-dB-Profil als Tirpfosten ver- und Decke. In den Breiten 50, 75 und
(siehe Abb.) Querbeplankung wendet werden. Dies wird ebenfalls mit Knouf 100 mm erhéitich. Ein Sofz enthilt
Gipsplattenliinge 125 cm | 62,5/31,25 cm Tirpfostensteckwinkeln befestigt. 4 Steckwinkel und 10 Drehstitdibel.
Gipsplatteniinge 200 cm | 50 cm
Gipsplattenlinge 260 cm | 52 m
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Deckenabhiingung

Einbauhdhe umlaufend an Wand markieren. Knauf Dich-
tungsband auf zugeschnittene Knauf UD-Wandanschluss-
profile aufkleben und entlang der Markierung mit Knauf
Drehstiftditbeln befestigen.

Knauf Draht mit Ose (oder alterativ Knauf Direktabhinger)
im Achsabstand von max. 90 cm an Rohdecke befestigen
(bei Holzbalken Flachkopfschrauben, bei Stahlbetondecke
Knauf Deckennagel verwenden), Ose umknicken.
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Knauf Ankerfix-Schnellabhinger @ in Draht mit Ose einfd-
deln. In das Knauf CD-Profil eindrehen und ber das Knauf
UD-Wandprofil fluchtgerecht ausrichten. AnschlieBend den
Splint einklicken.

Knauf (D-Deckfgrofile (Tragprofil) mittels Knauf
Kreuzverbindern @ mit Grundprofilen verbinden (siehe
Achsabstand!).

o Decken missen mit Gips- 0. 25 cm AChSOrE;;({"gOAErlllﬁngeii
platten einer Mindeststirke
von 12,5 mm und quer zur 7
Traglattung beplankt werden & i) <45
(Schraubenabstand 17 cm). 7 7
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% ? % Achsabstand der Tragprofile
0. 10 cm Achsabstand Tragprofil Achsabstand Tragprofil Ouerbeplunkung

mox. 50 em mox. 50 em Gipsplattenlinge 125 cm | 41,7 am

Gipsplattenlinge 200 cm | 50 m

VOrwund"]sI'u"u"on Gipsplattenliinge 260 cm | 43,3 cm
Erforderlich_en Absfund an o Knauf D'Cth"!ISbﬂﬂd Knauf UW-dB-Rahmenprofile @ an Boden entlang der
Boden und in gewdnschter of die Profile f Markierung befestigen. Knauf UD-Wandanschlussprofil @

Wand, Decke und
Boden kleben.

Hohe an Wandfiche mar-
kieren (max. 50 cm).

und Knauf CW-dB-Stinderprofil @ an Wand (Knauf
Hohlraumdibel fir Gipsplattenwdnde — Knauf Drehstiftdibe/
fiir Maverwerk) befestigen (max. Diibelabstand=1m; bei
Winden mind. 3 Befestigungpunkte).

o Knauf CW-dB-Stinderprofile im

entsprechenden Achsabstand (s.
Tabelle) in oberes und unteres
Knauf UW-dB-Profil einstellen. Im
Bereich der Sanitdreinbauteile
Knauf UA-Aussteifungsprofile ver-
wenden und diese im Boden-
bereich mit Knauf Tiirpfosten-
steckwinkeln befestigen.
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o Knauf Ub-Aussteifungsprofile im Bereich von Sanitdreinbauteilen mit
Gipsplattenstreifen zur Wand stabilisieren.
Installationswiinde mis- Achsabstand der Profile
sen mit Gipsplatten | | Lingsheplankung
giner Mindeststdrke von Gipsplattenbreife  90cm | 45 cm
12,5 mm beplankt wer- Gipsplattenbreite ~ 60cm | 30 m
den. Bei anschlieBen- | | Querbeplankung
dem Verfliesen ist eine Gipsplatenlinge ~ 125em | 62,5/31,25 m
[]oppe| beplg nku ng not- erforderlich fir Knouf SonitirEinbouteile
wendig, um eine absolut Gipsplattenlinge 200 cm | 50 cm
verwindungssteife Wand | | Gipsplaffenltinge  260cm | 52 cm
U erhulten. Die angegebenen Achsabstinde gelten fir einfache/doppelte Beplankung.
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Fiir jede Anforderung
das richtige Material:

Profiltechnik

Knauf
UD-Wandanschlussprofil

U-fGrmiges Wandanschlussprofil.

Ldnge: 3,0 m
Stirke: 0,6 mm
27 mm
P——
28 mm

Knauf CD-Deckenprofil
(farmiges Metallprofil zur Deckenabhdn-
gung, als Grund- und Tragprofil einsetzbar.

Langen: 2,6 und 3,1 m
Stirke: 0,6 mm
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Knauf Direktabhtinger
Fiir CD-Deckenprofile 60,/27 mm
Abhngehahe bis 12,5 cm.

Fiir Holzlattung 50 mm Breite
Abhiingehahe bis 12,5 cm.

Knauf Blechschraube
LN 3,5 x 9 mm

Lur Befestigung von (D-Profilen
an Direktabhéinger

Knauf Draht mit Ose

Lur Befestigung an der Rohdecke.

Ldnge: 12,5 cm, 25 cm, 37,5 cm,
50 cm und 75 cm.

Knauf Ankerfix
Schnellabhainger
Fiir CD-Profil 60,/27 mm.

Knauf Kreuzverbinder
Lur Vierbindung der CD-Grundprofile mit
den CD-Tragprofilen.

Knauf Profil-/Multiverbinder

Lur Lingsverbindung von CD-Deckenprofilen

Knauf Dichtungsband
Selbstklebende Schallisolierung fir Trenn-
wandanschlisse an Wand, Boden und Decke.
Ldnge: 10 m

Breite: 50 mm, 75 mm und 95 mm

Knauf Drehstift-Diibel

Zum einfachen Verdibeln von Profilen
an Boden, Wand und Decke.

Schnellbauschrauben
Lur Befestigung von Gipsplatten

25 mm fir einfache Beplankung,
35 mm fir doppelte Beplankung.

Knauf Hohlraumdiibel
Metallklappdibel mit Feingewinde-
schraube fir Wand- und Decken-
montage. Belastbar bis zu 55 kg
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Knauf Info-Service

Technische Auskiinfte:
Tel. 018 05- 319000
(14 Cent/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 42 Cent/Min)
Internet:
www.knauf-bauprodukte.de
(Anwendungshilfe und Produkfiibersicht)
www.fachberater24.de
(Direkteinstieg fir exakte Materialauswahl und Mengen)




