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	 16.

A

B

Die Entriegelungsklammer 
einstecken und durchge-
drückt halten.

	 15.

A A
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DE

A

F

A

B

	 17.

	 20.

Mindestens 1 Umdrehung 
wickeln, damit sich der Gurt 
nicht mehr vom Befestigungs-
haken löst.

A

B

	 18. 	 19.

A
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A

A

C

C

	 21.

	 22. A

Die Abdeckplatte immer nach unten wegziehen und von unten aufschieben.

H

H

1 x X
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I

A

	 23.

230 V / 50 Hz
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A

A A

A

1 – 2 x

X

	 24.
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A

A

	 25. 	 26.

Nicht bis zum Anschlag fahren. Tasten rechtzeitig loslassen.

2 sec.

100 %
	 27.

B  OBERE ENDLAGE EINSTELLEN

90 %

Die falsche Einstellung 
der oberen Endlage 
kann zur Überlastung 
bzw. zur Zerstörung 
des Produktes führen.
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	 28.

	 25.

1 sec. 2 sec. 3 sec. 4 sec. 5 sec. ...

X

1 x

1 x

Die Bestätigung für die Endlageneinstellung muss innerhalb von 
4 Sekunden erfolgen. Geschieht dies nicht, bei Schritt 25 erneut 
beginnen.

A A
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	 29.

2 sec.

90 %

	 30.

100 %

	 31.

C  UNTERE ENDLAGE EINSTELLEN

A

A

A
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1 sec. 2 sec. 3 sec. 4 sec. 5 sec. ...

X

1 x
1 x

	 32.

	 29.

Die Bestätigung für die Endlageneinstellung muss innerhalb von 
4 Sekunden erfolgen. Geschieht dies nicht, bei Punkt 29 erneut 
beginnen.

A A
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D  ENDLAGEN VERÄNDERN/KORRIGIEREN

	 33.

Rollladen in Mittelstellung fahren und die Schritte 25–32 erneut ausführen.

A



30

E  MANUELLE BEDIENUNG

A

A

	 34.

	 35.
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A

Zum zwischenzeitlichen Stoppen Taste Auf- oder Abfahrt kurz drücken!

	 36.



32

F  AUTOMATIKBETRIEB: ÖFFNUNGS- UND SCHLIESSZEITEN EINSTELLEN

Die Endlagen müssen eingestellt sein.  
Die Schritte 37 und 38 müssen einmalig zur  
gewünschten Uhrzeit vorgenommen werden.

z.B. um 7 Uhr morgens

A

A

	 37.

z.B. um 22 Uhr abends
	 38.
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DE
G  AUTOMATIKBETRIEB: MANUELL- AUTOMATIKUMSCHALTUNG

MANUELL

A

2 sec.

AUTOMATIK

A

2 sec.

Zuvor muss mindestens 
eine Schaltzeit gesetzt sein!

	 39.

	 40.

LED Uhr blinkt nach Stromausfall und die gesetzte Öff-
nungs- und Schließzeit muss neu eingestellt werden.

Nach einer Umstellung der Sommer- und 
Winterzeit müssen die Öffnungs- und Schließ-
zeiten manuell aktualisiert werden.
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H  HINDERNISERKENNUNG

A

	 41.

Trifft der Rollladen während der Abfahrt auf ein Hindernis, 
schaltet das Produkt ab. Fahren Sie den Rollladen frei 
und entfernen Sie das Hindernis.

Beschreibung der Sicherheitsfunktionen
Die Sicherheitsabschaltung des Produkts reagiert, 
wenn das Produkt eingeschaltet ist und der Roll-
ladengurt sich nicht bewegt. Erst nachdem der 
Antrieb in Gegenrichtung betrieben und das Hinder-
nis beseitigt wurde (freiziehen), kann der Betrieb in 
die ursprüngliche Richtung wieder aufgenommen 
werden. 

Das Produkt wird bei Überlastung durch technische 
Defekte, schwergängige Mechanik oder Vereisung 
am Rollladen stets ausgeschaltet. Beheben Sie die 
Ursache und korrigieren Sie evtl. die Endlagen.
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DE
I  BLOCKIERERKENNUNG

Blockiert der Rollladen während der Auffahrt (z.B. durch Vereisung), schaltet  
das Produkt ab. Beseitigen Sie die Überlastungsursache.

	 42.

A



36

A A

A

J  LAUFZEITBEGRENZUNG

Die volle Betriebsbereitschaft ist 
nach 60 Minuten wieder hergestellt. 

max. 4 Minuten min. 12 Minuten

60 Minuten

	 43.

	 45.

	 44.
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DE
K  OPTIONALES ZUBEHÖR: SONNEN- UND DÄMMERUNGSSENSOR

	 46.

Sensor,
ca. 0,75 m Kabellänge Art.Nr. 22720
ca. 1,50 m Kabellänge Art.Nr. 02266*
ca. 3,00 m Kabellänge Art.Nr. 02267*
*Kommissionsartikel, auf Bestellung lieferbar.

	 47.

A
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	 48.

min. 20 cm
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	 49.

A

L  EINSTELLEN DES HELLIGKEITSWERTES – SONNENFUNKTION

Die Sonnenautomatik wird bei der 
Übernahme des aktuellen Hellig-
keitswerts eingeschaltet. Drücken 
Sie gleichzeitig die Taste Sonne 
und die Taste Uhr.  

Der aktuelle Helligkeitswert gilt jetzt 
als Grenzwert. Zur Bestätigung 
blinkt die LED Sonne kurz auf. 

Hinweis:
Die Übernahme sollte bei der ge-
wünschten Helligkeit erfolgen.

2 sec. 

2 sec. 

	 50.

A

M  EIN- UND AUSSCHALTEN DER SONNENFUNKTION

Durch Drücken der Taste Sonne 
wird die Sonnenfunktion ein- oder 
ausgeschaltet:

1.	 LED Sonne ist aus 
	 Sonnenprogramm aus

2.	 LED Sonne leuchtet 
	 Sonnenprogramm an

3.	 LED Sonne blinkt 
	� bei Erreichen des  

Grenzwertes
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N  FUNKTIONSSCHAUBILD DER SONNENFUNKTION

	 51.

	 53.

	 52.

	 54.

Wird die eingestellte Helligkeit ca. 10 Minuten ununterbrochen erkannt, fährt der  
Rollladen bis zur Position des Sensors nach unten. Nach ca. 20 Minuten wird der Rollladen 
ein Stück hochgezogen und der Saugknopf ist freigegeben und misst erneut.

Wird weiterhin die eingestellte Helligkeit erkannt, bleibt der Rollladen dort stehen.

Wird die eingestellte Lichtstärke unterschritten, fährt der Rollladen bis zur oberen  
Endlage hoch.

Hinweis! Die gewählte Position des Sensors entspricht dem Fahrweg des Rollladens.

 ~ 10 min.

 ~ 20 min.
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	 55.

A

Die Dämmerungsfunktion wird 
bei der Übernahme des aktuellen 
Dämmerungswertes eingeschaltet. 
Drücken Sie gleichzeitig die Taste 
Dämmerung und die Taste Uhr.  

Die aktuelle Dämmerung gilt jetzt 
als Grenzwert. Zur Bestätigung 
blinkt die LED Mond kurz auf. 

Hinweis:
Die Übernahme sollte abends  
bei der gewünschten Dämmerung 
erfolgen.

2 sec. 

O  EINSTELLEN DES DÄMMERUNGSWERTES – DÄMMERUNGSFUNKTION

	 56.

A

P  EIN- UND AUSSCHALTEN DER DÄMMERUNGSFUNKTION

Durch Drücken der Taste Dämme-
rung wird die Dämmerungsfunktion  
ein- oder ausgeschaltet:

1.	 LED Mond ist aus 
	 Dämmerungsfunktion aus

2.	 LED Mond leuchtet 
	 Dämmerungsfunktion ein

3.	 LED Mond blinkt 
	� Dämmerungswert  

wird erkannt. 

1 sec. 
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Q  FUNKTIONSSCHAUBILD DER DÄMMERUNGSFUNKTION

	 57. 	 58.

Wird der eingestellte Dämmerungswert für ca. 15 Sekunden erkannt, blinkt die LED Mond und 
der Rollladen fährt herab. Nach der Abfahrt wird die Dämmerungsfunktion erst nach  
19 Stunden wieder aktiv. 

Der Rollladen fährt im manuellen Betrieb oder zur nächsten, eingestellten Auffahrtzeit wieder 
nach oben.



4342

DE
R  OPTIONALES ZUBEHÖR: FUNK-HANDSENDER / -ZEITSCHALTUHR

	 59.

20015

20031

20032

20016
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S  FUNK-HANDSENDER KOPPELN

	 60.

	 61.

A

4 sec.

Durch das Drücken der beiden Tasten wird das Produkt in den Programmiermodus versetzt. 
Ab diesem Zeitpunkt muss innerhalb 10 Sekunden der Funk-Handsender gekoppelt werden 
(Schritte 60 bis 63). Sind 10 Sekunden vergangen, ohne den Funk-Handsender zu koppeln, 
muss das Produkt durch das Wiederholen des Schrittes 61 erneut in den Programmiermo-
dus versetzt werden.
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Die LED hat aufgehört 
zu blinken.

	 62. 	 63.

	 64.

1           2           3           4           5
sec

Wie weitere Funk-Sender gekoppelt oder Funk-Sender-
Kopplungen entfernt werden, kann der Montageanlei-
tung des jeweiligen Funk-Senders entnommen werden.
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T  WERKSRESET

A

Zur Bestätigung blinken alle 3 
LED-Leuchten. Die Werksein-
stellung wurde hergestellt und alle 
vorgenommenen Einstellungen 
wurden gelöscht.

Alle 4 Tasten gleichzeitig gedrückt halten.

4 sec. 

	 65.
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DE
U  KOPPLUNG SMART HOME SYSTEM

SCHELLENBERG SMART HOME  SYSTEM

SMART FRIENDS SYSTEM

QIVICON SMART HOME SYSTEM

Koppeln Sie das Produkt mit dem Schellenberg Smart Home System, dem  
Smart Friends System oder einem Qivicon Smart Home System (z.B. Magenta 
Smart Home) und steuern Sie alle Schellenberg Funk-Produkte, „Ready für 
Smart Friends“-Produkte bzw. Qivicon-kompatiblen Produkte über eine App  
miteinander.

ABUS
Paulmann
Schellenberg
Steinel

Art.Nr. 21000

Art.Nr. 26000

Art.Nr. 21009

Art.Nr. 22767*

Art.Nr. 22576*

* kompatibel ab Charge (Produktionseinheit) ≥ 17299 (Vgl. Typenschild des jeweiligen Produktes)

www.smart-friends.com

www.schellenberg.de/smart-home-system/telekom.html

www.schellenberg.de/SH1/



Alfred Schellenberg GmbH
An den Weiden 31
57078 Siegen	
service@schellenberg.de
www.schellenberg.de

Mo - Fr:	7.30 Uhr - 21.00 Uhr
Sa:	 8.00 Uhr - 14.00 Uhr
Tel.	 +49 (0)271 89056 - 444
Fax	 +49 (0)271 89056 - 398 M
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Bei Garantie, Ersatzteilbedarf oder Fragen rund um die 
sachgemäße Montage Ihres Produktes wenden Sie sich 
bitte an unseren Kunden-Service.


