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Produkt: Wolsit EC-40 FP2
(ID Nr. 50362184/SDS_GEN_DE/DE)

Druckdatum 22.03.2016

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffes bzw. des Gemisches und des
Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Wolsit EC-40 FP2

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und
Verwendungen, von denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen: Holzschutzmittel

Geeigneter Verwendungszweck: Holzschutzmittel, fir industrielle und gewerbliche Verwender

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firma:

BASF Wolman GmbH
Dr.-Wolman-Str. 31-33
76547 Sinzheim, Germany

Telefon: +49 7221 800-0
E-Mailadresse: product-safety-wolman@basf.com
1.4. Notrufnummer

International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Skin Corr./Irrit. 1C
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Eye Dam./Irrit. 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
H314, H410

Fur die in diesem Abschnitt nicht vollstandig ausgeschriebenen Einstufungen ist der volle Wortlaut in
Abschnitt 16 aufgefihrt.

2.2. Kennzeichnungselemente

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Piktogramm:

Signalwort:

Gefahr

Gefahrenhinweis:

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere
Augenschaden.

H410 Sehr giftig fur Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise (Vorbeugung):

P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P280 Schutzhandschuhe und Augen-/Gesichtsschutz tragen.

Sicherheitshinweise (Reaktion):

P321 Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsschild).

P363 Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.

P391 Verschittete Mengen aufnehmen.

P301 + P330 + P331  BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspilen. KEIN Erbrechen
herbeiftihren.

P303 + P361 + P353  BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle
kontaminierten Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser
abwaschen/duschen.

P304 + P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und fur
ungehinderte Atmung sorgen.

P305+P351+P338+P3 BEI BERUHRUNG MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam

10 mit Wasser ausspulen. Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach
Méglichkeit entfernen. Weiter ausspulen. Sofort
GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

Sicherheitshinweise (Lagerung):
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P405 Unter Verschluss lagern.

Sicherheitshinweise (Entsorgung):
P501 Inhalt/Behélter der Problemabfallentsorgung zufihren.

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Kennzeichnung bestimmter Zubereitungen (GHS):
EUH208: Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Enthalt: Propiconazol

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: Propiconazol
2.3. Sonstige Gefahren

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Sofern zutreffend werden in diesem Abschnitt Angaben Uber sonstige Gefahren gemacht, die keine
Einstufung bewirken, aber zu den insgesamt von dem Stoff oder Gemisch ausgehenden Gefahren
beitragen kdnnen.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.1. Stoffe

Nicht anwendbar

3.2. Gemische

Chemische Charakterisierung

Flissiges Holzschutzmittel auf Basis: Propiconazol, Fenpropimorph, Boric acid (H3BO3),
Fenoxycarb

gel6st in: Emulgatorgemisch aus Alkylaminen und Carbonsauren (vertraulich)

Gefahrliche Inhaltsstoffe (GHS)
gemal} Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Boric acid (H3BO3)
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Gehalt (W/W): 2,6 %
CAS-Nummer: 10043-35-3
EG-Nummer: 233-139-2
INDEX-Nummer: 005-007-00-2

Fenpropimorph
Gehalt (W/W): 1,58 %
CAS-Nummer: 67564-91-4
EG-Nummer: 266-719-9
INDEX-Nummer: 613-124-00-0

Propiconazol
Gehalt (W/W): 0,82 %
CAS-Nummer: 60207-90-1
EG-Nummer: 262-104-4
INDEX-Nummer: 613-205-00-0

Fenoxycarb
Gehalt (W/W): 0,05 %
CAS-Nummer: 72490-01-8
EG-Nummer: 276-696-7
INDEX-Nummer: 006-086-00-6

Repr. 1B (Fertilitat)
Repr. 1B (ungeborenes Kind)
H360FD

Spezifische Konzentrationsgrenzen:
Repr. 1B, Fertilitat: >= 5,5 %
Repr. 1B, ungeborenes Kind: >= 5,5 %

Acute Tox. 4 (oral)

Skin Corr./lrrit. 2

Repr. 2 (ungeborenes Kind)
Aquatic Chronic 2

H302, H315, H361d, H411

Acute Tox. 4 (oral)

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302, H317, H400, H410

Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
H400, H410

Emulgatorgemisch aus Alkylaminen und Carbonséuren (vertraulich)

Gehalt (W/W): >= 10 % - <= 20 %

Acute Tox. 4 (oral)
Skin Corr./Irrit. 1B
Aquatic Acute 1

H314, H302, H400

Fur die in diesem Abschnitt nicht vollstandig ausgeschriebenen Einstufungen, einschlielich der
Gefahrenklassen und der Gefahrenhinweise, ist der volle Wortlaut in Abschnitt 16 aufgefuhrt.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Mallnahmen
Helfer auf Selbstschutz achten. Verunreinigte Kleidung sofort entfernen.

Nach Einatmen:

Bei Beschwerden nach Einatmen von Dampf/Aerosol: Frischluft, Arzthilfe.
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Nach Hautkontakt:
Bei Beriihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Auf keinen Fall Losemittel
verwenden. Wenn Reizwirkungen auftreten, Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt:
15 Minuten bei gespreizten Lidern unter flieBendem Wasser grindlich ausspulen, augenarztliche
Nachkontrolle.

Nach Verschlucken:
Sofort Mund ausspulen und reichlich Wasser nachtrinken, Arzthilfe. Erbrechen nur auslésen, wenn
dies durch eine Giftnotrufzentrale oder einen Arzt angewiesen wird.

4.2. Wichtigste akute und verzégerte Symptome und Auswirkungen
Symptome: Hautveratzung, Augenreizung

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Behandlung: Symptomatische Behandlung (Dekontamination, Vitalfunktionen), kein spezifisches
Antidot bekannt.

ABSCHNITT 5: MalBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel
Geeignete Loschmittel:
Schaum, Wassersprihstrahl, Loschpulver, Kohlendioxid

Aus Sicherheitsgrinden ungeeignete Loschmittel:
Wasservollstrahl

5.2. Besondere, von dem betreffenden Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Kohlenstoffdioxid, Kohlenstoffmonoxid, Stickoxide, Rauch, Rul3, atzende Gase/Dampfe

5.3. Hinweise fur die Brandbek&dmpfung
Besondere Schutzausriistung:
Umluftunabhangiges Atemschutzgeréat tragen.

Weitere Angaben:
Gefahrdung hangt von den verbrennenden Stoffen und den Brandbedingungen ab. Kontaminiertes
Loschwasser muss entsprechend den behdrdlichen Vorschriften entsorgt werden.

ABSCHNITT 6: MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmalinahmen, Schutzausristungen und in Notfallen
anzuwendende Verfahren

Persdnliche Schutzkleidung verwenden. Dampf/Aerosol/Sprihnebel nicht einatmen. Die beim
Umgang mit Chemikalien Ublichen Vorsichtsmaf3nahmen sind zu beachten.
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6.2. UmweltschutzmalRnahmen
Verunreinigtes Wasser/Loschwasser zurlickhalten. Eindringen in Erdreich, Gewasser und
Kanalisation verhindern.

6.3. Methoden und Material fir Rickhaltung und Reinigung

Fur kleine Mengen: Mit inertem flissigkeitsbindendem Material (z. B. Sand, Erde, etc.) aufnehmen.
Kontaminiertes Material vorschriftsmafiig entsorgen.

Fur groRe Mengen: Produkt abpumpen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Angaben zur Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausrustungen und zu
Hinweisen zur Entsorgung kénnen den Abschnitten 8 und 13 enthommen werden.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmalBhahmen zur sicheren Handhabung

Beruhrung mit der Haut, Augen, Kleidung vermeiden. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.
Persdnliche Schutzausriistung siehe Punkt 8. Gesetzliche Schutz- und Sicherheitsvorschriften
befolgen. Gute Be- und Entliftung von Lager- und Arbeitsplatz.

Brand- und Explosionsschutz:
Keine besonderen Maflinahmen erforderlich.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berticksichtigung von
Unvertraglichkeiten

Geeignete Materialien fur Behélter: Polyethylen hoher Dichte (HDPE)

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Nur im Originalbehélter an einem kihlen, gut
gelufteten Ort, entfernt von Zindquellen, Hitze oder Flammen aufbewahren. Vor direkter
Sonneneinstrahlung schitzen. Frostgeschiitzt lagern.

Lagerklasse gemald TRGS 510 (ursprunglich VCI, Deutschland): (12) Nicht brennbare Fliissigkeiten
Frostempfindlich
7.3. Spezifische Endanwendungen

Bei den relevanten identifizierten Verwendungen gemaf3 Abschnitt 1 sind die in diesem Abschnitt 7
genannten Hinweise zu beachten.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche
Schutzausristungen

8.1. Zu Uberwachende Parameter

Bestandteile mit Grenzwerten fiir die Exposition am Arbeitsplatz




Seite: 7/15
BASF Sicherheitsdatenblatt gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der jeweils gultigen Fassung.
Datum / Uberarbeitet am: 17.12.2015 Version: 3.0
Produkt: Wolsit EC-40 FP2

(ID Nr. 50362184/SDS_GEN DE/DE)
Druckdatum 22.03.2016

10043-35-3: Borsaure
Einstufung der Kurzzeitexposition: (TRGS 900 (DE))
Gemessen als: Bor (B)
Kategorie |: Stoffe, bei denen die lokale Wirkung grenzwertbestimmend ist oder
atemwegssensibilisierende Stoffe
AGW 0,5 mg/m3 (TRGS 900 (DE))
Gemessen als: Bor (B)
Spitzenbegrenzung/Uberschreitungsfaktor: 2
Der Grenzwert bezieht sich auf den Metallgehalt (gemessen als Metall).

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Personliche Schutzausristung

Atemschutz:
Atemschutz bei ungeniigender Entliiftung. Kombinationsfilter fir organische, anorganische, saure
anorganische und basische Gase/Dampfe (z.B. EN 14387 Typ ABEK)

Handschutz:

Geeignete chemikalienbestandige Schutzhandschuhe (EN 374) auch bei langerem, direktem
Kontakt (empfohlen: Schutzindex 6, entsprechend > 480 Minuten Permeationszeit nach EN 374):
z.B. aus Nitrilkautschuk (0,4 mm), Chloroprenkautschuk (0,5 mm), Butylkautschuk (0,7 mm), u.a.
Wegen grol3er Typenvielfalt sind die Gebrauchsanweisungen der Hersteller zu beachten.

Augenschutz:
Dicht schlieBende Schutzbrille (Korbbrille) (z.B. EN 166)

Korperschutz:
Korperschutzmittel in Abhangigkeit von Tatigkeit und Einwirkung auswahlen.

Allgemeine Schutz- und Hygienemafnahmen

Gase/Dampfe/Aerosole nicht einatmen. Beriihrung mit der Haut, Augen, Kleidung vermeiden. Die
beim Umgang mit Chemikalien tblichen VorsichtsmaflRnahmen sind zu beachten. Das Tragen
geschlossener Arbeitskleidung wird empfohlen. Bei der Verwendung nicht essen, trinken oder
rauchen. Vor Pausen und Arbeitsende Hande und/oder Gesicht waschen. Nach der Arbeit fur
Hautreinigung und Hautpflege sorgen. Handschuhe mussen regelmafig und vor Gebrauch gepruft
werden. Sie sind bei Bedarf zu ersetzen (z.B. kleine Leckstellen).

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Form: flissig
Farbe: gelblich
Geruch: schwacher Eigengeruch

Geruchschwelle:
Keine einschlagigen Angaben
verflgbar.
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pH-Wert: ca. 6,6

(25 °C)
Schmelztemperatur: ca.0°C
Siedetemperatur: >=100 °C
Flammpunkt:

nicht anwendbar
Entzundlichkeit: nicht entztindbar
Dichte: ca. 1 g/cm3

(20 °C)
Wasserldslichkeit: mischbar

(20 °C)

Thermische Zersetzung: Keine Zersetzung, wenn die Vorschriften/Hinweise fur Lagerung und
Umgang beachtet werden.

Viskositat, dynamisch: ca. 31,9 mPa.s
(25 °C, 500 1/s)

Explosionsgefahr: nicht explosionsgefahrlich

9.2. Sonstige Angaben

Mischbarkeit mit Wasser:
(20 °C)
beliebig mischbar
Sonstige Angaben:
Soweit erforderlich sind sonstige physikalische und chemische Kenngréen in diesem Abschnitt
angegeben.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
Keine gefahrlichen Reaktionen, wenn die Vorschriften/Hinweise fir Lagerung und Umgang beachtet
werden.

10.2. Chemische Stabilitat
Das Produkt ist stabil, wenn die Vorschriften/Hinweise fir Lagerung und Umgang beachtet werden.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Das Produkt ist stabil, wenn die Vorschriften/Hinweise fur Lagerung und Umgang beachtet werden.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Siehe SDB Abschnitt 7 - Handhabung und Lagerung.

10.5. Unvertragliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe:
starke Oxidationsmittel, starke Reduktionsmittel

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
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Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte, wenn die Vorschriften/Hinweise fur Lagerung und Umgang
beachtet werden.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Akute Toxizitat

Experimentelle/berechnete Daten:
ATE Ratte (oral): > 2.000 mg/kg

ATE Ratte (inhalativ): >5mg/l 4 h

ATE Ratte (dermal): > 2.000 mg/kg

Reizwirkung

Experimentelle/berechnete Daten:
Hautveratzung/-reizung Kaninchen: Atzend. (OECD-Richtlinie 404)

Ernsthafte Augenschadigung/-reizung Kaninchen: Gefahr ernster Augenschaden. (OECD-Richtlinie
405)

Atemwegs-/Hautsensibilisierung

Beurteilung Sensibilisierung:
Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Keimzellenmutagenitét

Beurteilung Mutagenitét:
Bei sachgemé&Rem Umgang und bestimmungsgeméaRer Verwendung verursacht das Produkt nach
unseren Erfahrungen und Informationen keine gesundheitsschadlichen Wirkungen.

Kanzerogenitat

Beurteilung Kanzerogenitat:
Keine Kanzerogenitat zu erwarten (auf Basis der Zusammensetzung).

Reproduktionstoxizitét

Beurteilung Reproduktionstoxizitét:
Bei sachgemé&Rem Umgang und bestimmungsgeméaRer Verwendung verursacht das Produkt nach
unseren Erfahrungen und Informationen keine gesundheitsschadlichen Wirkungen.

Entwicklungstoxizitat

Beurteilung Teratogenitat:
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Bei sachgemé&Rem Umgang und bestimmungsgemé&Rer Verwendung verursacht das Produkt nach
unseren Erfahrungen und Informationen keine gesundheitsschadlichen Wirkungen.

Toxizitat bei wiederholter Gabe und spezifische Zielorgan-Toxizitét (wiederholte Exposition)

Beurteilung Toxizitét bei wiederholter Verabreichung:
Bei sachgemaliem Umgang und bestimmungsgeméaRer Verwendung verursacht das Produkt nach
unseren Erfahrungen und Informationen keine gesundheitsschadlichen Wirkungen.

Sonstige Hinweise zur Toxizitat

Hersteller von Borséure / Boraten weisen darauf hin, dass Untersuchungen mit Tieren ergeben
haben, dass die Einnahme einer grol3eren Dosis bei verschiedenen Tierarten zu Erb- und
Entwicklungsschéden fuhrt. Eine Untersuchung tiber Menschen, die im Berufsleben Borsaure- /
Boratstauben ausgesetzt sind, zeigte keine negativen erblichen Auswirkungen. Bei sachgemafiem
Umgang und bestimmungsgemafer Verwendung verursacht das Produkt nach unseren Erfahrungen
und Informationen keine gesundheitsschadlichen Wirkungen. Das Produkt wurde nicht gepriift. Die
Aussagen zur Toxikologie wurden von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Fischtoxizitat:

LC50 (96 h) 1 - 10 mg/l, Leuciscus idus

Produkt nicht geprift: Wert errechnet anhand der Komponentendaten.

Aquatische Invertebraten:
EC50 (48 h) ca. 1 mg/l, Daphnia magna (statisch)

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Beurteilung Bioabbau und Elimination (H20):
Nicht leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Beurteilung Bioakkumulationspotential:
Eine Anreicherung in Organismen ist nicht zu erwarten.

12.4. Mobilitat im Boden

Beurteilung Transport zwischen Umweltkompartimenten:

Adsorption an Boden: Bei Eintrag in Boden ist mit einer Bindung an feste Bodenpartikel zu rechnen.
Ein Eintrag in das Grundwasser ist nicht zu erwarten.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Das Produkt erfiillt nicht die Kriterien fur PBT (persistent/bioakkumulativ/toxisch) und vPvB (sehr
persistent/sehr bioakkumulativ).
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12.6. Andere schéadliche Wirkungen

Das Produkt enthalt keine Stoffe, die in der Verordnung (EG) 1005/2009 Uber Stoffe, die zum Abbau
der Ozonschicht fihren, aufgefuhrt sind.

12.7. Zuséatzliche Hinweise

Sonstige 6kotoxikologische Hinweise:

Das Produkt darf weder in Gewasser noch in die Kanalisation beziehungsweise Klaranlagen
gelangen. Das Produkt wurde nicht gepriift. Die Aussage wurde von Substanzen/Produkten
ahnlicher Struktur oder Zusammensetzung abgeleitet.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Abfélle und Behalter missen in gesicherter Weise beseitigt werden.
Muss unter Beachtung der értlichen Vorschriften, z. B. einer geeigneten Deponie oder einer
geeigneten Verbrennungsanlage, zugefuhrt werden.

Ungereinigte Verpackung:
Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren; sie kdnnen dann nach entsprechender
Reinigung einer Wiederverwertung zugefuhrt werden.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport

ADR
| UN-Nummer UN1760

Ordnungsgeméfle UN- AETZENDER FLUESSIGER STOFF, N.A.G. (enthalt ALKYLAMIN,
Versandbezeichnung: PROPICONAZOL)

Transportgefahrenklassen: 8, EHSM

Verpackungsgruppe: i

Umweltgefahren: ja

Besondere Tunnelcode: E

Vorsichtshinweise fiir den

Anwender:

RID
| UN-Nummer UN1760

OrdnungsgeméRe UN- AETZENDER FLUESSIGER STOFF, N.A.G. (enthalt ALKYLAMIN,
Versandbezeichnung: PROPICONAZOL)

Transportgefahrenklassen: 8, EHSM
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Verpackungsgruppe:
Umweltgefahren:
Besondere

Vorsichtshinweise fiir den

Anwender:

Binnenschiffstransport

ADN

| UN-Nummer
Ordnungsgeméafie UN-
Versandbezeichnung:

Transportgefahrenklassen:

Verpackungsgruppe:
Umweltgefahren:
Besondere

Vorsichtshinweise fiir den

Anwender:

1]
ja
Keine bekannt

UN1760

AETZENDER FLUESSIGER STOFF, N.A.G. (enthalt ALKYLAMIN,

PROPICONAZOL)
8, EHSM

[}

ja

Keine bekannt

Transport im Binnentankschiff / Schiff fiir Schittgiiter

nicht bewertet

Seeschifftransport

IMDG

UN-Nummer:
Ordnungsgeméalie UN-
Versandbezeichnung:

Transportgefahrenklassen:

Verpackungsgruppe:
Umweltgefahren:

Besondere

Vorsichtshinweise fiir den

Anwender:

Lufttransport
IATA/ICAO

UN 1760
AETZENDER
FLUESSIGER
STOFF, N.A.G.
(enthalt
ALKYLAMIN,
PROPICONAZOL)
8, EHSM

11
ja
Marine pollutant: JA

Keine bekannt

Sea transport
IMDG

UN number:
UN proper shipping
name:

Transport hazard
class(es):
Packing group:
Environmental
hazards:

Special precautions
for user:

Air transport
IATA/ICAO

UN 1760
CORROSIVE
LIQUID, N.O.S.
(contains
ALKYLAMINE,
PROPICONAZOLE)

8, EHSM

11

yes

Marine pollutant:
YES

None known
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BASF Sicherheitsdatenblatt gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der jeweils gultigen Fassung.
Datum / Uberarbeitet am: 17.12.2015 Version: 3.0
Produkt: Wolsit EC-40 FP2

(ID Nr. 50362184/SDS_GEN_DE/DE)

Druckdatum 22.03.2016

| UN-Nummer: UN 1760 UN number: UN 1760
Ordnungsgeméafie UN- AETZENDER UN proper shipping CORROSIVE
Versandbezeichnung: FLUESSIGER name: LIQUID, N.O.S.

STOFF, N.A.G. (contains
(enthalt ALKYLAMINE,
ALKYLAMIN, PROPICONAZOLE)
PROPICONAZOL)
Transportgefahrenklassen: 8 Transport hazard 8
class(es):
Verpackungsgruppe: i Packing group: 1l
Umweltgefahren: Keine Markierung Environmental No Mark as
als hazards: dangerous for the
Umweltgefahrlich environment is
erforderlich needed
Besondere Keine bekannt Special precautions None known
Vorsichtshinweise fur den for user:
Anwender:

14.1. UN-Nummer
Siehe entsprechende Eintrage fir ,UN-Nummer“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

14.2. Ordnungsgemale UN-Versandbezeichnung
Siehe entsprechende Eintrage fir ,,Ordnungsgemafie UN-Versandbezeichnung® der jeweiligen
Vorschriften in den Tabellen oben.

14.3. Transportgefahrenklassen
Siehe entsprechende Eintrage fir ,Transportgefahrenklasse(n)” der jeweiligen Vorschriften in den
Tabellen oben.

14.4. Verpackungsgruppe
Siehe entsprechende Eintrage fir ,Verpackungsgruppe® der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen
oben.

14.5. Umweltgefahren
Siehe entsprechende Eintrage fir ,Umweltgefahren” der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen
oben.

14.6. Besondere Vorsichtshinweise fir den Anwender
Siehe entsprechende Eintrage fir ,Besondere Vorsichtsmaflnahmen fur den Verwender® der
jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

14.7. Massengutbeférderung geman
Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens
und gemal IBC-Code

Transport in bulk according to Annex
I of MARPOL and the IBC Code

Vorschrift:
Transport zuléassig:
Schadstoffname:

Not evaluated
Not evaluated
Not evaluated

nicht bewertet
nicht bewertet
nicht bewertet

Regulation:
Shipment approved:
Pollution name:
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Verschmutzungskategorie:  nicht bewertet Pollution category: Not evaluated
Schiffstyp: nicht bewertet Ship Type: Not evaluated

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fur den Stoff oder das Gemisch

Wassergefahrdungsklasse (Anhang 4 der VwVwS (Deutschland)): (2) Wassergeféahrdend.

Biozid-Produkte-Verordnung 528/2012/EU

Technische und organisatorische Schutzmaf3hahmen missen bevorzugt verwendet werden.

Die Vorgaben der Technischen Regeln fur Gefahrstoffe (TRGS) 401 (Gefahrdung durch
Hautkontakt) sind zu beachten.

Die Vorgaben der Technische Regeln fur Gefahrstoffe (TRGS) 553, (Holzstaub) sind zu beachten.
Die BG-Information BGI 868 (Chemikalienschutzhandschuhe) ist zu beachten.

Die BG-Information BGI 736 (Holzschutzmittel: Handhabung und sicheres Arbeiten) ist zu beachten.
Die Schutzleitfaden der BAUA sind zu beachten.

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilung nicht bendtigt

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Ergénzend zu den Angaben im Sicherheitsdatenblatt verweisen wir auf die produktspezifischen
"Technischen Informationen'.

Voller Wortlaut der Einstufungen, einschlie3lich der Gefahrenklassen und der Gefahrenhinweise,
falls in Abschnitt 2 oder 3 genannt:

Skin Corr./Irrit. Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Eye Dam./Irrit. Schwere Augenschadigung/Augenreizung

Aquatic Acute Gewassergefahrdend - akut

Aquatic Chronic Gewassergefahrdend - chronisch

Repr. Reproduktionstoxizitat

Acute Tox. Akute Toxizitat

Skin Sens. Sensibilisierung der Haut

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.

H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

H360FD Kann die Fruchtbarkeit beeintrachtigen. Kann das Kind im Mutterleib
schadigen.

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schadigen.

H411 Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
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H400 Sehr giftig fir Wasserorganismen.

Die vorstehenden Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt basieren auf unseren derzeitigen
Kenntnissen und Erfahrungen und beschreiben das Produkt im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Die
Angaben sind in keiner Weise als Beschreibung der Beschaffenheit der Ware (Produktspezifikation)
anzusehen. Eine vereinbarte Beschaffenheit oder die Eignung des Produktes fiir einen konkreten
Einsatzzweck kann aus unseren Angaben im Sicherheitsdatenblatt nicht abgeleitet werden. Etwaige
Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfanger unseres Produktes in
eigener Verantwortung zu beachten.

Senkrechte Striche am linken Rand weisen auf Anderungen gegeniiber der vorangehenden Version hin.
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