
Montage des Thermostatventils:

Bei der Montage des Ventil-Unterteils ist darauf zu achten, dass der Thermostatfühler nicht über dem Ventil steht. 
Weiterhin ist die Flussrichtung zu beachten.

Gesamtabmessungen:

Voreinstellung:

Das Ventil wird mit dem Drehen einer Stecknuss 5 mm oder einem 
handelsüblichen Lüftungsschlüssel voreingestellt (die Hubbegrenzung 
des Ventildichttellers).
Das Ventil wird in der Einstellung “MAX” geliefert ( 4 Umdrehungen vom 
Schliesspunkt ). Die gewünschte Durch�uss-Charakteristik wird mit dem 
Linksdrehen der Gewindehülse vom Schliesspunkt eingestellt. Die 
Regelzone be�ndet sich im Bereich einer halben Umdrehung.

Montageanleitung - Mischbetrieb Set

Linke Version

Rechte Version

Flussrichtung

Bauschutzkappe für Ventil

Flussrichtung

Heizkörper

Heizstab

Kugelhahn 
zum Verschließen

Anschluss 
Heizungsrohr 
Rücklauf

Kombinierbar mit Schulte Heizstab 1-3

 

Produkte werden in einem Set zusammengestellt:



Temperaturbegrenzung des Thermostatfühlers:

Um ungewollten Temperatureinstellungen vorzubeugen, verfügt der Thermostatkopf über einen Begrenzungs-
stift an der Rückseite. Mit diesem Begrenzungsstift lässt sich ein Einstellbereich �xieren. Ziehen Sie dazu mit einem 
Schraubendreher den verchromten Stift aus der Bohrung heraus und platzieren Sie diesen zwischen den Positio-
nen Min + Max. Danach schrauben Sie den Thermostatfühler wieder auf das Thermostatventil-Unterteil.

P�ege des Thermostatfühlers:

Die Thermostatfühler haben eine besonders vergütete Ober�ä-
che. Die Reinigung darf nur mit einem weichen Tuch erfolgen. 
Keine Scheuermittel oder chemischen Reinigungsmaterialien 
verwenden.

Installation und Bedienung:

Die Thermostat-Ventilunterteile sind für Zweirohrhei-
zungsanlagen ausgelegt. Ein hydraulischer Abgleich kann 
mit den stufenlos voreinstellbaren Ventileinsätzen unter 
Verwendung eines handelsüblichen Entlüftungsschlüs-
sels oder einer Stecknuss mit SW 5 durchgeführt werden. 
Um Fließgeräusche zu vermeiden, sollte der Di�erenz-
druck an den Thermostatventilen nicht über 0,2 bar 
liegen.
Falls sich im Teillastbetrieb höherer Di�erenzdruck 
einstellen sollte, sind Strangregulierventile oder Über-
strömventile einzubauen.

Montage des Thermostatfühlers:

Zur Befestigung des Thermostatkopfes am Thermost-
at-Ventil-Unterteil drehen Sie den Thermostatkopf auf 
Stellung MAX (vollständig geö�net). Danach schrauben 
Sie den Fühler mit der Mutter auf das Ventil-Unterteil.   
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Max. Di�erenzdruck = 0,04 – 0,2 bar (4 – 20 kPa, empfohlen 10 kPa)
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