
 
 

WPC Steckfliesen 
 

EAN 2077808003685 
EAN 4333692065788 

 

*WPC-Fliese auf Polypropylen (PP) Kunststoffträger zum Verlegen auf Balkon, Terrasse, 

Gartenlaube etc. Die Trägerkonstruktion ist als Klick-System zur einfachen und schnellen Montage 

hergestellt. 

MONTAGE: 

Die Fliesen werden an dem an der Unterseite angebrachten Kunststoff zusammengehängt. Sie 

benötigen kein Werkzeug. Die Fliesen können in jede Form geschnitten werden. Die WPC-Leisten 

sind von unten durch ein Kunststoffgitter miteinander verschraubt. Es ist möglich, dass Schrauben 

umgesetzt oder ergänzt werden müssen, je nach Verlauf der Schnittlinie. Achtung: Beim 

Zuschneiden mit Elektrowerkzeugen unbedingt eine Schutzbrille und Schutzkleidung 

tragen! 

UNTERGRUND: 

Die WPC-Fliesen benötigen einen festen und ebenen Untergrund wie Asphalt, Beton, Betonsteine, 

Fliesen, Estrichboden oder Ähnliches. 

PFLEGE: 

Die Fliesen können leicht gereinigt werden, absaugen, fegen oder überwischen mit feuchtem Tuch 

reicht meistens aus (eventuell mit Holzbodenseife bei hartnäckiger Verschmutzung).  

Um die Fliese zu schützen empfiehlt sich die regelmäßige Behandlung mit WPC-Imprägnierungen. 

 

 

*(Wood-Plastic-Composite = Verbundwerkstoff der aus Anteilen von Holz und Kunststoffen 

hergestellt wird) 

 

Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG 
Zechenstr. 8 

66333 Völklingen 
Für den Reklamationsfall: 

Herstelleradresse und Order Nr. aufbewahren 
www.globus-baumarkt.de 

 

http://www.globus-baumarkt.de/

