
1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: stranggepresste, grobkeramische Fliesen und Platten

2. Verwendungszweck (e): Bodenbeläge und Wandbekleidungen

im Innen- und Aussenbereich

3. Hersteller: Ammonit

GmbH & Co. KG

Bremer Str. 105

49179 Ostercappeln

4. System zur Bewertung und

Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4

5. Harmonisierte Norm: EN 14411 : 2012

6. Erklärte Leistung(en)

Wesentliche Eigenschaften Leistung

Brandverhalten   /   Klasse A 1 / A1FL

Abgabe gefährlicherStoffe:

Cadmium NPD

Blei NPD

weitere NPD

Bruchlast NPD

Rutschhemmende Eigenschaft NPD

Dauerhaftigkeit bei Anwendung im - 

bestanden

bestanden

Taktilität NPD

Verbundfestigkeit/Haftfestigkeit -

- zementhaltige Mörtel ≥ 0,5 N/mm²

- Dispersionsklebstoffe NPD

- Reaktionsharzklebstoffe NPD

- Mörtel NPD

Temperatuwechselbeständigkeit bestanden

7. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/ den erklärten Leistungen.

Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist 

allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und  im Namen des Herstellers:

Arnold van Wetten (Geschäftsführer)

Ostercappeln, 14.10.2020

EN14411 : 2012

- Innenbereich

- Außenbereich Frost-Tauwechselbeständigkeit

gemäß  Bauproduktenverordnung (BAUPVO)  Nr. 305/2011

Leistungserklärung

EN14411 : 2012

EN14411 : 2012

EN14411 : 2012

EN14411 : 2012

EN14411 : 2012

EN14411 : 2012

EN 14411 : 2012

(Unterschrift)

Referenznummer der Leistungserklärung:  AMKER 2013-003

Harmonisierte techn. Spezifikation

EN14411 : 2012

EN14411 : 2012

EN14411 : 2012

EN14411 : 2012

EN14411 : 2012

EN14411 : 2012


