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IDEAL

SELBSTEINZUG
LAUFWAGEN

PASSENDES ZUBEHOR
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eingebauten Selbsteinzug genugt ein
kleiner Schubs und schon bewegt sich
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PAKET-INHALT

1 x IDEAL Selbsteinzug-Laufwagen

* 1 x Mitnehmer

* Einsetzbar in Beschlag-Set IDEAL in
Verbindung mit Glas- oder HolzTirblatt

* Tauschen Sie einfach einen oder beide
Turstopper-Laufwagen aus den
IDEAL Beschlag-Sets gegen einen
Selbsteinzug-Laufwagen aus

* Ab einer Tiirblatt-Breite von 900 mm
sind je Turblatt 2 Selbsteinziige moglich

* Ein nachtraglicher Einbau ist moglich

* Montageanleitung riickseitig
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Selbsteinzug-Laufwagen und Mitnehmer in Schiene schiehen

Vor dem Einsetzen in die Schiene
Selbsteinzug spannen

Selbsteinzug links

Selbsteinzug rechts

Mitnehmer in Nut der Laufschiene montieren n Endposition Tiir justieren
Endposition Tiir
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Ende Schiene | Fixierschrauben festziehen | Fixierschrauben ldsen und
Mitnehmer verschieben




