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Produkt: SONAX Xtreme Polish & Wax 3 Hybrid NPT 
 
Artikelnummer: 202 100/200 
Rezepturnummer: 2023 1287 
 
 
Produktbeschreibung: Hochwirksame Politur zum Abtragen verwitterter Lackschichten und 
 zum Auffrischen matter Farben. Extrem feines Aluminiumoxid-Pulver 
 glättet Verkratzungen durch Waschanlagen, Fingernägel und andere 
 übliche Gebrauchsspuren. Mit der neuen Hybrid NetProtection 
 Technology erhält der Lack einen bisher nicht erreichten brillanten 
 Tiefenglanz, kombiniert mit einen bemerkenswerten Wasser-Abperl-
 Effekt.  
 
 
 

Anwendung: -Wagen mit SONAX Glanzshampoo waschen. 

 -Flasche vor Gebrauch schütteln. 
-Produkt mit SONAX P-Ball, SONAX ApplikationsSchwamm oder 
weichem Tuch auf den trockenen Lack auftragen und sofort mit etwas 
Druck in kreisenden Bewegungen polieren. Immer Teilflächen (z.B. Tür 
oder halbe Haube) in einem Arbeitsgang behandeln. 
-Kurz ablüften lassen. 
-Rückstände mit SONAX Mikrofasertuch abwischen. 

 -Bei sehr stark verwitterten Lacken Anwendung wiederholen. 
-Zur Optimierung des Langzeitschutzes sollte der Lack mit SONAX 
BrillantWax 1 Hybrid NPT behandelt werden. 

 
 Bitte beachten: 
 -Nicht in praller Sonne und auf heißem Lack verarbeiten 

-Helle Rückstände auf unlackierten Kunststoff- und Gummiteilen lassen 
vermeiden, wenn man die Teile mit SONAX Tiefenpfleger vorbehandelt  

 - Vor Frost schützen 
 
 
 
Chem. Charakterisierung: Schleifmittelhaltige Emulsion von Silikonen und Wachsen,  
 
 
 
Kenndaten: Aussehen: blaue Flüssigkeit 
 Dichte:  098 – 0,99 g/ml 
 Viskosität:  2 – 4 Pas (Brookfield, Sp. 5, 20 min-1) 
 
 
 
Verpackung: 250ml PET-Flasche  (202 100) 
 500ml PET-Flasche  (202 200) 
 
 
 
Sicherheitsdaten: Siehe Sicherheitsdatenblatt 


