Leistungserklarung Nr. LE-DE-13.1-PH-EPS 040

nach Artikel 4 der Bauproduktenverordnung (EU-BauPVQ) 305/2011

Kenncode des Produkttyps: EPS 040 WI/DI

EPS-Wirmeddmmplatte WI/DI 040 , Chargennummer: siehe Etikeit

Typen-, Chargennummer
EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-T(2)-5(5)-P(10)-DS{70,-)3-BS50-DS(N)5

3 |Verwendungszweck Warmedammprodukt fir Gebaude; Zusatzinformation: Anwendungstyp WI/DI nach DIN 4108-10
Handelsname PH-EPS 60/040 DI/WI

4 Kontaktanschrift des Herstellers 51:‘12822:: ;?121:5%% Démmstoffsysteme KG, Bovinghauser Str. 50-58, 44805 Bochum

o |

g [System zur Bewertung und Uber- Sistai 3

prifung der Leistungsbesténdigkeit

7 Notifizierte Stelle und Erstpriifung des Produktes (ITT) und Feststellung der Konformitat der werkseigenen
Konformitdtsbescheinigung Produktionskontrolle nach System 3 durch das notifizierte Priiflabor FIW-Miinchen; Kennnummer 0751
Leistungserklarung beziiglich y

= Européisch Technischer Bewertung Mt relevanit

9 |Erklérte Leistung

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte
techn. Spezifikation
Warmeleitfahigkeit
+ Warmedurchlasswiderstand Ry |Rp siehe Etikett EN 13163: 2012
* Nennwert Ap Ap = 0,038 W/(mK) EN 13163: 2012
Zusatzinformation: Bemessungswert A = 0,040 W/(mK)
gemal DIN 4108-4 in Verbindung mif Z-23.15-1407
Dimensionsstabilitét bei definierten
Temperatur- und DS(70,-)3 ;<3 % EN 13163: 2012
Feuchtebedingungen
Biegefestigkeit BS 50 ; 2 50 kPa EN 13163: 2012
Dimensionsstablitét im Normalklima DS(N)5; + 0,5 % F EN 13163: 2012
RtF - E EN 13501-1: 2010
Brandverhaiten Zusatzinformation: Baustoffklasse B1 (schwerentflammbar)
n. DIN 4102-1:1998 in Verbindung mif Zulassung Z-23.156-1407
Emissionen von Inhaltsstoffen in vl
den Innenraum
Die Leistung des Produkts entspricht der erklarten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich fiir die Erstellung dieser | eistungserklarung ist
10 |der genannte Hersteller gemalk Nummer 4. Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

VARV \JV

R. Lohsirdter (Geschaftsfihrer) ..................A

Bochum, 01.07.2013




