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@ Bitte unbedingt ausfullen!

Strasse

Plz

Tel.

@ Sehr geehrte Kunden,

wir freuen uns, dass Sie sich fir ein Produkt aus dem Hause Pelipal entschieden haben. Sollte es trotz aller Bemihungen unsererseits, lhnen ein

qualitativ hochwertiges Mobelstlick zu liefern, zu Fehlteilen kommen, schicken Sie bitte dieses ausgefilite Blatt an
Fax.. +49 3443/434350
E-Mail: ersatzteile @pelipal.de

Bitte beachten Sie, dass Bauteile tber 800mm Lange und 350mm Breite direkt bei Ihrem Mébelhandler zu beanstanden sind. Zur Reklamations-
bearbeitung ist es unbedingt erforderlich die Artikelnummer des Schrankes, welche auf dem Etikett ersichtlich ist und den Markt, wo das M&bel

erworben wurde anzugeben. AuBerdem tragen Sie unten bitte die bendtigte Stiickzahl ein. Viel Spall mit lnrem neuen Badmobel! lhr Pelipal Team

@ Fir den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich. Montage-Richtzeit 3 Stunden
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Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit
fur die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.

U Die Schrankaufhdnger dienen zur Kippsicherung des
O Schrankes und mussen grundséatzlich montiert werden.

@ Wand

Das Etikett Ich ich unt hts befindet PELIPAL GmbH
as Etikett, welches sich unten rechts befinde .
bitte ausschneiden und auf der Riickwand mit Hans-Wilhelm-Peters-Stralle 2

Klebeband (nicht beiliegend) befestigen. 33189 Schlangen
Germany




MOT-NZOB71$4| A4
. 02005/17

itul
(/




MOT-NZ0871S5| A4

02/05/17

Datum

Bei Hochglanz-Fronten bitte erst
die Schutzfolie entfernen und

dann den Griff montieren!
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@ Bei Turmontage das Scharnier

einhangen, bis Anschlag 6ffnen
und anschlieend festschrauben.
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Das Mdbel bitte nur mit einem feuchten Tuch reinigen.




