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HDPE

Weitere Tipps, Pflegehinweise und 
Anwendungsvideos finden Sie unter:

Art.-Nr. 74131 0619

250 ml

Reiniger (648/2004/EG) enthält: 
15 - <30% anionische Tenside, Konservierungsmittel BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISO-
THIAZOLINONE, Duftstoffe COUMARIN, LINALOOL, BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, 
EUGENOL, HYDROXYISOHEXYL 3-CYCLOHEXENE CARBOXALDEHYDE, Duftstoffe

NIGRIN Performance Scheibenklar bietet Ihnen geprüfte 
Materialverträglichkeit: Es schont Lack- und Kunststoffoberflächen, Gummi, Metall und 
Chrom, ist polycarbonatverträglich und verhindert so Spannungsrisse an Scheinwerfer-
Streuscheiben. Es ist auch für Xenon-Scheinwerfer und Fächerdüsen geeignet. 

                                         Dosierkopf durch Druck auf die Flasche füllen. Pro 2,5 Liter 
Wassermenge einen Dosierkopf (25 ml) NIGRIN Performance Scheibenklar einfüllen. 
Scheiben-Waschanlage mit Wasser auffüllen. 0,25 Liter NIGRIN Performance Scheibenklar 
ergeben durch Zusatz von 25 Litern Wasser einen Fertigmix von 25,25 Litern.
Hinweis: NIGRIN Performance Scheibenklar kann seine effiziente Reinigungsleistung 
ideal entfalten, wenn Sie Ihre Windschutzscheibe zuvor mit NIGRIN Performance 
Scheiben-Politur reinigen. 

                                         Unter 5 °C durch NIGRIN Scheiben-Frostschutz ersetzen! 
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Eigenschaften

Anwendung

Empfehlung

Enthält: Alkylethersulfat, Na Salz, 2-Methyl-2H-
isothiazolin-3-on. Verursacht schwere Augen-
schäden. Verursacht Hautreizungen. Schädlich für 
Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Ist 
ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder 
Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in 
die Hände von Kindern gelangen. Freisetzung in die 
Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe / Augen-

schutz / Gesichtsschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser / Seife waschen. BEI 
KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene 
Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Inhalt/Behälter gemäß lokalen/nationalen 
Vorschriften der Entsorgung zuführen.
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UFI: TYUS-RM6F-MV6D-RHNG

Sorgt schnell und effektiv für beste Sicht.
Ist besonders ergiebig.

Beseitigt Insektenreste, Öl- und Fettrückstände 
streifen- und schlierenfrei.

Verstärkt die Wirkung der Scheibenwaschanlage und 
steigert Ihre Fahrsicherheit.

Ist für Temperaturen über 5 °C geeignet.

Designer-Duft

KONZENTRAT – ERGIBT
25 LITER




