
                                                                                                                                                                    

Leistungserklärung Nr. S/6000/0312 
Declaration of Performance Nr. S/6000/0312 

 
1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:  

 
gutta®  PC Hohlkammerpaneele Easy Click 

 
2. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des 

Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:  
 
Für den Innen- und Außeneinsatz bei Dächern, Wänden und Decken 

 
3. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers 

gemäß Artikel 11 Absatz 5:  
 
Gutta Werke GmbH, Bahnhofstrasse 51-57, D-77746 Schutterwald  www.gutta.com 

 
4. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts 

gemäß Anhang V:  
 
Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit - System 3 

 
5. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst 

wird:  
EN 16153:2013+A1:2015 
 

Notifiziertes Prüflabor AFITI‐LICOF - Zertifizierungsstelle Nr.: 1168 - nach System 3 wurden 
Typprüfungen in Bezug auf das Brandverhakten durchgeführt und in die Klassen eingeteilt:  
Klassifizierungsbericht 2900T15‐13 (Deutsche Version) 

 
6. Erklärte Leistung: 

  

Wesentliche Merkmale  Leistung  Europäische Norm 

Brandverhalten B - s1, d0 

EN 
16153:2013+A1:2015 

Feuerwiderstand  NPD 

Verhalten bei Beanspruchung durch Feuer von außen  F-Roof 

Wasserdampfdurchlässigkeit  NPD 

Wasser-/Luftdurchlässigkeit  Bestanden 

Freisetzung gefährlicher Stoffe  NPD 

Maßtoleranzen  Bestanden 

Schlagbeanspruchung bei Auftreffen eines kleinen 

harten Körpers  
Bestanden 

Schlagbeanspruchung bei Auftreffen eines großen 

weichen Körpers (Zusammenbau)  
NPD 

Mechanische Festigkeit  NPD 

Wärmedurchgangskoeffizient  NPD 

Lichttransmissionsgrad  NPD 

Gesamtenergiedurchlassgrad /  

Strahlungstransmissionsgrad  
NPD 

Luftschalldämmung  NPD 

Festigkeit an den Befestigungsstellen  
Befestigungsmethode (siehe 
Datenblatt des Herstellers) 

Dauerhaftigkeit, als Veränderung nach der Alterung  NPD 

 
NPD = Keine Leistung festgelegt (en: No Performance Determined) 

 
7. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung dieser 

Leistungserklärung im Einklang mit der Verodnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte 
Hersteller Verantwortlich. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: 

          
 
 
 

Schutterwald, den 28.01.2019                Detlef Witte – Geschäftsführer 
(Ort und Datum der Ausstellung)  (Ort und Datum)      (Name und Funktion) 

 

 

http://www.gutta.com/

