
Betriebsanleitung Akku-Fahrradscheinwerfer JY-7057

fiflomage am lefiketfEinstslii.mg

AusrichEimg (laralleizw 
Pahrzsuglängsachse

Anbauhoho:

-SCO-1200 mm

Bedienung 

EirnÄuBSCh aller

1
Konirolljeuclue

I

Lang Dnjcken {<a, 2 Sekunden ) 
AN-AUS

Akkti-Fshrradscheinvffirf&r
- Higb-Posver LED mit 30 Lis* Uctitleistung
- Hallsr zur Befestigung an fahrradlenkern 
025,4 oder 31.3 rum

- Funktion: 30 Lux ! Betnebszert: ca.3,5 Std.) - 
15lux {7 StO'}-Aus
CREEXPE LED (110 Lumeri) 
Spritzwassergesciiuts. IPX4 
Litl'ilurri'Bsltsrie (nicht sechseltef). 3.7V I UKtmAii 
Ladeiek: 3-4 Stunden

Kurz Drucken = UmschalUmg zwischen - Batteri=k®i trülileuchten (Blaus ltDsl. 
30Luj( und 15 Lux (fließender Übstgaog) >75%:5LEDOaiisriicht

US8 Ladekafcel

>50%: s LED DauerHcri-
>25%: 3 LEO Dauerllcht
>10%: 2 LED Osusrlicbt
> 5%. 1 LSOOauerllcht
<53i(3 4-3.5V): 1 LED Blinklicht
Wenn ös ieate LED blinkt muss dar Akku
umgehend aufgetadsn werden!
Lsdeküntrolüsuchten iB!äu& LEDs):
<1051,: t LED fc-llr-kend
13-25%: 2 LED aufsteigendes Blinken 
25-50%: 3 LtD aufsteigendes Blinken 
50-75%: 4 LED aufsteigendss Blinken 
75-100%: 3 LED aufsieigendes Blinken

7 1
<5-31, ' iE : n ~ 1«

Steifen Sie dieFahrradiampeso ein, 
dass die Mitte des Llchlkegals In arner 
Entfernung ron 5m nur noch halb so 
hoch ist wie die Oberkante clss Scheinwerfers 
Der Scheinwerfer itiuss fest rnit dem Rad 
verbunden sein und die Lichtverteilung 
darf nicht verdeckt sein.

100%: 5 LED Dauertest
• Vor jeder Fahrt vergewissern, dass der Akku flicht leer ist 
•Dsr Scheinwerfer ist geprüft und in Deutscistarrd IStVZO) 
für den Stra&enverkehr za gelassen 
Uefenjmfang:
USBLadekabel

LT1K - FSW 606 £



Gebrauchsanweisung Akkurückücht JY-6058 
(mit Kreisprojektion senkrecht auf den Boden)


