
  “Rustikal  10 Z “
 Aufbauanleitung
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5.    Schieben Sie den Auszugstopper auf die
       vormontierten Schrauben, so daß dieser ca.
       15mm nach unten übersteht. Ziehen Sie die 
        Schrauben an.
     

4.     Heben Sie nun die Vorderfront an und führen 
        diese in die vorgegebene Holznut ein.
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7. 

     Bitte die Schrauben in die vorgebohrten Löcher
     stecken und festschrauben.

8.  Auf der Unterseite befestigen Sie bitte die 
     Eckverstärkungen sowie die Führungsleisten der 
     Fussauszüge entsprechend der Abbildung.
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Jetzt wird der Oberkorb mit dem Unterkasten 
verbunden.Bitte mit einer zweiten Person den 
Oberkorb auf den Unterkasten stellen, die 
Bohrungen an den Scharnieren ausrichten und
verschrauben.
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Ihr Strandkorb ist nun fast fertig. Hier nun einige kleine
“Restarbeiten”

15. Sonnenmarkise fixieren. Lediglich die Endstücke
      des Markisenbügels an die Seitenwände des 
      Oberkorbes montieren (siehe vorgebohrte, einge-
      stochene Löcher im Markisenstoff).

14. Schieben Sie die Verstellgriffe auf die Gleitschienen
      rechts und links an den Oberkorbseiten.
      Anschliessend sichen Sie die Griffe gegen herausrutschen
      indem Sie jeweils eine Scraube 5.0 x 25 am oberen 
      Ende der Gleitschienen eindrehen.

5.0 x 25


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

