
Rohstoffe: HDPE / PP - Mischung

Material- / Wandstärke: ca. 3,00 - 5,00 mm

Profilhöhe: 38,00 mm

Temperaturbeständigkeit: bis + 60 °C

Länge: 500 mm +/- 2%

Breite: 500 mm +/- 2%

Gewicht: 1,20 kg / Stk. bzw. 4,80 kg / m²

Deckfläche: 0,25 m² pro Stk. = 4,00 Stk. / m²

Druckfestigkeit: 115,00 t / m²

Paletteneinheit:
116 Stk. pro Palette = 29,00 m² oder
240 Stk. pro Palette = 60,00 m²

Beschreibung: Ökologische und kostengünstige Verkehrsflächen

Eigenschaften:
UV-Stabilisiert, Rüttelfähig, Wetterfest, Frostbeständig, Rasenanteil 80 - 90 %, feste 
Verknüpfung im Flächenverbund

Anwendung:
Hofeinfahrten, PKW-Stellplätze, Carports, Abstellplätze, Gartenwege, Gehwegbefestigungen, 
Befestigungen von Banketten, Sicherung von Böschungen, … und Ihre Ideen

Garantie: Gewährleistung nach BGB                                                                                                                        

Hinweis: Technische Änderungen vorbehalten.   Daten gem. Herstellerangaben.
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