
l Komplettes Set mit allen erforderlichen  Systemprodukten  
zur Herstellung wasserundurch lässiger Verbundabdichtungen

l Unter keramischen Fliesen und Natursteinen
l Speziell für Dusche und Bad
l Gebrauchsfertige Produkte

Racofix® Grundierung ist eine lösemittelfreie,  hochkonzentrierte, einfach zu verarbeitende, 
schnell trocknende Kunstharz -Grundierung zur Vorbehandlung von stark und unterschied-
lich saugenden Untergründen wie  Zementestriche, Calciumsulfatestriche, Trockenestriche, 
Gipskarton- und Gips faserplatten, Kalk zement- und Gipsputzen.
Dose 1 kg

Racofix® Flüssig-Abdichtung ist eine hoch elastische, rissüberbrückende, einkomponentige, 
 lösemittelfreie Flüssigkunststoffabdichtung für den Innenbereich häuslicher und gewerb-
licher  Duschen, Bäder,  Waschräume und Sanitäranlagen. Racofix® Flüssig-Abdichtung ist 
gebrauchsfertig und wird  einfach durch  Rollen aufgetragen.
Eimer 5  kg

Racofix® Dichtmanschetten Wand mit flexibler Dehnzone zum sicheren Abdichten von 
Rohrdurchführungen von 14 – 38 mm unterhalb Fliesen und Platten bei der Herstellung 
wasserundurchlässiger Systeme.
2 Stück/Maße: ca. 150 × 150 mm

Racofix® Dichtband ist ein vlieskaschiertes, dehnfähiges Sicherheitsdichtband zur 
 sicheren, flexiblen und wasserundurchlässigen Überbrückung von Anschluss- und 
 Bewegungsfugen unter Fliesen und Platten. Durch die flexible Dehnzone wird das 
 Einbetten des Dichtbandes erleichtert.
Rolle (120 mm breit) 5 m

Der Universalroller ist zum Auftragen von Racofix® Grundierung und Racofix®  
Flüssig-Abdichtung geeignet.
Florhöhe 12 mm, Breite 15 cm

Verarbeitungshinweise erklären ausführlich und Schritt für Schritt die einzelnen 
 Arbeitsgänge vom  Abdichten bis zum Verfugen.

Lagerung Im ungeöffneten Originalgebinde kühl und trocken ca. 24 Monate lagerfähig.  
Vor Frost schützen.

Lieferform Eimer Artikel-Nr.  21527

Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund  unserer Erfah rungen und  Prüfungen dar und berücksichtigen 

nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den  Angaben können keine Ersatz ansprüche hergeleitet  werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung. Die 

aktuellste Version dieser Produkt information, das jeweils gültige  Sicherheitsdatenblatt gemäß EG-Verordnung 1907/2006 sowie die aktuell gültige Leistungserklärung gem. EU-

BauPVO  fi nden Sie unter www.racofi x.com.Sopro Bauchemie GmbHBiebricher Straße 74D-65203 WiesbadenFon +49 611 1707-180Fax +49 611 1707-225

Zweigniederlassung Thun/SchweizBierigutstrasse 2CH-3608 ThunFon +41 33 334 00-40Fax +41 33 334 00-41

Sopro Bauchemie GmbH AustriaLagerstraße 7
A-4481 Asten
Fon +43 7224 671 41-0Fax +43 7224 671 81

www.racofi x.com
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7 Die zu verfliesende Fläche zunächst genau vermessen und einteilen, ge-
gebenenfalls eine Hilfslinie ziehen.

Die auf dem Gebinde angegebene Menge Wasser in einen Eimer vor-
geben und das Trockenpulver hinzugeben. 
Mittels Rührquirl knollen frei anmischen 
und nach einer Reifezeit von ca. 5 Minuten 
erneut durchrühren.

8
Mit der glatten Seite der Kelle zu-nächst unter Druck eine Kontakt-

schicht mit Racofix® Fliesenkleber (z.B. Ra-
cofix® Multi-Flexkleber) aufziehen.

9

Anschließend mit passender Zahn-kelle das Kammbett aufziehen 
(Winkel 45° – 60°). Nicht mehr Fliesenkleber 
aufziehen, als innerhalb der klebeoffenen 
Zeit mit Fliesen belegt werden kann.

10
Die Fliese an der benachbarten Flie-se ansetzen, wegschieben und jus-

tieren.

11
Kleberreste auf der Fliese und in den Fugen sind vor der Erhärtung 

abzuwaschen.

12

Die auf dem Gebinde angegebene Menge Wasser in einen Eimer vor-
legen (auf eine genaue Wasserdosierung 
achten). Das Trockenpulver hinzugeben 
und Racofix® Fugenmörtel knollenfrei an-
mischen. 

13
Die zu verfugende Fläche mit einer Fugscheibe diagonal zum Fugen-

verlauf einschlämmen. Den Fugenmörtel 
(z.B. Racofix® RF-X Feinfuge oder Racofix®  
Flexfuge color) dabei dicht und tief ein-
bringen und die Fuge vollständig füllen.

14
Nach dem Anziehen des Mörtels, mit einem feuchten Schwamm-

brett den Fliesenbelag zunächst vorwa-
schen. In einem zweiten Arbeitsgang den 
Belag diagonal zum Fugenverlauf sauber-
waschen.

15

Nach Trocknung des Fugenmörtels den verbliebenen Mörtelschleier 
mit einem trockenen, sauberen Tuch ent-
fernen.

16
Racofix® Fugen-Silicon möglichst gleichmäßig mit einer Handspritze 

in die Fuge einbringen …

17
… mit einer Seifenlösung als Glätt-mittel einsprühen und vor Einset-

zen der Hautbildung mit einem Silicon-
Glätter abziehen.

18

Fliesen verlegen und verfugen

Duschdicht-Set

1
Racofix® Grundierung mit Lamm-

fellrolle, Pinsel oder Quast vollsatt 

auf den saugenden Untergrund auftragen.

Racofix® Flüssig-Abdichtung im Eck- 

bereich sowie dem Übergang zwi-

schen Wand- und Bodenflächen auftragen, 

Racofix® Dichtband einlegen und mit der 

Kelle fest andrücken.

2

Anschließend Racofix® Dichtband 

satt in die Abdichtung aus Racofix® 

Flüssig-Abdichtung einbetten.3

4
An Durchdringungen sind die 

Kunststoffstopfen zunächst zu ent-

fernen. Racofix® Dichtmanschetten über 

den Stutzen stülpen und in die Abdich-

tung einbetten.

Zur flächigen Abdichtung wird Ra-

cofix® Flüssig-Abdichtung mit einer 

Lammfellrolle oder Glättkelle satt und po-

renfrei aufgetragen.
5

Nach Trocknung der ersten Schicht 

(1,5 – 2,5 Stunden) erfolgt ein zwei-

ter Auftrag. Die Gesamtschichtdicke beider 

Abdichtungsschichten muss nach Trock-

nung mind. 0,5 mm betragen. Die Fliesen-

verlegung kann nach weiteren 3 – 5 Stunden 

erfolgen.

6

Verarbeitungshinweise für Dusche und Bad

Die nachfolgenden Verarbeitungshinweise erklären ausführlich und Schritt für 

Schritt die einzelnen Arbeitsgänge zur Anwendung der Produkte des Racofix® 

Duschdicht-Sets sowie das anschließende Verlegen und Verfugen von Fliesen und 

Platten.

Wand · Boden · innen

Duschdicht-Set

Duschdicht-Set



Sopro Bauchemie GmbH
Biebricher Straße 74
D-65203 Wiesbaden 
Tel: +49 611 1707-180
Fax: +49 611 1707-225

Sopro Bauchemie GmbH
Zweigniederlassung Schweiz
Bierigutstrasse 2 · CH-3608 Thun 
Tel: +41 3333400 - 40
Fax: +41 3333400 - 41

Sopro Bauchemie GmbH Austria
Lagerstraße 7
A-4481 Asten
Tel: +43 7224 67141- 0
Fax: +43 7224 67181

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten 
Fassung, aktuell auch im Internet: www.racofi x.com! Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen all gemeine Hinweise 
aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche 
hergeleitet werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung.
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Duschdicht-Set


