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Für Ihre Sicherheit trennen Sie bitte den Stromkreis (z.B. Sicherung raus nehmen)

Wenn die Decke eine Stahlbetonkonstruktion ist, bitte vor 
dem Anbau der Lampe Dübel einbauen. (Wenn die Decke 
hölzern ist, die Lampe direkt mit Schrauben montieren, dann 
besteht keine Notwendigkeit für Dübel.)

Achtung①Vorbereitung vor der Installation

③Lampen-Basis anbringen

Achtung
Stellen Sie sicher, dass die 
Schrauben fest sind, um ein lösen zu 
vermeiden.

② Die Lampe sehr  le icht
gedreht werden  kann .

②

Achtung
Lampe demontieren wenn:

① Der Lampenkörper  von
Seite zu Seite  und  ein
knirschendes Geräusch
macht. ①

Installation der Lampe
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25mm

12mm

Führen Sie das Stromkabel in die Klemme ein

Achtung

Drücken Sie die Klemme am Verbinder und stecken Sie die Stromleitung ein.

Achtung
Bitte stellen Sie sicher, dass die Lampenabdeckung und der 
Lampenkörper vollständig verbunden sind, da sonst die 
Lampenabdeckung herunterfallen kann.

ZU

Drehen Sie das Cover im Uhrzeigersinn

AUF

AUF 

ZU

AUFZU

Drehen Sie das 
Cover gegen den 
Uhrzeigersinn und 
nehmen es ab

2

｢AUS｣

1

Achtung

Achtung

Drücken Sie die Klemme 
am Verbinder und ziehen 
Sie das Kabel heraus. 

3 ③

②

①

：Abnehmen der Basis:
①Lösen Sie die Schrauben an

der Deckenplatte. 

②     Entnehmen Sie die
Schrauben um die Basis 
leicht abzunehmen.

③ Nehmen Sie die
Basis runter.

Achtung

Arbeiten Sie mit beiden Händen um Schäden zu vermeiden.

4

Lampe abbauen Für Ihre Sicherheit trennen Sie bitte den Stromkreis (z.B. Sicherung heraus nehmen)

Achtung Vorher die Sicherung heraus nehmen.
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 ON/AN & OFF/AUS
Die Lampe wird eingeschaltet bzw. 
ausgeschaltet 

Bright +
Erhöhung der Helligkeit (25%-100%）.

Warm

Wechsel zu warmes Licht（bis 3.000K）

Dimmung
20% / 50% / 100% Helligkeit

Night Light / Nachtlicht
z.B. als Orientierungslicht in der Nacht
Die Helligkeit und die Lichtfarbe kann
nicht eingestellt werden

Sleep Timer
(3.000K warmes Licht) Dimmt sofort auf 50% Helligkeit und 
schaltet automatisch nach 30 Minuten aus

Cool/Kalt
Wechsel zu kaltem Licht（bis 6.000K）

Dim - 
Dimmung der Helligkeit (25%-100%)

Signal Sender
※Bitte nicht verkratzen oder
verschmutzen.

Info:
Um die Fernbedienung nutzen zu 
können, muss der Lichtschalter 
angeschaltet sein.

Standard Batterien 1,5V AAA

Bitte setzen Sie die Batterien entsprechend 

der Markierungen + und - ein.

Deckel
Batterie

Batterie Art: R03(AAA)  1.5V 

Schalten Sie den Lichtschalter an Ihrer Wand an.
Funktion der Fernbedienung

Lichtfarben
Warm 3.000 Kelvin für eine gemütliche Stimmung
Neutral 4.000 Kelvin für alle Lebenslagen
Cool 6.000 Kelvin für konzentriertes Arbeiten

Lichtszenen-Wechsel

Wechsel zwischen verschiedenen Lichtstufen
siehe auch "Lichtfarben" unten

Published: Oct 2019  - Version May 2020 Print in China



5

Funktioniert auch mit mehreren Leuchten.

Funktion per Lichtschalter

AN / AUS

Lichtschalter

5m 5m

8m

120°

Funktion der Fernbedienung

AN

AUS

Warmes Licht 100% hell 
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Status 4 
Nachtlicht 

Wechsel durch Schalten
Schalten Sie schnell ein und 
aus. (innerhalb von 2 Sekunden) Status 1 Volles Licht

Status 2 Kaltes Licht 100% hell

Lichteinstellung von der
letzten Einstellung

Beim Ausschalten merkt
sich die Lampe die 
Einstellung bis zum 
nächsten Anschalten

Status 2 
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Frequently Asked Questions / Häufige Fragen
FrageKann ich die

Lampe mit einem 
Bewegungssensor nutzen?

Antwort

Bewegungssensoren könnten die volle Funktionalität einschränken.

Kann ich einen Dimmer nutzen? Ein Dimmer wird nicht benötigt.

Wie errechnet sich die 
Lebensdauer? Im kompletten Durchschnitt wird eine Lampe 2,7 Stunden/Tag benutzt.

Wie muss die Lampe 
entsorgt werden?
Kann ich einzelne LEDs 
austauschen? 

Bitte beachten Sie Ihre lokalen Bedingungen zum Zeitpunkt der Entsorgung. 
Es ist sehr kompliziert, die Lampe zu zerlegen und zu reparieren, bitte fragen Sie 
einen Fachmann, um sie insgesamt zu überprüfen, ändern Sie die LEDs nicht selbst.

Spezifikation
Volt Hertz LichtfarbeModel 

85340  ML

Maße

780 mm ( D ) x 125 mm ( H )AC220V-240V 50/60Hz 72W 2700K~6000K

Fehler-Symptom Wartung und Lösung

Licht kann nicht angeschaltet 
werden?

Ist der Lichtschalter angeschaltet?
Bitte schalten Sie ihn ein.
Ist die Lampe vollständig angeschlossen?
Bitte überprüfen Sie die korrekten Verbindungen. 

Das Licht verändert seine 
Einstellung ohne Steuerung?

Ein plötzlicher Stromausfall oder Spannungsschwankungen können die 
Wandschalterfunktion beeinflussen und den Helligkeitszustand ändern. 
Bitte wieder Fernbedienung oder Wandschalter betätigen.

Die Lampe wirkt merkwürdig mit 
speziellen Brillen (3D Brillen)?

Mit speziellen Brillen, wie 3D Brillen, kann die Wirkung beeinträchtigt werden. 
Bitte schauen Sie nicht in die Lampe mit speziellen Brillen.

Gibt es Wellen, wenn die 
Lampe mit einer Kamera 
fotografiert wird?

Dieses könnte ein normales Phänomen sein. Unser Produkt ist auf dem neusten Stand der 
Technik und sollte dieses nur in Ausnahmefällen aufzeigen.

Geht das Licht nach einem 
Stromausfall wieder an?

Ja; falls nicht: Ist der Lichtschalter angeschaltet?
Schalten Sie den Lichtschalter wieder aus und an. 
Oder stellen Sie die Lampe auf “Night Light” (Nachtlicht)

Die Fernbedienung 
reagiert nicht?

Sind die Batterien entladen?
Setzen Sie neue Batterien ein. 
Sind ausreichend Batterien und richtig eingesetzt? 
Überprüfen Sie ob ausreichend Batterien richtig eingesetzt sind.

Watt 
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85085  ML 370 mm ( D ) x 110 mm ( H )

AC220V-240V 50/60Hz 56W 2700K~6000K

AC220V-240V 50/60Hz 24W 2700K~6000K

85000  ML 575 mm ( D ) x 125 mm ( H )

85920  ML AC220V-240V 50/60Hz 24W 2700K~6000K 480 mm ( D ) x 100 mm ( H )

85450  ML AC220V-240V 50/60Hz 56W 2700K~6000K 760 mm ( D ) x 100 mm ( H )

85940  ML AC220V-240V 50/60Hz 9W 3000K~6000K 220 mm ( D ) x 60 mm ( H )

87100  ML AC220V-240V 50/60Hz 24W 2700K~6000K 370 mm ( D ) x 70 mm ( H )

87110  ML AC220V-240V 50/60Hz 24W 2700K~6000K 490 mm ( D ) x 95 mm ( H )
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Verwenden Sie bitte weiches Tuch mit neutralem Reinigungsmittel zum Reinigen, dann wieder 
mit getrocknetem weichen Tuch reinigen. Berühren Sie die Lampe nicht mit scharfen oder kratzenden Gegenständen.

Bitte reinigen und kontrollieren Sie das Produkt regelmäßig (alle 6 Monate) für einen sicheren und effektiven 
Gebrauch. Wenn nicht, kann langer Gebrauch Feuer verursachen, einen Stromschlag verursachen, die Lampe könnte runter fallen, etc.

Verwenden Sie keine Lösungsmittel, sonst kann es zu Farbveränderungen oder Beschädigungen kommen.

Verwenden Sie kein anderes Reinigungsmittel (außer neutrales Reinigungsmittel) oder organisches 
Lösungsmittel, um die Lampe zu reinigen. Um Probleme wie Lampenfarbwechsel, Lampenqualitätsschäden usw. zu vermeiden.

Nutzbar Benutzen Sie nicht folgende Reinigungsmittel

Neutral Detergent

Lösungsmittel

V
erdünner

Verdünner Reiniger

Reiniger
W
aschmittel

Waschmittel Bürste Kratz-SchwammNeutrale Reinigungsmittel Verdünner 

Service Hotline : +49 (0) 911 96 280 -70
Company
Address

: MALLA GmbH
: Königstraße 71, 90402 Nürnberg
  Deutschland

Tel
Fax
e-Mail 

: +49 (0) 911 96 280 -70 
: +49 (0) 911 96 280 -75 
: info@malla-design.com

Reinigung   Instandhaltung Für Ihre Sicherheit trennen Sie bitte den Stromkreis (z.B. Sicherung raus nehmen)
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