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Universal-Schärfstation GUS 650 Art.-Nr.: 94102

• für Messer, Scheren, Reben- und Astscheren, Sensen,
Spaten, Rasenmähermesser, Äxte/Beile,
Schraubendreher, Spachtel, Hobelmesser, Meißel
geeignet

• Präzisions-Bohrerschärf-Vorrichtung (geeignet für
Bohrer von 3 - 13 mm Ø)

• Diamantbesetzter Schleifstein (51 mm)
• kein Wellenschliff möglich
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Technische Daten:   
 

Netzspannung: 230 V
Frequenz: 50 Hz
Betriebsart: S2 / 8 min.
Schutzklasse: II
Motorleistung (P1): 65 W
Motordrehzahl: 6700 1/min

 
Schleifgerät
Durchmesser der Schleifscheibe: 51 mm

 
Ø-Trockenschleifscheibe: 51 mm
Durchmesser des Bohrers: 3 - 13 mm
Messerbreite: 6 - 51 mm
Lärmwertangabe LWA: 90 dB

 
Maße LxBxH: 200 x 154 x 130 mm
Nettogewicht: 1,53 kg
Bruttogewicht: 1,84 kg
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VE 160 L 220 x B 200 x H 175 mm GTIN-Code 4015671941022

Güde GmbH & Co. KG | Birkichstraße 6 | D-74549 Wolpertshausen  
Tel. +49 (0)7904 700-0 | Fax. +49 (0)7904 700-250 | info@guede.com |
www.guede.com

17.03.2024


