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Bandsäge GBS 305 UG Art.-Nr.: 54991

Die Güde Bandsäge GBS 305 UG ist präzise,
vibrationsarm und für feine Holzarbeiten, sowie Styropor
geeignet.  

 
Ausstattung:  
• Aluminium Druckgusstisch mit Gradskala (schwenkbar

45°)
• professioneller Längs- und Gehrungsanschlag
• Untergestell
• 3-Punk-Führung oben
• Riemenantrieb
• Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes

Anlaufen nach Stromunterbrechung
• externe Absaugung für staubarmes Arbeiten möglich
• Schiebestock
• Tisch 45° schwenkbar

 
Optionales Zubehör:  
• #54988 Holzsägeband 2320x12,7x0,6x4Z/"
• #54989 Holzsägeband 2320x12,7x0,6x6z/"
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Technische Daten:   
 

Netzspannung: 230 V
Frequenz: 50 Hz
Motorleistung (P1): 750 W
Breite des Sägebands: 12,7 mm
Länge des Sägebands: 2320 mm
Stärke des Sägebands: 0,5 mm
Zähnezahl pro Zoll: 4
Bandgeschwindigkeit: 380/800 m/min
max. Schnitthöhe:: 170 mm
max. Schnittlänge: 305 mm
Breite des Tisches: 495 mm
Tiefe des Tisches: 390 mm
Tisch schwenkbar: 45 °
Sägekopf schwenkbar: 45 °
Durchmesser des Absaugstutzen: 100 mm
Untergestell vorhanden: JA
Gesamthöhe: 1700 mm

 
Maße LxBxH: 680 x 940 x 1.700 mm
Nettogewicht: 67,1 kg
Bruttogewicht: 70,7 kg
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