
21.4.2021 Zinkstaub-Spray - Auto-K by Peter Kwasny GmbH

https://www.auto-k.de/lacksprays/basic/zinkstaub-spray/ 1/2

  

Zinkstaub-Spray

Eigenschaften

Anwendung:

hochwirksame metallische Rostschutz-Grundierung

Produktvorteile:

150 ml
400 ml

 
grau
033 054 
233 054 

Das Auto-K Zinkstaub-Spray ist eine hochwirksame,
metallische Rostschutzgrundierung auf Zinkbasis. Der hohe
Zinkgehalt versiegelt langfristig und garantiert einen
hohen Korrosionsschutz, auch bei Temperaturen über
400°C. Das Produkt ist hervorragend geeignet für alle KFZ-
Teile, die nicht überlackiert werden müssen, z.B. Auspu� -
anlagen, Schweißnähte, verzinkte Teile und Karosserie-
Innenseiten.

Farben

https://www.auto-k.de/de/lacksprays/basic/zinkstaub-spray/
https://www.auto-k.de/en/spray-paints/basic/zinc-rich-primer/
https://www.auto-k.de/fr/aerosols-de-peinture/basic/galvanisante-a-froid/
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Verhindert die Korrosion ohne zusätzliches Überlackieren
Besonders geeignet für alle Gegenstände, die nicht überlackiert werden sollen, z.B. Teile im
Motorraum, Auspu�rohre, Schweißnähte, verzinkte Teile und Karosserie-Innenseiten.

Bindemittelbasis:

Spezielle Bindemittelkombinationen

Sprühauftrag:

bei 2 Kreuzgängen: 40-50 μm

Trockenzeiten:

staubtrocken: nach 10-15 Min.
gri�fest: nach 30 Min.

Überlackierbar:

mit sich selbst: zu jedem Zeitpunkt

Lackieraufbau:

Keine Vorbehandlung mit Grundierungen und keine Nachbehandlung mit weiteren Deck- und
Klarlacken notwendig
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