
� Komplettes Set mit allen erforderlichen  Systemprodukten 
zur Herstellung wasserundurch lässiger Verbundabdichtungen

� Unter keramischen Fliesen und Natursteinen
� Speziell für Dusche und Bad
� Gebrauchsfertige Produkte

Racofi x® Grundierung ist eine lösemittelfreie,  hochkonzentrierte, einfach zu verarbeitende, 
schnell trocknende Kunstharz -Grundierung zur Vorbehandlung von stark und unterschied-
lich saugenden Untergründen wie  Zementestriche, Calciumsulfatestriche, Trockenestriche, 
Gipskarton- und Gips faserplatten, Kalk zement- und Gipsputzen.
Dose 1 kg

Racofi x® Flüssig-Abdichtung ist eine hoch elastische, rissüberbrückende, einkomponentige, 
 lösemittelfreie Flüssigkunststoff abdichtung für den Innenbereich häuslicher und gewerb-
licher  Duschen, Bäder,  Waschräume und Sanitäranlagen. Racofi x® Flüssig-Abdichtung ist 
gebrauchsfertig und wird  einfach durch  Rollen aufgetragen.
Eimer 5  kg

Racofi x® Dichtmanschetten Wand sind zum sicheren Abdichten von Rohrdurch-
führungen von 1/2“  unterhalb  Fliesen und Platten bei der Herstellung wasser-
undurchlässiger Systeme.
2 Stück/Maße: ca. 120 × 120 mm

Racofi x® Dichtband ist ein vlieskaschiertes, dehnfähiges Sicherheitsdichtband zur 
 sicheren, fl exiblen und wasserundurchlässigen Überbrückung von Anschluss- und 
 Bewegungsfugen unter Fliesen und Platten. Durch die fl exible Dehnzone wird das 
 Einbetten des Dichtbandes erleichtert.
Rolle (120 mm breit) 5 m

Der Universalroller ist zum Auftragen von Racofi x® Grundierung und Racofi x® 
Flüssig-Abdichtung geeignet.
Florhöhe 12 mm, Breite 15 cm

Verarbeitungshinweise erklären ausführlich und Schritt für Schritt die einzelnen 
 Arbeitsgänge vom  Abdichten bis zum Verfugen.

Lagerung Im ungeöffneten Originalgebinde kühl und trocken ca. 24 Monate lagerfähig. 
Vor Frost schützen.
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Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation, die aktuell gültige Leistungserklärung gem. EU-BauPVO sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt 
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung, aktuell auch im Internet: www.raco� x.com! Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind 
Produktbeschreibungen. Sie stellen all gemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwen-
dungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung.

Sopro Bauchemie GmbH
Biebricher Straße 74
D-65203 Wiesbaden 
Tel: +49 611 1707-180
Fax: +49 611 1707-225

Sopro Bauchemie GmbH
Zweigniederlassung Schweiz
Bierigutstrasse 2 · CH-3608 Thun 
Tel: +41 3333400 - 40
Fax: +41 3333400 - 41

Sopro Bauchemie GmbH Austria
Lagerstraße 7
A-4481 Asten
Tel: +43 7224 67141- 0
Fax: +43 7224 6718107
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