
Datenblatt zu G93099/05

  

Artikel-Nr.: G93099/05
EAN: 4004353392146

Höhe: 412 mm
Breite: 150 mm
Länge: 175 mm
Gewicht: 0,77 kg

Beschreibung

Individuell einstellbar, lässt sich die Tischleuchte Neda überall da einsetzen wo Licht zum Lesen und Schreiben individuell angepasst werden muss. Für
die funktionale Verwendung erdacht kann sie aber auch als Dekoelement eingesetzt werden.

Die moderne LED-Leuchte bringt auf energiesparende Weise Licht ins Dunkel, denn die Leuchtdioden erzeugen einen hohen Lichtstrom bei
vergleichsweise niedrigem Energieverbrauch. Mit dem integrierten Touchdimmer lässt sich stufenlos die Helligkeit der Leuchte regeln. Durch die
Möglichkeit des Einstellens der Farbtemperatur kann jedes gewünschte Ambiente erzeugt werden. Die CCT-Technologie erlaubt die Änderung der Farbe
im Spektrum von warmweiß bis kaltweiß. Diese Tischleuchte verfügt über eine integrierte induktive Ladefunktion. Legen Sie einfach Ihr Smartphone, Ihre
Kopfhörer oder andere Gadgets, die für kabelloses Laden geeignet sind, auf die gekennzeichnete Fläche. Diese 2-in-1-Funktion spart nicht nur Platz, da
Sie keine zusätzliche Ladestation benötigen, sondern ist gleichzeitig auch noch sehr praktisch. So haben Sie immer alle Geräte voll aufgeladen und
griffbereit - ohne dass ein Ladekabel notwendig ist.

Produktdetails

kabelloses Aufladen von kompatiblen mobilen Geräten über
Induktionsladeschale
stufenlos mit Touchdimmer dimmbar
Lichtfarbe von warmweiß bis neutralweiß einstellbar
energiesparend und langlebig durch den Einsatz von LED-
Technik

Leuchtmitteldaten
Lampentyp: LED
Sockel: LED integriert
Anzahl Flammen: 1
Leistung: 5W
Lichtstrom: 510 Lumen
Lichtfarbe: Tageslichtweiß
Lichttemperatur: 3000-4700 Kelvin
Energie / 1000 Std.: 4 kW/h
Leuchtmittel inklusive: Ja
Leuchtmittel austauschbar: Nein

Technische Daten
IP Schutzart: IP20
Schutzklasse: II
Spannung: 230V
Dimmbar: Ja, über Touchdimmer,
stufenlos (enthalten)
Schalter / Dimmer: Touchdimmer,
stufenlos

Farbe & Material
Farbe: weiß
Material: Kunststoff

NEDA
LED Tischleuchte mit Induktionsladeschale


