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MONTAGEANLEITUNG 

FOR SICHTSCHUTZ 
GTIN: 2077817015464 

Lesen Sie die Montageanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie diese auf! 

Achten Sie bei der Befestigung des Produktes auf die Wandbeschaffenheit. 

Unterschiedliche W扣de benotigen unterschiedliches Befestigungsmaterial. 

Das Produkt ist nicht fiir den gewerblichen Einsatz bestimmt. 
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Lieferumfang : 

� 

a

 

t KunststoffdObel 8x45 mm: 8 St 

Kreuz-Schlitzschraube 4,8x40 mm: 8 St 

，

 

@ Unterlegscheibe: 8 St. 

i
KunststoffdObel 10x50 mm: 4 St 

�Sechskant-Schraube Bx75 mm: 4 St.

@ Unterlegscheibe: 4 St

q

匕－口

Standerhalterung 
1 St 

Kassettenteil 
1 St 

Beschliige inkl.Fixierschraube: 2 St. 

丿 1 M 。n ta g e a n e ． t u n g 
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Halten Sie vor Beginn der Montage folgende 

Werkzeuge bereit: 

Dieses Werkzeug ist nicht im Lieferumfang enthalten. 

•

•

•

•

•

•

 

Massband 

lnnensechskantschlussel 5 mm 

Kreuzschlitz-Schraubendreher 

Schlagbohrmaschine 

Steinboh「er 8 mm/10 mm 

Maulschlussel 13 mm 

Montageschritte 

Oberprufen Sie, ob das mitgelieferte Befestigungsmaterial 
fur lhre Wand- bzw. Bodenbeschaffenheit geeignet ist. 

./ x

 

l
Schritt 1 

Bohren Sie die benotigte Anzahl von Lochern mil einer Tiefe von ca. 6 cm, entsprechend 

folgender Abbildung. 

8-mm Steinbohrer

I
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Schritt 2 & Schritt 3 

Fuhren Sie in jedes Bohrloch einen Kunststoffdubel 8x45 mm ein. Befestigen Sie danach die 

Besch住ige mil den 40 mm langen Kreuzschlitzschrauben. 

Schritt 4 

Das Kassettenteil in die Halterung eindrucken und mil den beiden Fixierschrauben 

festziehen. 

Schritt 5 

Bohren Sie die benotigte Anzahl von Lochern mil einer Tiefe von ca. 9 cm in den Boden, 

entsprechend der Fu�platte der Standerhalterung. 

目

Seite 4 von 6 



Schritt 6 & Schritt 7 
Kunststoffdubel 10x50 mm in die Bohrliicher im Boden einstecken. Befestigen Sie dann die 

St白nde「halterung mil den 4 Sechskantschrauben 8x75 mm. 

日 1 目

Offnen 

Ziehen Sie das Kassettenteil am Griff bis zu「S话nderhalterung n. 
Drucken Sie den Knopf im Griff und stecken Sie das Kassettenteil in die obere Offnung�der 

Standerhalterung. 

厂
卢

了

j

、̀
}

，
卢

卢

｀

、
｀

:
；

`
`

 

丿
丿
丿

L
、
`
、

\
l
\

 

．
；

 .....
 

`
 

...
 

/归

�· 

LJfll 
伽 G)

Seite S van 6 



Schliessen 

Drucken Sie den Knopf im G 「iff und heben Sie das Kassettenteil an. 

Lassen Sie das Tuch lans:1sam in die Kassettenhalterung zuruckgleiten. 

Oberprufen Sie in regelmaBigen Abstanden alle 
Befestigungsschrauben auf festen Sitz! 
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