
 

 

 

LEISTUNGSERKLÄRUNG 

Gemäß der BauPVO (EU) 305/2011 

No. T2014-027 

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:  

Fondaline 400 

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 
Absatz 4:  

Fondaline 400 

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der 
anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:  

Für Grundmauerschutz 

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 
Absatz 5:  

ONDULINE GmbH –Ostring 11- 65205 Wiesbaden – Deutschland – Tel 06122 990 0 – Fax 06122 990 61 – 
www.onduline.de 

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 
beauftragt ist:  

Nicht anwendbar 

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:  

System 2+  

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:  

EN 13967:2012 Die notifizierte Stelle – SKZ TeCona GmbH, Kennnummer 1213 - hat die Erstinspektion des 
Werkes, der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und 
Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle vorgenommen und das Zertifikat mit der 
Registriernummer 4454 ausgestellt. 

9. Erklärte Leistung 

Wesentliche Merkmale Leistung Test Standard Harmonisierte technische 
Spezifikation 

Wasserdichtigkeit 
60 kPa, 24 St. 

Bestanden 
EN 1928  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN 13967:2012 

Reißfestigkeit MD 
N 

NPD 
EN 12310-1 

Reißfestigkeit CMD 
N 

NPD 
EN 12310-1 

Scher- und Zugfestigkeit 
N/50 mm 

NPD 
EN 12317-2 

Schlagfestigkeit 
mm 

<700 
EN 12691-2 
Method A 

Zugfestigkeit MD/CMD 
N/5 cm 

>250/>250 
EN 12311-2 

Dehnung MD/CMD 
% 

>20/>25 
EN 12311-2 

Widerstandes gegen 
statische Belastungen 

kg 
NPD 

EN 12730 

Brandverhalten 
F 

EN ISO 11925-2, 
EN 13501-1 

Alterungsbeständigkeit Bestanden EN 1296/EN 1928 

Chemische Beständigkeit NPD EN 1847/EN 1928 

 

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.  

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.  

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:  

Karsten Denker 

Geschäftsführer       Wiesbaden, 02.09.2014 

 


