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HMS850HMS850 HMS850HMS850

PRODUKTDATEN
Abmessung L x B x H 780 x 440 x 455 mm
Abrichttischgröße 737 x 210 mm
Dickentischgröße 350 x 204 mm
Anzahl der Messer 2
Hobelwellen-Drehzahl 8000 min-1

ABRICHTHOBELN
Hobelbreite max. 204 mm
Spanabnahme max. 2 mm

DICKENHOBELN
Durchlasshöhe/-breite max. 120 / 204 mm
Spanabnahme max. 2 mm
Motor 230 V~ / 50 Hz
Motorleistung 1250 W 

LOGISTISCHE DATEN
Gewicht netto / brutto 23 / 25 kg
Abmessung Verpackung 830 x 465 x 440 mm
Artikelnummer 5902205901
EAN 4046664037477
20 Container 175 Stück
40 Container 350 Stück
40 HQ Container 420 Stück

ELEKTRO ELEKTRO

22ININ11
 Abricht
funktion

 Dickenhobel
funktion

204 MM ABRICHT- / 
DICKENHOBELMASCHINE
• Kombinierte Abricht- und Dickenhobelmaschine für die kleine Werkstatt
• Kraftvoller 1250 W Motor für vielseitiges Arbeiten
• Kompaktes TischModell
• Zwei HS-Hobelmesser für leichtgängiges, präzises Hobeln
• Vibrationsdämpfende Gummifüße für sicheren Stand
• Einfache Höhenverstellung über Handkurbel 

HS-HOBELMESSER 
ZweiteiligesSet

Artikelnummer: 3902202701
EAN: 4046664000310

OPTIONALES ZUBEHÖR
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1250 W Motor
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MIT MASSIVHOLZ UND WEICHHOLZ 

Balken BretterBohle

PRODUKT-DETAILS
Kraftvoller

1250 W Motor  
Abrichtanschlag  

schwenkbar 0-45 °

Robust Platzsparend

Dickenhobeltisch  
350 x 204 mm

Abbrichttischgröße 
737 x 210 mm

Hobelbreite 
204 mm

Durchlasshöhe
120 mm

   

22ININ11
Einfaches Umrüsten

Maximal 204 mm breite Werkstücke können 
zuverlässig und maßhaltig abgerichtet werden 

Die Hobelbreite beträgt 204 mm und die Durchlasshöhe 
120 mm bei der Dickenhobelfunktion

2 mm  
Spanabnahme

ABBRICHTFUNKTION

2 mm  
Spanabnahme

DICKENHOBEL

Der Abbrichttisch ist bis zu 45° schwenkbar. Dadurch 
kann man Holzstücke von 90 – 130° Abbrichten.

0-45 °

Sicherheitsschalter

Einfache Höhenverstellung 
über Drehknopf

Hobelwelle verfügt über 2 Messer 
und eine Drehzahl von 8000 min-1


