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LEISTUNGSERKLÄRUNG  
Nr. KLENK-PH 

 
1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps :  

  
 Profilholz mit Nut und Feder 
 
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein ande res Kennzeichen zur 

Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Abs atz 4:  
 

 Zuordnung kann dem Lieferschein sowie Aufkleber/Etikett an der Produktverpackung 
 bzw. am Produkt entnommen werden  
 
3. Vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts ge mäß harmonisierter 

technischer Spezifikation: 
 
 Wand- und Deckenbekleidungen im Innen- und Außenbereich 
 
4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragen e Marke und Kontaktanschrift 

des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5: 
 

Klenk Holz AG 
Eugen–Klenk–Straße 2-4 
74420 Oberrot 
Deutschland 

 

5. Name und Anschrift des für die Aufgaben nach Art ikel 12 Absatz 2 BauPVO 
Bevollmächtigten: 

 
 Kein Bevollmächtigter  

 
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfun g der Leistungsbeständigkeit 

des Bauprodukts gemäß Anhang V:  
 

 System 4 
 

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprod ukt betrifft, das von einer 
harmonisierten Norm erfasst wird:  

 
Werkseigene Produktionskontrolle (FPC) und Erstprüfung durch 
den Hersteller 
 

8. Wenn das Bauprodukt über eine Europäische techni sche Bewertung geregelt ist: 
             
 Nicht zutreffend 
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9. Erklärte Leistung  
 

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte 
technische Spezifikation 

Sortiernorm 

Die Zuordnung der gelieferten Hölzer zu 
Sortierklassen nach EN 14519 kann den 
Begleitpapieren entnommen werden. 

 

Die jeweiligen Holzarten und 
Produktabmessungen können den 
Begleitpapieren entnommen werden. 

Holzfeuchte  14 +/- 2% 

Dauerhaftigkeitsklassen 
und Holzarten  

Natürlich Dauerhaftigkeitsklassen gegen 
Pilzbefall nach DIN EN 350-2: 

Fichte / Tanne (WPCA) 4 

Kiefer (PNSY) 3-4 

Douglasie (PSMN) / Lärche (LADC)  3-4 

Die für die Verwendung zulässigen 
Nutzungsklassen sind den nationalen 
Regelwerken zu entnehmen.  

Brandverhalten  D-s2, d0  

Abgabe von 
Pentachlorphenol < 5 ppm 

Formaldehydklasse E 1  

EN 14915 

 
10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 u nd 2 entspricht der erklärten 

Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erst ellung dieser 
Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.  

 
 
Im Auftrag unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:  

 
Axel Zoller  
Dipl. Betriebswirt (BA)  
Produktmanagement 
 
Oberrot, 28.06.2013  
 
 

 


