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BOSCH

1 Symbolerkldrung und Sicherheitshinwei-
se

1.1  Symbolerkldrung

Warnhinweise

In Warnhinweisen kennzeichnen Signalwérter die Art und
Schwere der Folgen, falls die MaBnahmen zur Abwendung der
Gefahr nicht befolgt werden.

Folgende Signalworter sind definiert und kénnen im vorliegen-
den Dokument verwendet sein:

A GEFAHR

GEFAHR bedeutet, dass schwere bis lebensgefahrliche Perso-
nenschaden auftreten werden.

WARNUNG

WARNUNG bedeutet, dass schwere bis lebensgefahrliche Per-
sonenschaden auftreten konnen.

VORSICHT

VORSICHT bedeutet, dass leichte bis mittelschwere Personen-
schaden auftreten konnen.

HINWEIS bedeutet, dass Sachschaden auftreten konnen.

Wichtige Informationen

]

Wichtige Informationen ohne Gefahren fiir Menschen oder Sa-
chen werden mit dem gezeigten Info-Symbol gekennzeichnet.

Weitere Symbole
m Bedeutung
Handlungsschritt
> Querverweis auf eine andere Stelle im Dokument
. Aufzahlung/Listeneintrag

- Aufzahlung/Listeneintrag (2. Ebene)
Tab. 1

Symbolerklarung und Sicherheitshinweise

1.2 Aligemeine Sicherheitshinweise

A\ Allgemeines

Diese Anleitung sorgfaltig lesen und entsprechend handeln.

» Bedienungsanleitungen (Gerat, Heizungsregler usw.) vor
der Bedienung lesen und aufbewahren.

» Sicherheits- und Warnhinweise beachten.

» Nationale und regionale Vorschriften, technische Regeln
und Richtlinien beachten.

» Ausgefiihrte Arbeiten dokumentieren.

A\ BestimmungsgemiBe Verwendung

Das Gerat ist ausschlieBlich fiir den hauslichen Bereich be-

stimmt. Das Gerat kann auch in nicht-hduslichen Umgebungen,

2.B. in Biiros, eingesetzt werden, sofern der Gebrauch dem

hauslichen Gebrauch entspricht. Jegliche sonstige Verwen-

dung liber die beschrieben hinaus ist nicht bestimmungsge-
maB.

» Das Gerat wie im Text und in den Bildern beschrieben mon-
tieren und verwenden. Fiir Schaden, die durch Nichtbeach-
tung dieser Anleitung entstehen, wird keine Haftung
ibernommen.

» Dieses Gerat ist fiir die Verwendung in Hohen von maximal
2000 m iiber Meereshohe vorgesehen.

» Das Gerat darf nur in vor Frost geschiitzten Raumen instal-
liert werden.

WARNUNG
Stromschlaggefahr!
Bei Stérungen oder Wasseraustritt aus dem Gerat:

» Gerdt unverziiglich von der Stromversorgung trennen.
» Kaltwasserzulauf unverziiglich schlieBen.

A\ Installation

Diese Installationsanleitung richtet sich an Fachleute fiir Was-
serinstallationen, Heizungs- und Elektrotechnik. Die Anweisun-
geninallenanlagenrelevanten Anleitungen miissen eingehalten
werden. Bei Nichtbeachten kdnnen Sachschaden und Perso-
nenschaden bis hin zur Lebensgefahr bestehen.

» Installationsanleitung (Warmeerzeuger, Heizungsregler,
usw.) vor der Installation lesen (- Kapitel 5).

» Die im Aufstellungsland geltenden gesetzlichen Bestim-
mungen sowie die Bestimmungen der 6rtlichen Energie-
und Wasserversorgungsunternehmen sind einzuhalten.

» Das Gerdt in Kaltwasser- und Trinkwasserkreislaufen (ge-
schlossene Kreislaufe) installieren.

» Dielnstallation darf nur von einem zugelassenen Fachmann
durchgefiihrt werden.
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Normen, Vorschriften und Richtlinien

» Vor dem Offnen des Gerates stets die Stromversorgung
ausschalten.

» Um Gefahrensituationen zu vermeiden, diirfen Reparatu-
ren und Wartungen nur von einer zugelassenen Fachkraft
durchgefiihrt werden.

» Das Gerat ist fiir den Anschluss an von DVGW gepriifte
Kunststoffrohre geeignet.

» Das Gerdt hat die Schutzklasse | und muss an den Schutz-
leiter angeschlossen werden.

» Das Gerat muss dauerhaft an die Stromversorgung ange-
schlossen sein. Der Leiterquerschnitt muss an die zu in-
stallierende Leistung angepasst sein.(-> Kapitel 11).

WARNUNG
Stromschlaggefahr!

Die geerdeten Rohre des Gerats konnen den Anschein erwe-
cken, dass das Gerat geerdet ist.

» Das Gerat muss an den Schutzleiter angeschlossen sein.

» Zur Erfiillung der geltenden Sicherheitsnormen muss ein
allpoliger Trennschalter vorhanden sein. Die Kontaktoff-
nung muss mindestens 3 mm betragen.

» Sicherstellen, dass der maximale und minimale Eingangs-
wasserdruck dem vom Hersteller angegebenen Wert ent-
spricht (= Kapitel 11).

» Wasserhahne und Armaturen miissen fiir den Betrieb mit
Geraten zugelassen sein, die im geschlossenen Kreislauf
(unter Druck) arbeiten.

» Die Kaltwassertemperatur kann auf maximal 55 °C vorer-
warmt werden.

& WARNUNG

Verbriihungsgefahr!

» Wenn das Gerat mit vorgewarmtem Wasser arbeitet, kann
die gewahlte oder begrenzte Temperatur iiberschritten
werden. In diesem Fall ein Thermostatventil zur Begren-
zung der Temperatur des vorerwarmten Kaltwassers ver-
wenden.

» GemaB der Norm EN60335-2-35 miissen Durchlauferhit-
zer, die fiir Duschanwendungen eingesetzt werden, auf
55 °C begrenzt sein (- Kapitel 4.4).

» Der spezifische elektrische Widerstand des Wassers darf
nicht weniger als 1300 Qcm betragen. Beim ortlichen
Wasserversorger den elektrischen Widerstand des Was-
sers erfragen.

» Das Gerat ist fiir die Wasserversorgung mehrerer Ver-
brauchsstellen, darunter auch Badewannen, geeignet.

BOSCH

» Vor der Installation des Gerits sicherstellen, dass der
Stromanschluss abgetrennt und die Wasserzufuhr ge-
schlossen ist.

» Die Wasseranschliisse vor den elektrischen Anschliis-
sen herstellen.

» Nurdiefiir die Installation erforderlichen Offnungen auf der
Riickseite des Gerats vornehmen. Wenn eine Neumontage
durchgefiihrt wird, miissen nicht benutzte Offnungen was-
serdicht verschlossen werden.

» Unter Spannung stehende Teile diirfen nach der Montage
nicht mehr zuganglich sein.

» Zur Reinigung keine Scheuer- oder Losungsmittel oder Pro-
dukte auf Alkoholbasis verwenden.

» Keine Dampfreinigungsgerate verwenden.

A\ Wartung

» Die Wartung darf nur von einem zugelassenen Fachmann
vorgenommen werden.

» Vor allen Wartungsarbeiten Gerat vom Netz trennen.

» Der Betreiber ist fiir die Sicherheit und Umweltvertraglich-
keit bei der Installation und Wartung verantwortlich.

» Nur Originalersatzteile verwenden.

A\ Sicherheit elektrischer Gerite fiir den Hausgebrauch
und dhnliche Zwecke

Zur Vermeidung von Gefahrdungen durch elektrische Gerate

gelten entsprechend EN 60335-2-35 folgende Vorgaben:

,Dieses Gerat kann von Kindern ab 3 Jahren sowie von Perso-
nen mit beeintrachtigten physischen, sensorischen oder men-
talen Fahigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen
benutzt werden, sofern diese beaufsichtigt oder beziiglich des
sicheren Gebrauchs des Gerats unterwiesen wurden und die
daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder diirfen nicht
mit dem Gerat spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung
diirfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgefiihrt
werden.*

,Wenn die Netzanschlussleitung beschadigt wird, muss sie
durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine dhn-
lich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefdhrdungen zu
vermeiden.”

2 Normen, Vorschriften und Richtlinien

Folgende Vorschriften und Normen fiir die Installation und den

Betrieb beachten:

«  Bestimmungen zur elektrischen Installation und zum An-
schluss an das elektrische Versorgungsnetz

«  Bestimmungen zur elektrischen Installation und zum An-
schluss an das Fernmelde- und Funknetz

- Landesspezifische Normen und Vorschriften
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BOSCH

3 Angaben zum Gerit

3.1 Konformitatserklarung
Dieses Produkt entspricht in Konstruktion und Betriebsverhal-
ten den europdischen und nationalen Anforderungen.

c € Mit der CE-Kennzeichnung wird die Konformitét des
Produkts mit allen anzuwendenden EU-Rechtsvor-
nung vorsehen.

schriften erklart, die das Anbringen dieser Kennzeich-

Der vollstdndige Text der Konformitatserklarung ist im Internet
verfligbar: www.bosch-einfach-heizen.de.

3.2 BestimmungsgemaBe Verwendung

Das Gerdt wurde fiir die Erwarmung und Speicherung von
Trinkwasser entwickelt. Die fiir Trinkwasser geltenden landes-
spezifischen Vorschriften, Richtlinien und Normen beachten.
Das Gerat nur in geschlossenen Systemen installieren.

Jeglicher andere Gebrauch ist nicht bestimmungsgemaB.
Daraus resultierende Schaden sind von der Haftung ausge-
schlossen.

3.3 Landesspezifische Zulassungen und Zeugnis-
se: Deutschland

Fir das Gerat TR....A

. Bosch .

Termotecnologia
Aveiro
Portugal

DIN 4109-1
PA-IX 17505/1

MPA NRW.

Fir das Gerat TR....

. Bosch .

Termotecnologia
Aveiro

Portugal

DIN 4109-1
PA-IX 17504/1

MPA NRW.

0010039612-002

Bild 1

Fiir das Gerat ist aufgrund der Landesbauordnungen ein allge-
meines bauaufsichtliches Priifzeugnis zum Nachweis der Ver-
wendbarkeit hinsichtlich des Gerauschverhaltens erteilt.

3.4 Zubehor

«  Schieber

«  Anschlussnippel %" (2x)
« Schrauben (4x)

Angaben zum Gerdt

+ Diibel (4x)

+  Unterlegscheiben (4x)
+  Durchflussbegrenzer

+  Steckbriicken (2x)

+ Befestigungsmaterial
+ Dokumente zum Gerat

3.5 Geratezubehor

Weitere Einzelheiten zu verfiigharem Zubehor fiir dieses Gerat
dem Geratekatalog entnehmen.
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Angaben zum Gerat

3.6 Abmessungen

BOSCH

236 106
,,,,,,,,,,,,,,,,,
<
o)
<
f
0010033961-001
Bild2  Abmessungen in mm
©
[c0]
I3}
0010038781-001
Bild3  Abmessungen inmm
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BOSCH

3.7 Geratedesign

Bedienungsanleitung

0010036079-002

Bild 4

[1] WiFi-Zubehor (nicht im Lieferumfang des Gerats enthal-
ten)

[2] WiFi-Kopplungstaste und LED

[3] Steckbriicken (Geratekonfiguration)

[4] Reset-Taste

[5] Durchflussmesser

[6] Wasserfilter und Durchflussbegrenzer

[7] Zufiihrung der einzelnen Stromkabel

[8] Kaltwassereintritt 2"

[9] Warmwasseraustritt %"

[10] Stromkabelzufiihrung unten

[11] Klemme

[12] Temperatur-Sensoren

[13] Heizwiderstande

[14] Stromkabelzufiihrung oben

[15] Befestigungspunkt des Gerats

[16] Aquastop (nur fiir Modellen TR.001...A.)

3.8 Transport und Lagerung

Das Gerat muss an einem trockenen und vor Frost geschiitztem
Ort gelagert werden.

Bei der Handhabung:

» Gerat nicht fallenlassen.

» Gerat in der Originalverpackung transportieren und ein ge-
eignetes Transportmittel benutzen.
» Gerat erstim Aufstellraum aus der Verpackung nehmen.

4  Bedienungsanleitung

Die ausfiihrlichen Sicherheitshinweise am Anfang dieser Anlei-
tung sorgfaltig lesen und beachten!

]

Das Gerat erwdrmt das im Inneren des Geréts zirkulierende
Wasser.

Tronic 5000 - 6721830067 (2023/01) 7



Bedienungsanleitung

4.1 Bedienfeld

0010036028-001

Bild 5 Bedienfeld

[1] Betriebsstatus-LED

[2] Betriebsart Badewanne

[3] Betriebsart Wasche waschen

[4] Maximale Temperatur

[5] Temperaturwahlknopf / Betriebsarten
[6] Minimale Temperatur

[7] Betriebsart Hindewaschen

[8] Betriebsart Dusche

4.2 Vor der Inbetriebnahme des Gerits

VORSICHT

Stromschlaggefahr!

» Die erste Inbetriebnahme des Gerats von einer qualifizier-
ten Fachkraft durchfiihren lassen, die dem Kunden alle fiir
den ordnungsgemaBen Betrieb des Gerats erforderlichen
Informationen zur Verfligung stellt.

Schdden am Gerat!

» Gerat niemals ohne Wasser anschlieBen. Dies kann das
Heizelement beschadigen.

4.3 Geritein-/ausschalten

Einschalten

» Einen Warmwasserhahn 6ffnen.
Das Gerat wird eingeschaltet. Das Wasser erwarmt sich,
wahrend es durch das Gerat zirkuliert.

Ausschalten
» Warmwasserhahn schlieBen.

BOSCH

4.3.1 LED-Statusanzeige

_ Gerdtestatus

Aus Gerat ausgeschaltet
WeiBe LED Gerdt eingeschaltet
WeiBe LED blinkt | Das Gerat erreicht die Solltemperatur

(1-mal pro Sekun- | nicht. Das Gerat hat die Leistungsgrenze
de) erreicht (- Kapitel 10).

WeiBe LED blinkt  Automatischer Entliiftungsbetrieb aktiv.
(2-mal pro Sekun-

de)

Rote LED Funktionsstorung des Gerdts (- Kapitel
10).

WeiBe LED blinkt 4- Die Wassereintrittstemperatur ist hoher

mal als die am Gerat gewahlte Temperatur

(Solar). Das Gerat heizt nicht.

WeiBe LED blinkt | Urlaubsbetrieb aktiv (nur tiber die App

(1-mal alle moglich). Das Gerat erwarmt das Was-
4 Sekunden) ser nicht.
Tab. 2

4.4 Temperatur einstellen

Dieses Gerat hat einen Warmwassertemperaturbereich von
20°C (Minimum) bis 60 °C (Maximum).

Um eine Warmwassertemperatur innerhalb dieses Bereichs zu

wahlen, wie folgt vorgehen:

» Den Temperaturwahlknopf drehen und eine Temperatur
zwischen 20 °C und 60 °C auswahlen.

Um unnétigen Wasser- und Energieverbrauch sowie vorzeitige

Verkalkung des Gerates zu vermeiden:

» Die gewiinschte Temperatur im Gerat vorwahlen und dabei
vermeiden, dass sich kaltes Wasser im Wasserhahn oder in
der Dusche mit dem warmen Wasser vermischt.

[i]

Das Gerat ermoglicht eine exakte Regelung der Trinkwasser-
temperatur und kann somit direkt an die Dusche angeschlossen
werden. Wird das Gerét dennoch mit einer Thermostat-Arma-
tur betrieben, muss die vom Armatur-Hersteller empfohlene
Temperatur am Gerat eingestellt werden. Gibt es diesbeziiglich
keine eindeutigen Vorgaben, wird empfohlen, 50 °C einzustel-
len.

4.4.1 Betriebsarten

Fiir die Anwendungen Handewaschen, Duschen, Baden und
Geschirrspiilen werden die folgenden Positionen empfohlen:

Tronic 5000 - 6721830067 (2023/01)



BOSCH

Betriebsphase Ungefihre
Temperatur:

Handewaschen 35°C
AP,
ARRA

Dusche A 38°C
FITEN

Bad - 9 42°C
—;

Geschirrspiilen 48°C

Tab.3  Betriebsarten

Zur Auswahl einer Betriebsart:
» Den Auswahlknopf drehen und die gewiinschte Betriebsart
auswahlen.

4.4.2 Minimale und maximale Temperatur

Neben den angegebenen Betriebsarten ist die Einstellung einer
beliebigen anderen Temperatur im Bereich von 20 °C bis 60 °C
moglich.

Minimale Temperatur
Zur Einstellung der minimalen Temperatur 20 °C:

» Knopf ganz nach links drehen.

Den Drehknopf vor der Betriebsart Hindewaschen zuriick-

stellen.

Maximale Temperatur
Zur Einstellung der maximalen Temperatur 60 °C:

» Knopf ganz nach rechts drehen.

Den Drehknopf vor der Betriebsart Geschirrspiilen zuriick-

stellen.

]

Unter bestimmten Nutzungsbedingungen und fiir kurze Zeitrau-

me kann die Wassertemperatur bis zu 70 °C erreichen. Die
Warmwasseraustrittsleitungen kénnen ebenso hohe Tempera-
turen erreichen, und bei Kontakt besteht Verbriihungsgefahr.
Fiir Temperatur-Sperrfunktionen siehe (= Kapitel 5.10.2).

VORSICHT

Verbriihungsgefahr!

Verbriihungsgefahr bei Kontakt mit heiBem Wasser fiir Kinder,
Erwachsene oder Senioren.

» Die Wassertemperatur stets mit der Hand iiberpriifen.

Bedienungsanleitung

Zeitdauer, bei der Verbriihungen entste-
hen
Senioren/Kinder
unter 5 Jahren

Erwachsene

Temperatur

50°C 2,5 Minuten mehr als 5 Minuten

52°C weniger als 1 Minute 1,5 bis 2 Minuten

55°C Circa 15 Sekunden | Circa 30 Sekunden

57°C Circa5 Sekunden  Circa 10 Sekunden

60°C Circa 2,5 Sekunden | Weniger als 5 Sekun-
den

62°C Circa 1,5 Sekunden  Weniger als 3 Sekun-
den

65°C Circa 1 Sekunde Circa 1,5 Sekunden

68°C Weniger als 1 Sekun- Circa 1 Sekunde

de
Tab. 4

4.4.3 Winterbetrieb

]

Im Winter ist es moglich, dass die Kaltwassertemperatur niedri-
ger ist und die gewahlte Temperatur nicht erreicht wird. In die-
sem Fall:

» Den Durchfluss am Warmwasserhahn verringern, bis die
gewiinschte Warmwassertemperatur erreicht ist.

4.5 Vorgewirmtes Wasser (Solarunterstiitzung)

Das Gerat kann mit vorgewarmtem Wasser, z. B. von einem So-
larkollektor, betrieben werden.

4.6 Wiederinbetriebnahme nach Stromausfall
Nach einem Stromausfall:

» Warmwasserhahn so lange 6ffnen, bis Warmwasser aus-
tritt.

4.7 Wiederinbetriebnahme nach Unterbrechung
der Wasserversorgung

» Schutzschalter an der Schalttafel ausschalten.

» Einen Warmwasserhahn 6ffnen und warten, bis die Luft
komplett aus den Leitungen abgelassen ist.

» Warmwasserhahn schlieBen.

Schutzschalter an der Schalttafel einschalten.

» Warmwasserhahn 6ffnen und Wasser mindestens eine Mi-
nute lang laufen lassen.

v

Erstdanach kann das Gerét sicher wieder in Betrieb genommen
werden.

Tronic 5000 - 6721830067 (2023/01) 9



Bedienungsanleitung

4.8 Reinigung

> Keine Scheuer- oder Losungsmittel oder Produkte auf Alko-

holbasis verwenden.

» Keine Dampfreinigungsgerate verwenden.

» Die AuBenhiille mit einem sanften Reinigungsmittel reini-
gen.

» Schmutz- oder Kalkreste beseitigen.

4.9 Konnektivitat
Dieses Gerat kann iber WLAN verbunden werden.

Weitere Einzelheiten zu verfiigharem Zubehor fiir dieses Gerat
sind dem Geratekatalog zu entnehmen.

4.10 WLAN-Gerit neu starten (nur wenn es mitder
App verbunden ist)

Wenn Sie das Gerat mit der App verbinden, kénnen Sie ver-

schiedene Funktionen steuern.

Wenn jedoch Schwierigkeiten bei der Herstellung der Verbin-

dungzwischen Gerat und App auftreten, kdnnen Sie die Einstel-

lungen mit der WLAN-Kopplungstaste zuriicksetzen.
Dieser Vorgang hat folgende Auswirkungen:

«  Die WLAN-Konfiguration wird zuriickgesetzt (alle Netzwer-
ke werden geldscht)

«  Die Strom- und Wasserverbrauchszahler werden zuriickge-

setzt

«  Der Urlaubsbetrieb wird deaktiviert (falls er in der App akti-

viert ist)
Zum Neustarten des WLAN-Zubehors:
» Gerategehause abnehmen.

0010037439-001

Bild 6

BOSCH

» Abdeckung mit einem geeigneten Werkzeug entfernen.

0010040633-001

Bild 7

» Taste [1] gedriickt halten.
Die LED leuchtet auf und zeigt damit den Beginn der Neu-
startsequenz an.

r T

@JLJ F
=

J
=

0010040623-001

Bild 8

[1] WLAN-Kopplungstaste

Nachdem die LED erloschen ist,
» Taste loslassen.
Das WLAN-Zubehér wurde neu gestartet.

]

Die LED erlischt nach einigen Sekunden.

4.11 Kundendienst

Beijedem Anruf beim Kundendienst die Seriennummer des Ge-
rits angeben (SNR/TTNR).

Die Seriennummer des Geréts befindet sich auf dem Typen-
schild in der Frontplatte.
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BOSCH

5 Installation (nur fiir zugelassene Fach-
krifte)

5.1 Wichtige Hinweise

]

Aufstellung, elektrischer Anschluss und Inbetriebnahme diir-
fen nur von zugelassenen Fachkraften ausgefiihrt werden.

]

Fiir eine vorschriftsmaBige Installation und Betrieb des Pro-
dukts alle geltenden nationalen und regionalen Vorschriften,
technischen Regeln und Richtlinien einhalten.

WARNUNG
Stromschlaggefahr!
Vor Beginn der Installationsarbeiten:

» Stromversorgung an der Schalttafel ausschalten.
> Kaltwasserzufuhr schlieBen.

VORSICHT
Verbriihungsgefahr durch heiBes Wasser!

Wenn vorgewarmtes Wasser verwendet wird, kann die Warm-
wassertemperatur die am Gerat eingestellte Hochsttemperatur
liberschreiten und Verbriihungen verursachen;

» Ein Thermostatventil verwenden, um die Wassertempera-
tur am Einlass zu begrenzen.

Gefahr von Sachschaden!
Irreparable Schaden im Inneren des Gerats.

» Gerat erstim Aufstellraum aus der Verpackung nehmen.
» Gerat mit Vorsicht handhaben.

Tronic 5000 - 6721830067 (2023/01)
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Gefahr von Sachschéden!
Beschadigung der Heizeinsatze.

» Zuerst die Wasseranschliisse herstellen.

» Die elektrischen Anschliisse bei ausgeschaltetem Schutz-
schalter herstellen und dabei die Erdung sicherstellen.

» Das Geratvor dem Einschalten des Schutzschalters spiilen,
den Warmwasserhahn vollstandig 6ffnen und das Wasser 1
Minute lang im Gerat zirkulieren lassen.

5.2 Aufstellort wihlen

Gefahr von Gerateschédden!

Das Gerat niemals an den Wasseranschliissen und/oder in der

Nahe des elektrischen Anschlusskabels abstiitzen.

» Eine Wand auswahlen, die stabil genugist, um das Gewicht
des Gerats zu tragen.

» Das mitdem Gerat gelieferte Befestigungsmaterial verwen-
den.

» Gerat senkrecht montieren, sodass die hydraulischen An-
schliisse nach unten weisen.

Installationsort

» Geltende Richtlinien einhalten.

» Geratineinem Raum installieren, in dem die Raumtempera-
tur nie unter 0 °C sinkt.

» Gerdtnichtan Orteninstallieren, die mehrals 2000 m iiber
dem Meeresspiegel liegen.

» Gerdtin der Nahe des am haufigsten verwendeten Warm-
wasserhahns installieren, um Warmeverluste und Wartezei-
ten zu verringern.

» Geratan einem Ort installieren, an dem Wartungsarbeiten
durchgefiihrt werden kénnen.

» Gerat unter Beriicksichtigung der auf dem Typenschild an-
gegebenen Spannung installieren.

Schutzbereich

Der zulassige Installationsbereich hangt von der fiir die Installa-
tion des Gerats gewahlten elektrischen Anschlusskonfiguration
ab (->Kapitel 6.1).
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> Di aBdeni -
Elektrischer An- Zulissiger Dl_e Verpackgng gemaB den im Aufstellland geltenden Recy
clingvorschriften entsorgen.
schluss Schutzbereich N
» Frontblende des Geréts abnehmen.

Oberer Anschluss | IP25 Bereich 1 und ho-

(Abb. 43) her

Unterer Anschluss  IP25 Bereich 1 und ho-

(Abb. 44 her

Unterer Anschluss | IP25 Bereich 1 und ho- -
fiir kurze Kabel her Y

(Abb. 45)

Tab. 5

0010035268-001

2250mm

Bild 10  Frontblende abnehmen

» Befestigungsschraube der Verkleidung l6sen.

£
£
S
Ire]
IN]
«

0010035473-001

[0] Schutzbereich O
[1] Schutzbereich 1
[2] Schutzbereich 2
[2*] Ohne die Wand muss sich der Schutzbereich 2 auf

600 mm von der Badewanne erstrecken
[A] 600 mm Radius von der Badewanne oder Dusche

5.3 Gerat auspacken und Verkleidung entfernen.

0010035269-001

Schaden am Gerat!

Sofern Transportschaden vorhanden sind: Bild 11 Schraube Iésen

» Gerdt nicht installieren.

i

Vor der Durchfiihrung von Installationsarbeiten:

» Die Anweisungen in dieser Anleitung beachten.
» Die Installation des Gerats gemaB den nachstehenden Ab-
bildungen durchfiihren.

» Gerdt auspacken.

12 Tronic 5000 - 6721830067 (2023/01)
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» Verkleidung I6sen und abnehmen.

Installation (nur fir zugelassene Fachkrafte)

» Hydraulikblock von der Riickseite entfernen.

0010035270-001

0010035277-002

Bild12

» Warmwasserrohr drehen.
» Seitliche Befestigungselemente des Hydraulikblocks 6ff-
nen.

0010035275-002

Bild 13

Bild 14

5.4 Wasseranschluss

Anlagenschaden!

Schaden an den Wasserrohren.

» Sicherstellen, dass die Rohrleitungen einem maximalen
Druck von 10 bar und einer maximalen Temperatur von
90 °C standhalten kénnen.

Schédden am Gerit!

Das Vorhandensein von Schmutz kann zu einer Verringerung
des Durchflusses und im Extremfall zur Verstopfung fiihren.

» Vor Installation des Gerats den Wasserkreislauf spiilen.

Zubehér

]

Das im Lieferumfang enthaltene Zubeh6r muss so wie in
Abb. 16 dargestellt verwendet werden.

» AusschlieBlich Wasserhahne und Armaturen verwenden,
die fiir den Betrieb im geschlossenen Kreislauf (unter
Druck) zugelassen sind.
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Kennzeichnung der Wasseranschliisse
> Kaltwasserleitungen und Warmwasserleitungen entspre-

chend kennzeichnen, um Verwechslungen zu vermeiden.

@)

o

-8
S

g ariile

0010035825-001

Bild 15

[1] Kaltwassereintritt (G %2")
[2] Warmwasseraustritt (G %")

» Installation des Wasser-Anschlusszubehors

i

Bei Installation des Absperrventils:

» Darauf achten, dass der Griff des Absperrventils nach un-

ten zeigt.

0010035301-002

Bild 16

BOSCH

5.5 Geratander Wand montieren
» Kunststoffteil auf der Riickseite des Gerdts entfernen.

0010035279-002

Bild 17

> Gerateriickseite als Bohrmuster verwenden.

» Gerat auf dem Kaltwasserzubehor abstiitzen, um die Mar-
kierung an der Wand zu vereinfachen.

» Montagepunkt markieren und darauf achten, dass das Ge-
rat gerade und senkrecht ausgerichtet ist.

0010035302-002

Bild 18

[i]

Fiir Modelle mit Aquastop-System (TR...A):

» Sicherstellen, dass das Gerat senkrecht ausgerichtet ist.
Das Gerat darf um nicht mehr als 1° geneigt sein.
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» Befestigungsteile voneinander trennen.

Installation (nur fir zugelassene Fachkrafte)

> Riickseite des Gerats an der Wand befestigen.

0010035303-001

Bild 19

» Befestigungsteile fiir das Gerat an der Wand befestigen.

0010036167-001

0010035304-001

Bild 20
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Bild 21

5.6 Elektroinstallation des Gerits
Das Netzkabel kann an drei verschiedenen Positionen ange-
schlossen werden:

Oberer Anschluss

Unterer Anschluss

Unterer Anschluss fiir kurze Kabel

“ - L <240mm




Installation (nur fir zugelassene Fachkrafte)

]

Die Offnung des Kabelkanals muss perfekt zum Netzkabel pas-

sen. Wenn der Kabelkanal bei der Montage beschadigt wird,
miissen die Locher wasserdicht verschlossen werden.

» Der Kabelkanal muss entsprechend dem Durchmesser des
Netzkabels zugeschnitten werden.

0010040170-001

Bild 23

» Anschlusskabel mindestens 40 mm in das Gerat einfiihren,

sofern nicht der untere Anschlusspunkt fiir kurze Kabel ver-

wendet wird.
» Netzkabel durch den Kabelkanal fiihren und auf Dichtheit

achten.
' 4
N
> éé"

0010040178-001

Bild 24

BOSCH

» Wenn der Abstand zwischen dem Gerat und der Wand 2-
8 mm betragt, muss das Gerat mithilfe der oberen Befesti-
gungsvorrichtung waagerecht ausgerichtet werden.

00| 2-8mm

Q
00
0Co -

2079 :)

Opo ‘
0Co
000
00
0Co
000
00

0Co
000

0010035306-001

Bild 25

]

Wenn das Gerat nicht rechtwinklig zur Wand angeordnet ist:

» Unten Abstandshalter verwenden, um das Gerat waage-
recht auszurichten.

» Die Abstandshalter sollten an der Riickseite des Gerats an-
gebracht werden.

0010040179-001

Bild 26
[1] Abstandshalter
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» Gerat mit der oberen Befestigungsvorrichtung und den Ab-
standshaltern waagerecht ausrichten, wenn der Abstand
zwischen Gerat und Wand 8-16 mm betragt.

Q) Q

5 8-16mm

Ol

0Oo| |

oot

% o7

Op0 l

0Co 1|[140mm

OOO

Ol

00

000 I

Do 4=
Y

0Ca

000 |4 0010035286-001

Bild 27

i

Wenn das Gerat nicht sicher an der Wand befestigt ist:

» Abstandshalter mit den Schrauben an der Wand befesti-
gen.

Installation (nur fir zugelassene Fachkrafte)

i

Wenn der Abstand zur Wand 8 bis 16 mm betragt und das Gerat
liber ein Aquastop-System (TR.001 A) verfiigt, muss die mit
dem Gerat gelieferte zusatzliche Buchse installiert werden.

» Zusatzliche Buchse anbringen, um die ordnungsgemaBe In-
stallation des Aquastop-Systems zu erméglichen (Bild 29).

0010042987-001

Bild 29  Zusétzliche Buchse

Nach dem waagerechten Ausrichten des Gerats:
» Befestigungselemente festziehen, damit das Gerat an der
Wand befestigt wird.

0010036171-001

Bild 28
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0010035307-001

Bild 30
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5.7 Montage des Hydraulikblocks » Hydraulikblock so weit verstellen, bis er auf der Riickseite
» Hydraulikblock auf der Riickseite des Gerats positionieren. des Gerdts fixiert ist.

» Die Wasserein- und -auslassrohre auf der Dichtmembran
positionieren.

0010036180-003

Bild 32

0010035308-002

» Dichtungsringe auf den Wasseranschliissen anbringen.
> Wasseranschliisse festziehen.
» Anlage auf Dichtigkeit priifen.

Bild 31
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5.8 Installation des Aquastop-Systems

Nur fiir Modelle mit Aquastop-System (TR.001.A..)

Vor dem Anbringen der Wasseranschliisse:

» Den Aquastop-Schlauch auf der Dichtungsmembran des
Gerats platzieren.
Der Schlauch muss ordnungsgemaB ausgerichtet sein.

0010036214-002

Bild 33

» Den Aquastop in die Offnung der Dichtungsmembran ein-
fiihren.

0010036215-003

Bild 34
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» Sicherstellen, dass der Aquastop vertikal positioniert ist.

0010036219-002

Bild 35

» Wasseranschluss festziehen.

ﬂ

0010036223-002

Bild 36

» Aufdie beiden Laschen driicken und die Schutzvorrichtung
vom Aquastop abnehmen.

0010036118-001

Bild 37
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5.9 Entliiften des Gerits

Nach Ausfiihrung aller Hydraulikanschliisse das Gerat entliif-
ten.

» Kaltwasserzufuhr 6ffnen.

» Warmwasserhahn 1 Minute lang 6ffnen, um das Gerat zu
entliften.

Ty

i ——
=
Sy

0010035879-001

Bild 38

[1] Warmwasserhahn
5.10 Geratekonfiguration

VORSICHT
Stromschlaggefahr!
Vor der Konfiguration des Geréts:
» Stromversorgung im Schaltschrank ausschalten.

Esist moglich, mehrere Parameter auf demselben Gerat zu kon-

figurieren.

20
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» Die verschiedenen Geratekonfigurationen mithilfe der mit-
gelieferten elektronischen Briicken vornehmen.

0010035611-001

Bild 39  Mitgelieferte elektronische Briicken

» Entfernte Briicken fiir zukiinftige Anderungen oder Installa-
tionen aufbewahren.

0010036190-001

Bild 40

5.10.1 Leistungsstufe konfigurieren
» Leistungsstufe des Gerats mithilfe der Briicken J2 und J3
gemaB der nachstehenden Tabelle konfigurieren.
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TR...11/ |TR..15/ |TR...21/ |Briicken:J2-J3
13 18/21 24/27

13kw 21 kW 27 kW
(Grundein- | (Grundein- | (Grundein-
stellungen) | stellungen) | stellungen)
11 kw 18 kW 24 kW
» Briicke » Briicke » Briicke
J3ent- J3ent- J3ent-
fernen. fernen. fernen.
15 kW 21 kW
» Bri- » Bri-
ckenJ2 ckenJ2
und J3 und J3
entfer- entfer-
nen. nen.
Tab.6  Leistung konfigurieren

Nach der Einstellung der Leistung des Gerats:

» Ausgewahlte Leistung auf dem Typschild des Gerits ver-
merken.

]

Wenn die Leistung des Gerats geandert wird:

» Priifen, welcher Volumenstrombegrenzer verwendet wer-
den sollte (= Kapitel 11).

5.10.2 Hochsttemperatur einstellen
» Hochsttemperatur des Gerats mithilfe der Briicken J4 und
J5 gemaB der nachstehenden Tabelle einstellen.

Hochsttemperatur Briicken: J4 - J5

Hochsttemperatur 60 °C
(Grundeinstellungen)

Hochsttemperatur 53 °C (EN
60335 - wenn das Gerat Was-
ser zum Duschen liefert)

» Briicke J5 entfernen.
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Hochsttemperatur Briicken: J4 - J5

Hochsttemperatur 48 °C
» Briicke J4 entfernen.

Hochsttemperatur 42 °C

» Briicken J4 und J5 entfer-
nen.

Tab. 7 Hochsttemperatur einstellen

5.10.3 Vorrangrelais konfigurieren und installieren

Damit das Gerat in Verbindung mit anderen Geraten wie Warm-
wasserbereitern und einer Vorrangschaltung funktioniert, ist
ein spezielles Vorrangrelais (BZ 45L.21) erforderlich. Andere
Arten von Vorrangrelais, mit Ausnahme von elektronischen Vor-
rangrelais, funktionieren méglicherweise nicht ordnungsge-
maB.

Bei dieser Installationsart wird beim Anlauf des primaren Ge-
rats das sekundare Gerdt elektrisch abgeschaltet.

]

Bei einer Installation mit anderen Geraten kann das Gerat Tro-
nic 5000 nur als primares Gerat fungieren. Das Gerat Tronic
5000 kann nicht als sekundares Gerat (AUX) verwendet wer-
den.

@@@

TRxxxx

O

Ne——~

0010045022-001

Bild 41

» Spule des Vorrangrelais an die Leitung L2 des Gerats an-
schlieBen.



Elektrischer Anschluss (nur fiir zugelassene Fachkrafte)

il

0010035807-002

Bild42  Schaltplan

» Briicke J1 entfernen, um den Vorrangrelaismodus in der
Elektronik des Gerats zu aktivieren, siehe folgende Tabelle.

Vorrangrlis ————ricke-J1

Deaktiviert (Grundeinstellun-
gen)

Aktiviert
» Briicke J1 entfernen.

Tab.8  Vorrangrelaismodus einstellen

BOSCH

WARNUNG

Blitzschlag!

» Das Gerat muss im Verteilerkasten iiber einen separaten
Anschluss verfiigen und durch einen 30-mA-Fehlerstrom-
schutzschalter und Schutzleiter gesichert sein. In Gebieten
mit haufigen Blitzeinschlagen zusatzlich eine Blitzschutz-
einrichtung vorsehen.

6 Elektrischer Anschluss (nur fiir zugelas-
sene Fachkrifte)

Allgemeine Hinweise

A GEFAHR

Stromschlaggefahr!

» Vor samtlichen Arbeiten am Gerat die Spannungsversor-
gung unterbrechen.

Alle Regelungs-, Steuerungs-und Sicherheitseinrichtungen des
Gerates werden werkseitig angeschlossen und betriebsbereit
geliefert.

6.1 Elektrischer Anschluss
Die Netzanschlussklemmleiste kann oben oder unten am Gerét
montiert werden.
Der elektrische Anschluss kann auf 3 verschiedene Arten erfol-
gen:
«  Anschluss oben (Abb. 43)
« Anschluss unten (Abb. 44)
«  Anschluss unten fiir kurze Kabel (Abb. 45)
Elektrische Anschliisse entsprechend der Position des
Stromkabels ausfiihren.
Die Anordnung der Stromkabel muss mit den nachstehen-
den Abbildungen iibereinstimmen.

Anschluss oben

0010035468-001

Bild 43 Anschluss oben
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Anschluss unten

e

R —
= @1@1—’;
\

0010035322-001

Bild 44 Anschluss unten

Anschluss unten fiir kurze Kabel

0010040263-001

Bild 45  Anschluss unten fiir kurze Kabel

Maximale Lange fiir kurze Kabel

Bei einem Anschluss unten fiir kurze Kabel diirfen die Kabel ma-
ximal 70 mm lang sein.

0010036939-001

Bild 46

[A] >150 mm
[B] <70mm
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]

Die Offnung des Kabelkanals muss sorgfaltig an das Stromkabel
angepasst sein. Wenn der Kabelkanal bei der Montage bescha-
digt wird, miissen die Beschadigungen wasserdicht verschlos-
sen werden.

Vorgehensweise fiir den Anschluss unten fiir kurze Kabel

» Schnappverbindung mit einem Schraubendreher andrii-
cken.

0010040276-001

Bild 47

» Dichtmembran des Gerats entfernen.

0010040275-001

Bild 48



Elektrischer Anschluss (nur fiir zugelassene Fachkrafte)

» Am Ende des Kabelkanals ziehen, um den Kabelschutz zu
entfalten.

BOSCH

» Stromkabel an den Anschlussklemmen des Gerits befesti-
gen.

0010040277-001

Bild 49

» EndedesKabelkanals entsprechend dem Durchmesser des
Stromkabels abschneiden, damit dies dicht abschlieBt.

» Stromkabel durch den Kabelkanal fiihren, so dass mindes-
tens 10 mm von der Isolation des Stromkabels bedeckt
sind.

0010040319-001

Bild 50

/ <

7 "
Bild 51
[A] >210mm

» Dichtmembran hinten am Gerat anbringen.

24

0010040263-001

Bild 52  Anschluss unten kurze Kabel

» Das Stromkabel so positionieren, dass die mittlere Schrau-
be des Gerates ungehindert eingeschraubt und die Abde-
ckung des Gerdts somit befestigt werden kann.

6.2 Gerateverkleidung anbringen

Kabel des Bedienfelds anschlieBen

i

Wenn das Bedienfeld nicht angeschlossen ist, wird das Gerdt
auf eine Temperatur von 42 °C eingestellt.

Vor dem Anbringen der Verkleidung:
» Kabel des Bedienfelds an die Leiterplatte anschlieBen.

0010035968-002

Bild53
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» Verkleidung des Gerts anbringen.

0010035971-001

Bild 54

» Befestigungsschraube der Verkleidung anziehen.

C 0010035973-001

Bild 55
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Erstinbetriebnahme des Gerats

\

[

0010035980-001

Bild 56

7 Erstinbetriebnahme des Gerits

Schiden am Gerat!

Die Erstinbetriebnahme des Durchlauferhitzers muss durch
eine zugelassene Fachkraft erfolgen, die dem Kunden samtli-
che fiir den ordnungsgemaBen Betrieb des Gerates erforderli-
chen Informationen zur Verfiigung stellt.

» Kaltwasserventil 6ffnen.
» Alle Anschliisse auf Dichtheit priifen.
» Schutzschalter an der Schalttafel einschalten.

Erstinbetriebnahme

» Einen Warmwasserhahn vollstandig 6ffnen und das Wasser
mindestens 1 Minute lang laufen lassen, bis die Leuchte
LED aufhort zu blinken (2x Mal pro Sekunde).
Aus Sicherheitsgriinden beginnt das Gerét erst nach die-
sem Zeitraum mit der Erwarmung des Wassers.

Wenn das Gerat das Wasser nicht erwarmt:

» Strahlregler aus den Warmwasserhahnen entfernen.

» Durchflussbegrenzer der Dusche entfernen.

» Durchflussbegrenzer des Gerats entfernen (= Kap. 8.1).

Informationen fiir den Kunden

» Kunden iiber Funktionsweise des Gerats informieren und in
die Bedienung einweisen.

» Sdmtliche Unterlagen zum Gerat dem Kunden ibergeben.



Gerat starten

8 Gerat starten

8.1 Durchflusshegrenzer entfernen/austau-
schen.

Das Gerat benétigt zum Starten einen Mindestwasserdruck und

-durchfluss (= Tab. 10).

Wenn das Gerat aufgrund eines zu geringen Wasserdurchflus-
ses im Brauchwassersystem nicht anspringt:

» Durchflussbegrenzer des Gerats entfernen.

0010035838-001

Bild57  Durchflussbegrenzer entfernen.

9  Wartung (nur fiir zugelassene Fachkraf-
te)

VORSICHT
Gefahr von Sach- und Personenschéden!
Vor der Durchfiihrung von Wartungsarbeiten:

» Gerat vom elektrischen Netz trennen.
> Wasserabsperrventil schlieBen.

26
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Inspektion, Wartung und Reparatur

| 2

| 2

Der Kunde muss eine zugelassene Fachkraft mit der Durch-
fiihrung von Inspektionen und Reparaturen beauftragen.
Inspektion, Wartung und Reparatur diirfen nur durch auto-
risierte Fachkrafte erfolgen.

Nur Originalersatzteile vom Hersteller verwenden. Fiir
Schaden, die durch nicht vom Hersteller gelieferte Ersatz-
teile entstehen, wird keine Haftung tibernommen.
Ersatzteile fiir das Gerat anhand des Ersatzteilkatalogs an-
fordern.

Bei den Wartungsarbeiten ausgebaute Dichtungen durch
Neuteile ersetzen.

Nach der Durchfiihrung von Wartungsarbeiten die Reset-
Taste driicken, um das Gerat neu zu starten.
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10 Probleme

In der folgenden Tabelle werden die Losungen fiir mogliche Pro-
A GEFAHR bleme beschrieben (einige der Probleme sollten nur von Fach-
Stromschlaggefahr! kréften behoben werden).

» Vor samtlichen Arbeiten am Gerat die Stromversorgung un-
terbrechen.

» Montage, Reparatur und Wartung diirfen nur von qualifi-
zierten Fachkraften durchgefiihrt werden.

Probem ———ursache ——— gangn

Wasservolumenstrom zu | Wasserhahn- oder Duschfil- | > Filter ausbauen, reinigen oder entkalken.
niedrig. ter ist verstopft.

Wasserfilter des Geratsist » Eine qualifizierte Fachkraft mit der Reinigung des Wasserfilters be-
verstopft. auftragen.

Mogliche Blockierungdes | » Eine qualifizierte Fachkraft mit dem Ausbau des Volumenstrombe-
Durchflusses durch den Vo- grenzers beauftragen (- Kapitel 8.1).

lumenstrombegrenzer des

Gerats.

Gerat lasst sich nicht ein- Fehlerstrom-Schutzschal-  »  Fehlerstrom-Schutzschalter im Schaltschrank priifen.
schalten. terim Schaltschrank hat

ausgelost.

Wasser wird nicht ausrei- Leistungsgrenze wurde e