
Qsbraucbsanweisur.g AkkurucklicM JY-ßOSS 
(mit Kreisprojsktion senkrecht auf den Boden)

Higii-Power LEO

- üfi^srsaihaltefiing iürwefkzcugfr&ten Konlags. Mcigy'ic versisitbir
• 5 rata LEO’s als Schiussieuchts «ach hinten 
Fällt eins LEO aus, so muss das komplette Röcküciii 
gewscfisslt werden

• i rote LED (Ö.oW) nach unten
- Funktion: AH • AUS
- Battarsskcnirollieuch!*:

Rotss Däuerlrchtt Akku auftaden 
Kofitraiileuchts ieucMst während des Latfevofgangs grün 
und erlisch!, w-^nn aer Akku voll ist.

■■ Srermdauer: ca s Stfl
- Ladezeit: i-3 Std 
■■2iibehöf:USS Udskabe!

Vor jeder i-ar-rt vergewissern, dass der Akku nicht leer ist

- Gas Rücklicht muss fest mit ttsm Fahrrad verbunden sein 
und die UcMverteiiung dar? nicht verdeckt sein.

- StVZO geprüft und in Deutschland für den Straßenvorkehr 
lugelassen.
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Eunktions!



t echnische Beschreibung JY-6058 Schlussleuchte für Farräder - AkKubetrieb

Fahrradrückiicht Akkubetrieb
5 rote LED's als Schlussleuchte nach hinten
1 rote LED {Q,5W) nach unten
Funktion: AN - AUS
Brenndauer: ca. 5 Std
Batterie: ü-Poiymer Akku 3,7W7Q0mAh
nicht wechselbar
Schutz gegen Überladung
TiefenÜadfeschutz
Spritzwasser geschützt SPX4
Batteriekontrolffeuchte
USB-Ladekabei
Ladezeit: 2-3 Std
Kontroüteuchte leuchtet während des 
Ladevorgangs grün und erlischt, wenn 
der Akku voll ist.
Nennspannung: 3,7V


