


INSTALLATION 
• Vergewissem Sie sich, dass die lnstallationslocher die korrekte G而Be haben.
• lnstallieren Sie die Armatur und den schlieBbaren Ablauf旧e da咱estellt und verbinden

Sie Armatu陪nkorper und Wasserzuleitung mit dem Wasseranschlussroh『·
． 

rot 

H<illeoWnse, 

BEDIENUNG 
• Der Wasserzulauf wird durch Ziehen des Mischhebels in Gang gesetzt und durch D『'Ocken des

Hebels gestoppt.
• Durch Drehen des Mischhebels nach rot wird mehr heilles Wasser hinzugemisct回und die

Wassertemperatu「 steigt. Durch Drehen des Mischhebels nach blal」e『'halt man kalte『回
Wasse「．

REINIGUNG UND PFLEGE 
Fur eine dauerhaft saubere und gliinzende Armatl』r sollten folgende P刊egehinweise beachtet 
werden: 
． 

． 

． 

． 

． 

Nur mit sauberem Wasser abspulen und mit einem weichen Tuch abtrocknen. 
Ve阳chmu恒ungen mit mildem Reiniger oder Glas陪inige「 entfemen. d豆二＼
Keine Poliermi制，阳piertucher oder Schaber 四隅nden. 贺＇＂·1�
Keine sau『-ehaltigen oder komigen Reiniger bzw. Seife verwende『，. 、：：：：：：：；.，， （哩坠科�，
Falls notig, den Luftsprudler abschraL』ben und 陪inigen. � 
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