
Fliesen kleben

Fliesen verfugen

Wa n d ve r f l i es e n: 
B e i  h a l b h o h e r  Ve r 
 l e g u n g  d i e   o b e r  s t e 
Fliesen reihe mit Richt
lat  te an  zeichnen. 

Wenn Sie  Duscht as sen oder Ba de
wan nen ein bau en, sind die dahin
ter bzw. dar unter l iegen den 
Wand und Bo den  berei che eben
falls ab zu dich ten.

Wand verfliesen:   
Bei halbhoher Ver   le  gung 
die  ober  s te Fl ie senreihe 
mit Richt lat te an  zeich nen.

Wand verfliesen:   
Flie sen un ter halb der Schnur ins Kle berbet t 
ein schie ben. Zu sätz lich kön nen auch Fliesen
kreu ze für ein ex ak te res Fu gen bild ver wen det 
wer den.

Bad & Dusche fliesen
Vorbereiten

Grundieren/Abdichten

Für jede Anforderung 
das richtige Material:

Grundieren und Abdichten

Der Untergrund muss trag fä hig, 
t ro c  ken, sau be r,  s taub  f re i ,  
h i n  r e i  c h e n d  e b e n  f l ä c h i g , 
biege  steif sowie frei von losen 
Tei len und nicht wasser  fe sten 
Al tan  stri chen sein. Wasser  fe ste 
An s t r i  che mi t e iner Stahl 
bürste kräf  t ig auf rau en und 
an schlie  ßend vom Schleif staub 
be frei en.

Wenn Sie im Bad Wand und Boden verfliesen möchten, dann begin 
nen Sie mit der Wand (Grundieren, Abdichten, Verkleben, Verfugen) 
und verlegen anschließend die Bodenfliesen analog.

Unebenheiten können mit dem Flie sen kle
ber kaum aus ge gli chen werden. Sie glei
chen die se am besten im Vorfeld mit den 
Spach telmassen von Knauf aus. Das geht 
ein fach, schnell und ko sten gün stig.

Dehnungs fugen 
aus dem Un ter 
grund sind in die 
Be lags f lä che zu 
über neh men.
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Basis für ein er  folg  rei ches Fliesen 
legen ist die r ich t i ge Grun die rung, 
denn sie sorgt für op t i ma len Halt 
des Flie sen kle bers auf dem Un ter
grund.

Grundierung mit Rolle oder Mau rer quast gleich  mä ßig auf
tragen, Pfüt zen bildung ver mei den.

Nachdem die Grun die rung ge trock net ist, soll ten alle spritz
was serge fähr de ten  Be rei che mit Knauf Flächen dicht ge stri 
chen wer den. Für ei ne Dusch ec ke eignet sich das Knauf 
Dusch dicht-Set, hier ist alles Nö tige ent hal ten.

Nach dem voll s tän di gen Austrocknen des Erst an st r ichs 
bringen Sie den zweiten Flä chendichtAnstrich an.

Mit dem Flie sen 
ver kleben starten 
Sie, wenn die Ab 
dichtung voll stän
dig ge trock net und 
ausgehärtet ist.

Knauf Flex k le ber an mi schen (de  tai l 
lier  te An lei tung auf je dem  Ge bin de) 
und mit ei nem Spachtel oder ei ner 
 G lä t t  ke l  l e  vo l l  f l ä ch ig au f  t ra  gen 
(Kon takt  schicht). An   schlie ßend in 
der er  for der li chen Schicht dic ke mit 
Zahn spach tel durch käm men.

Streichen Sie den Untergrund voll 
de c kend mit Knauf F lächend icht 
und le gen Sie in den noch feuch ten 
An s t r ich Knauf Flächen d icht  band 
in d ie Ecken, Wand Wand  bz w. 
Wand  Boden  Ans ch lüs se e in . Am 
Boden zu nächst nur im Be reich der 
Wand Bo den Anschlüsse ab dich ten. 
Die sen  dich ten Sie erst voll stän dig 
ab, wenn die Wand ver fliest wurde. 
D i cht  man s chet  ten, d ie S ie z .  B . 
aus dem Dicht band schnei den, um 
 Rohr durch füh run gen anbringen.
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Knauf Geling-Tipp

Immer die richtige Grundierung:

Untergrund Grundierung 

Stark saugend, (z. B. Porenbeton) Knauf Spezielhaftgrund

Wasserfeste Spanplatten V 100 Knauf Spezialhaftgrund

Glatt, schwach oder nicht saugend (z. B. alte  
Fliesen, Terrazzo, Gussasphalt, Zementfaserplatten)

Knauf Spezialhaftgrund

Saugend (z. B. Putze, Zement, Gips, 
Gipsfaserplatten, Estriche)

Knauf Tiefengrund

Tiefengrund 
Gebrauchsfertige Grun die rung  
für saugende Un ter grün de. 

Verbrauch: 70 – 100 g/m2

Spezialhaftgrund 
Spezialkonzentrat für schwach  
sau gen de (alte Fliesen) und  
stark sau gende (Porenbeton)  
Un ter grün de und Holz.

Verbrauch: ca. 40 – 100 g/m²

Fliesen kleben

TIPP

TIPP

TIPP TIPP

Deco-Flexfuge 
Farbiger Fugenmörtel für alle kera  
mischen Wandbeläge, z. B. Fein stein zeug, 
wasser und schmutzabweisend durch 
Knauf Perleffekt, für Fugenbreiten von 2 
bis 15 mm. Im 1, 5 und 10 kg  
Gebinde

Verbrauch: 5 kg für 8 m² bei Fliesen 20 x 
20 cm/4 mm Fugenbreite

Fugenweiß und Fugengrau 
Fu gen mör tel für saugende Wand und 
Bo den flie sen bis 8 mm Fu gen brei te.  
Im 1, 5 und 10 kg Gebinde. 

Verbrauch: 5 kg für 8 m2 bei Flie sen  20 x 
20 cm und 4 mm Fu gen brei te.

Flexkleber eXtra 
Hochflexibler, staubreduzierter frost si
che rer Flie sen kl eber zum Ver kle ben von 
na he zu allen Flie sen ar ten. Ideal für Fein
stein zeu g. Im 5 und 20 kg Gebin de.

Verbrauch:  1,9 kg/m²  
bei 6 mm Zahnung

Flexfuge schnell 
Schnell abbindender, wasserdichter, 
flexibler Fugenmörtel für alle kera
mischen Bodenbeläge, wasser und 
schmutzabweisend durch Knauf Perleffekt. 
Fugenbreite 2 – 15 mm.  
Im 5 und 20 kg Gebinde.

Verbrauch: 5 kg für ca. 8 m² bei  
Fliesen 20 x 20 cm/4 mm Fugenbreite

Flächendicht, -band, 
Duschdicht-Set 
Das Set reicht für eine Dusch ec ke  
Inhalt: 4 kg Duschdicht, 5 m Duschdicht band 
und 2 Dich tungs man schet ten. Flä chen dicht 
und Flä chen dicht band sind auch einzeln 
er hält lich.



Knauf Info-Service

Werkzeuge

Für jede Anforderung 
das richtige Material:

Wand verfliesen:   
Flie sen von oben nach un ten an kle ben. Ach ten Sie bei der letz  ten 
Flie se dar auf, dass Sie für den Bo den belag ge nug Platz ein planen  
(Kle ber + Flie se +  5 mm Silikon fu ge). 

Für lang anhaltende Freu de an einem Bo den flie sen be lag soll ten Sie kei ne hellen oder in ten siven Fu gen far
ben ver wen den. Die se ver schmut zen leicht und wer den schnell un an sehn lich.

Boden verfliesen:   
In recht  w ink  l igen Räu men span nen S ie über dem Bo den und  
par al lel zu den Sei ten wän den ei ne Richt schnur. An die ser richten Sie 
die er ste Flie sen rei he aus. Die näch ste Flie sen rei he ver legen Sie dann 
ent lang der Wand.

TIPP

TIPP

Den ve rb l i ebenen l e i ch t en 
Ze  men t  s ch l e i e r  f r ühe s t en s 
nach zwei Wochen mit Knauf 
Z e  m e n t  s c h l e i e r - E n t f e r n e r 
be sei ti gen.

TIPP

TIPP

B e i  d e r  F l i e  s en  v e r  k l e  bung  i s t 
ab schnit t s  wei ses Ar bei ten wich t ig. 
Nur eine so große Flä che mit Kleber 
be le gen, wie in ner halb der of  fe nen 
Zeit mit Fliesen belegt wer den kann. 
Hat sich auf dem Kleber be reits eine 
Haut ge bildet, muss die ser zwin gend 
ent  fernt wer den. Die Flie sen hal ten 
sonst nicht!

Nun schieben Sie die Flie sen 
in das Kle ber bett ein.  Am 
be sten legen Sie jede Flie se 
di  rekt an die je wei ls  be  
nach bar te an und schieben Sie 
diese, bis die Fu gen breite 
gleich mä ßig wird. Da durch 
bleibt die Fuge frei von Kle be
mör tel.

Nach volls tändigem Aus t rock nen des 
Kle bers kön nen die Fu gen mit Knauf 
Fu gen mör tel geschlos sen wer den.

Achten Sie beim Ver  fugen dar auf, dass Anschluss fu gen 
(WandWand und Wand Bo den) vorerst nicht ver fugt wer den. 
Die se kön nen mit Kle be band ab ge klebt wer den. 

Beim Anmischen des Fu gen mör  tels is t  es not wen dig, genau auf das An misch ver hält  nis Fu gen mör  tel  :  Was ser zu achten,  
es be stimmt die gleich mä ßige Farb ge bung. Achten Sie auch auf gleiche Char gen num mern.

Bewegen Sie das Fugbret t im mer dia go nal 
zum Fu gen ver lauf. Sie er  rei chen damit die 
optimale Fu gen füllung. Wie der ho l en Sie das 
Ein schläm men ca. 20 Min. nach dem ers ten 
Mal, wenn die Fugen nicht voll stän dig ge füllt 
sind. Über schüssiges Ma te rial ab zie hen.

D ie Fugenmör te l  ab  
schnit t s  wei se auf den 
Bo den  aus gie ßen und 
m i t  e i  n e m  G u m m i 
schieber ein schläm men, 
b is die Fuge plan ge 
füllt ist.

Dehn , Eck und An schlussfu gen dau er elastisch mit Knauf Sanitär-Silicon (farb lich auf Knauf 
Fu gen mör tel ab ge stimmt) ver fu gen. Fu gen rän der ggf. mit Kle be band ab kle ben. Kleberreste und 
sonstige Ver un rei nigungen vor her aus den Fu gen ent fer nen. 

Es ist zu beachten, dass eine Drei flan ken haftung vermieden wird. Das Si li con soll nur zwischen 
Wand (bzw. Soc kel flie sen) und Bo den flie sen eine Ver bin dung ein ge hen. Bei tiefen Fu gen kann 
hierzu ein DINPolyband eingebracht werden, um dies zu un ter stützen. Vor der Haut bil dung die 
frische Siliconfuge mit einem WasserSpülmit tel Gemisch  und einem Fu genglät  ter glat t strei 
chen.
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Fliesen verfugen
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WasserwaageSchwammbrett

Fugenbrett Gummischieber

Elastisch verfugen

Reinigen & Pflegen

Sanitär-Silicon 
Gebrauchsfertige, was ser un durch läs si ge 
und dau er ela sti sche Dicht mas se für 
An schluss und Be we gungs fu gen.

Verbrauch: 1 Kartusche für ca. 12 m Fuge 
bei dreieckigem Fu gen quer schnitt und 6 
mm Sei ten län ge

Zementschleier-Entferner 
SpezialreinigungsKonzentrat für Flie
sen, Platten. Ent fernt Ze ment schleier, 
Mör tel re ste, hart näckige Kalk u. 
Schmutz ab la gerungen, Aus blü hun gen 
u. Rost.

Technische Auskünfte:
Tel.  0 18 05   31 90 00  

(14 Cent/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 42 Cent/Min) 

Internet :

www.knaufbauprodukte.de 

(Anwendungshilfe und Produktübersicht)

www.fachberater24.de 
(Direkteinstieg für exakte Materialauswahl und Mengen)

Zahnspachtel Richtschnur

Knauf Geling-Tipp: Bad & Dusche fliesen

Sobald der Fugen mör te l  in den 
Fugen mat t antrocknet, mit leicht 
angefeuchtetem Schwamm oder 
Schwamm brett reinigen. Niemals zu 
viel Wasser verwenden!
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