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Produkt: SONAX KratzerEntferner Set Lack 

 

Artikelnummer: 305 941 
Rezepturnummer: --- 
 
 

Produktbeschreibung: Set für die lokale manuelle Beseitigung von Kratzern aus Decklacken. 
Mittels mehrstufiger Schleif- und Polierschritte können selbst tiefe 
Kratzer entfernt werden, sofern diese noch nicht bis zum Basislack 
oder gar zur Grundierung reichen. 

 

 

Anwendung: - zu behandelnde Fläche vorher mit Autoshampoo waschen, die 
weitere Vorgehensweise erfolgt in 3 Schritten: 

 

1. Kratzer ausschleifen 
je nach Tiefe des Kratzers kann ein Anschleifen mit Schleifpapier 
sinnvoll sein. Dazu den Lack anfeuchten, eine der beiliegenden  
Schleifblüten (Körnung P5000) unter den Polierstempel legen und 
mit wenig Druck quer zur Kratzerrichtung behutsam anschleifen. 
Dabei entsteht eine matte Stelle.  
Bei sehr tiefen Kratzern nicht unbedingt solange schleifen bis sich 
der Kratzer nicht mehr abzeichnet, weil bei zu intensivem 
Behandeln die Gefahr eines Durchschliffes droht. Lieber den 
Schritt 2 (Vorpolieren) durchführen und ggf. danach ein weiteres 
Mal anschleifen.  

 

2. Vorpolieren 
Etwas Produkt 1 (POLISH) auf die verkratzte oder vorher 
angeschliffene Stelle geben. Das Poliervlies mehrere Male 
einschlagen und den Polierstempel damit einwickeln. Dann 
solange intensiv reiben, bis die Schleifspuren nicht mehr sichtbar 
sind. Wird die Polierstelle zu trocken, muss neues Polish 
aufgetragen werden. Am Ende verbleibt noch eine leichte 
Vermattung auf dem Lack zurück. Polierrückstände abwischen. 

 

3. Nachpolieren 
Etwas Produkt 2 (FINISH) auf die vorpolierte Stelle geben, eine 
neue saubere Seite des  Poliervlieses benutzen und wie vorher 
solange intensiv reiben, bis der gewünschte Oberflächenglanz 
erzielt ist. Polierrückstände abwischen. 

 

 

Chem. Charakterisierung: Silikonfreie Polituren mit Schleifmittel unterschiedlicher Körnung  
 

Kenndaten:  Polish Finish 
 Aussehen: braune Paste weisse Paste 
 Dichte: 1,18 –1,22 g/ml 1,14–1,16 g/ml 
 Viskosität: 5 - 10 Pas 7 – 10 Pas 
 

Verpackung: 2 x 25 ml Tuben in Faltschachtel mit Schleifblüten und Poliervliese 
 

Sicherheitsdaten: Siehe Sicherheitsdatenblatt 


