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PTFE-Spray

SYNTHETISCHES
SCHMIERMITTEL

Schützt zuverlässig vor Verschleißerscheinungen 
an Achsen, Scharnieren, Wellen u. a.

Ist wasserverdrängend.
Schützt vor Frost.

Art.-Nr. 72247 1019

100 ml
140

91

Weitere Tipps, Pflegehinweise und 
Anwendungsvideos finden Sie unter:

Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei 
Erwärmung bersten. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder 
Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern 
gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und 
anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene 
Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder 
verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenbestrahlung schützen. 
Nicht Temperaturen über 50 °C / 122 °F aussetzen. Inhalt/Behälter gemäß 
lokalen/nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

NIGRIN PTFE-Spray ist ein professionelles Schmiermittel 
und wirksamer Verschleißschutz. Es ist einsetzbar von -30 °C bis +260 °C und 
beseitigt Knarr- und Quietschgeräusche.

Transportsicherung des Sprühkopfes 
abbrechen. Dose vor Gebrauch gut schütteln. Direkt auf den 
Einsatzbereich sprühen. Je nach Belastung die Anwendung 
wiederholen.
Hinweis: Für zielgenaue Anwendung Sprührohr hochklappen.
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