Leistungserklirung
Nr. HWB-BS-Holz

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
Brettschichtholz oder Nadelholz
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur
Identifikation des Bauproduktes gemiB Artikel 11 Absatz 4 BauPVO:
Das Produktionsdatum kann der Bauteilkennzeichnung entnommen werden.
3. Vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts gemif harmonisierter
technischer Spezifikation:
Gebdude und Briicken
4. Name, eingetragener Handelsname oder Marke sowie Anschrift des Herstellers
nach Artikel 11 Absatz 5 BauPVO:
Holzwerke Bullinger GmbH & Co. KG
Ahornallee 7
16818 Werder
S. Name und Anschrift des Bevollméchtigten:
Andreas Bullinger
Ahornallee 7
16818 Werder
6. System zur Bewertung und ﬁberpriifung der Leistungsbestiindigkeit nach Anhang
V der BauPVO:
System 1
7. Wenn das Bauprodukt iiber eine harmonisierte Norm geregelt ist:
Die notifizierte Stelle MPA Stuttgart — 0672 — hat beziiglich der Klebefestigkeit und
des Brandverhaltens die Feststellung des Produkttyps anhand einer Erstpriifung, die
Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die
laufende Uberwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen
Produktionskontrolle vorgenommen und eine Bescheinigung der Konformitit mit dem
EG-Konformititszertifikat Nr.0672-CPD-114.21 ausgestellt.
8. Wenn das Bauprodukt iiber eine harmonisierte Norm geregelt ist:
Nicht zutreffend
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9. Erklirte Leistung

Wesentliche Merkmale | Leistung Harmonisierte
technische
Spezifikation
Elastizititsmodul GL24c¢, GL24h, GL28c, GL 28h, GL30c, GL30h
Gemil EN 14080
Biegefestigkeit Die Zuordnung der gelieferten Holzer zu
Festigkeitsklassen kann den Begleitpapieren entnommen
werden
Druckfestigkeit
Zugfestigkeit Breiten 40mm bis 320mm
Hohen 100mm bis 1.680mm
Schubfestigkeit
Léngen bis 22m
Die jeweiligen Produktabmessungen konnen den
Begleitpapieren entnommen werden EN 14080:
2013
Klebstofftyp I nach EN 301 BrettlamellenstoBe gemaB
Klebefestigkeit EN 104080
Klebefugen gemé EN 14080
Natiirliche Dauerhaftigkeit gegen Pilzbefall:
Dauerhaftigkeitsklasse 4 nach DIN EN 350-2
Dauerhaftigkeit Die fiir die Verwendung zuléssigen Nutzungsklassen
sind den nationalen Regelwerken zu entnehmen
Brandverhalten D-s2, d0 gemiB EN 14080
Abgabe von
gefihrlichen Formaldehydemissionsklasse E1 nach EN 14080
Substanzen

10. Die Leistung des Produktes gem:iff den Nummern 1 und 2 entspricht den erklirten

Leistungen nach Nummer 9. Verantwortlich fiir die Erstellun

ist alleine der Hersteller nach Nummer 4.

Unterzeichnet im Namen des Herstellers:

Andreas Bullinger, Geschiiftsfiihrer

(Name und Funktion)

Werder, 21.01.2016
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(Ort und Datum der Ausstellung)

Holzwerke Bullinger GinbH & Co. K6 Telefon: + 49 {0) 339 20/6 640
Telefux: +49 (0) 339 20/6 6699
e-mail: holzwerke@bullinger de
fittgs/ /v bullinger.de
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D-16818 WerderNeuruppin

Geschittifbror:
Andreos Bullinger
Stefunie Bullinger

Handelsreyistor-iz.; A 357
Amtsgericht Neuruppin

Stauer-r: 052/155/00359
Finmvzomt Kyitz, DE 811590548
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