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Technisches Merkblatt
PRIMASTER

PRIMASTER Abgettnte Wandfarbe

v" harmonisch kombinieren wie ein Farbdesigner
v' atmungsaktiv
v leicht zu verarbeiten

Eigenschaften
Primaster Abgetdnte Wandfarbe ist eine matte, fertig abgetonte Dispersionsfarbe fir Wand- und
Deckenanstriche im Innenbereich.

fertig abgetont

emissionsarm

tropf- und spritzgehemmt

geruchsarm

geprift nach DIN EN 13300: Nassabriebbestandigkeit Klasse 3 (entspricht "waschbesténdig" nach
DIN 53778)

Anwendungsbereiche
Geeignet fur alle tblichen Innenputze, Gips, Gipskartonplatten, Pragetapeten aus Papier, Raufasertapeten
sowie zum Uberstreichen von intakten, matten Altanstrichen auf Dispersionsbasis.

Farbton
Dieses Produkt ist in verschiedenen Farbtonen erhaltlich.

Glanzgrad
Matt

Inhaltsstoffe
Kunststoff-Dispersion, Titandioxid, Pigmente, Calciumcarbonat, Wasser, Additive, Konservierungsmittel 1,2-
Benzisothiazol-3(2H)-on, Zinkpyrithion.

GIS-Code
BSW20

Lichtbestandigkeit
Sehr gut

Wetterbestandigkeit
Nur flr innen.

Verdinnungsmittel
Wasser

Ergiebigkeit
1 L reicht fur ca. 8 m2 bei einmaligem Anstrich je nach Untergrund. Exakte Verbrauchswerte durch
Probeanstrich am Objekt ermitteln.

Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt basieren auf dem aktuellen Stand unserer Entwicklungs- und Anwendungstechnik.
Aufgrund der Vielzahl von Untergriinden und Einflissen, die wéhrend der Verarbeitung des Produktes wirksam sein kénnen, entbinden
unsere technischen Angaben den Anwender nicht von eigenen Prifungen. Fir anwendungstechnische Fehler und deren Folgen haften
wir nicht. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes verlieren alle friiheren Ausgaben ihre Giltigkeit.
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Trockenzeit
Bei +20 °C und rel. Luftfeuchtigkeit von 65 % uberstreichbar nach ca. 4 — 6 Std. Héhere Luftfeuchtigkeit und
niedrigere Temperatur kdnnen die Trocknung stark verzdgern.

Werkzeuge
Pinsel, Roller, Spritzgerat.

Reinigung der Werkzeuge
Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

Verarbeitung
Der Untergrund muss sauber, trocken, &l-, fettfrei und tragfahig sein. Nicht tragfahige und blatternde
Anstriche entfernen. Kreidende Oberflachen restlos abwaschen. Neue Putze missen mind. 4 Wochen
durchgetrocknet sein. Kritische und stark saugende Untergriinde mit Primaster Acryl Tiefengrund
grundieren.
Vor Gebrauch gut umrihren. Fir den Grundanstrich Abgetonte Wandfarbe bis zu 10 % mit Wasser
verdinnen.
Deckanstrich unverdinnt auftragen.
Tipp: Zur Vermeidung von Ansétzen zusammenhangende Flachen ohne Unterbrechung und mit gleicher
Materialfertigungsnummer beschichten.
Tipps fur einen schénen Anstrich:
e Achten Sie bitte auf eine sorgféltige Untergrundvorbereitung und kleben Sie vor der Verarbeitung
alles, was Sie vor Verschmutzungen schiitzen mdchten, gut ab.
e Damit der Anstrich schén gleichméRig wird, rollen Sie die Farbe erst senkrecht, dann waagerecht
und abschlieBend wieder senkrecht auf.
e Streichen Sie zusammenhéngende, grof3ere Flachen immer in einem Arbeitsgang ohne Pause.
e Denken Sie an das richtige Werkzeug!

Wichtige Hinweise
Nicht unter +8 °C verarbeiten (gilt fir Umluft und Untergrund)!

Sicherheitshinweise

Erganzende Informationen:

EUH208 Enthélt 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.

EUH211 Achtung! Beim Spriihen kdnnen gefahrliche lungengéngige Tropfchen entstehen. Aerosol oder
Nebel nicht einatmen.

Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 1 g/l. Der EU-Grenzwert betragt max. 30 g/l (Kategorie A/a ab
2010).

GIS-Code: BSW20

Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hande
von Kindern gelangen. Lesen Sie samtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.
Inhalt/Behélter der Problemabfallentsorgung zuflhren. Materialreste kénnen eingetrocknet als Hausmiill
entsorgt werden. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

Lagerung

Bitte transportieren Sie das Gebinde aufrecht und sichern es gegen Umfallen und damit gegen mdgliches
Auslaufen! Behalter nach Gebrauch gut verschlieBen und kihl, aber frostfrei lagern. Anbruchgebinde alsbald
aufbrauchen.
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