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Wash & Wax

Wäscht und konserviert in nur einem 
Arbeitsgang und vereinfacht damit die 

manuelle Fahrzeugpflege:
Reinigt kraftvoll, schonend und porentief alle lackierten 

Oberflächen, Metall, Glas und Kunststoff.
Entfernt mühelos starke Verschmutzungen wie 

Vogelkot, Öl und Fett.
Konserviert und schützt, wirkt schmutzabweisend.



Hergestellt in Deutschland
www.nigrin.com

Eigenschaften

Empfehlung

Anwendung

1

PET

Wash & Wax

Art.-Nr. 73878 0719

1000 ml
Weitere Tipps, Pflegehinweise und 
Anwendungsvideos finden Sie unter:

Reiniger (648/2004/EG) enthält: 
< 5% nichtionische Tenside, < 5% kationische Tenside, < 5% amphotere Tenside, Konservierungs-
mittel SODIUM PYRITHIONE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE/METHYLISOTHIAZOLINONE (3:1), 
METHYLISOTHIAZOLINONE, LAURYLAMINE DIPROPYLENEDIAMINE, BENZISOTHIAZOLINONE

                          NIGRIN Performance Wash & Wax reinigt 
und pflegt Ihr Fahrzeug besonders effektiv und zeitsparend. Der 

hochwertige, integrierte Carnauba-Wachs sorgt dafür, dass Ihr 
Fahrzeuglack während des Waschvorgangs gleichzeitig konserviert und 

geschützt wird. Damit vermindert NIGRIN Performance Wash & Wax 
Ihren Arbeitsaufwand erheblich. 

NIGRIN Performance Wash & Wax bietet Ihnen geprüfte Materialver-
träglichkeit: Es schützt Lackoberflächen und schont Kunststoff, Gummi, 

Metall und Chrom. Die phosphatfreie Tensidrezeptur löst gründlich selbst 
starke Verschmutzung und die schützende Hartwachs-Konservierung des 

Lackes wird wieder aufgefrischt. Damit sorgt NIGRIN Performance Wash & 
Wax für den Werterhalt Ihres Autos. 

                                    Groben Schmutz vorab mit reichlich Wasser abspülen. 
Flasche schütteln. Ca. zwei Verschlusskappen NIGRIN Performance 
Wash & Wax mit 10 Liter Wasser mischen. Fahrzeug mit einem NIGRIN 
Schwamm oder NIGRIN Waschhandschuh waschen. Mit weichem Wasserstrahl 
gründlich abspülen. Im Anschluss mit dem Autoleder trocknen. 

Hinweis: Nicht in praller Sonne anwenden. Vor Frost schützen. 
Bei sehr kalkhaltigem Wasser Dosierung erhöhen. 

                                       Wenn Sie Ihr Fahrzeug alle 4 Wochen mit NIGRIN 
Performance Wash & Wax waschen und wachsen, benötigt Ihr Lack keine 
zusätzliche Hartwachs-Konservierung.

Verursacht schwere Augenreizung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, 
Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht 
in die Hände von Kindern gelangen. Augenschutz tragen. BEI 
KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit 
Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mög-
lichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: 
Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. Inhalt/
Behälter gemäß lokalen/nationalen Vorschriften der Entsorgung 
zuführen. Enthält: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-
isothiazolin-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
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