
PMSB1050

Nr. 5452380

D - 2-Gang Schlagbohrmaschine .. 4

ORIGINALBETRIEBSANLEITUNG

Diese Betriebsanleitung kann im PDF-Format von der Internetseite
www.globus-baumarkt.de heruntergeladen werden.
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1 – Lieferumfang

• 1 Schlagbohrmaschine
• 1 Zusatzhandgriff
• 1 Bohrtiefenanschlag
• Betriebsanleitung
• Garantieurkunde

2 – Technische Informationen

Technische Daten

Stromversorgung 220–240 V~/50/60 Hz
Leistungs-
aufnahme 1050 W
Leerlaufdrehzahl 1. Gang

n0: 0–1200 min-1

2. Gang
n0: 0–3200 min-1

Schlagzahl
(ohne Last) 1. Gang

n0: 0–19200 min-1

2. Gang
n0: 0–51200 min-1 

Ø max. 13 mm
Max. Bohr-ø 
– in Beton 13 mm
– in Stahl 10 mm
– in Holz 40 mm
Zuleitung 300 cm
Gewicht 2,84 kg

Technische Änderungen vorbehalten.

Lärmemission/Vibration 

Lärmemission

LpA: 93,5 dB(A), LWA: 104,5 dB(A).

Messunsicherheit:
KpA: 3,0 dB(A), KWA: 3,0 dB(A).

Hand-/Arm schwingungen:

Bohren in Metall ah, D: 
Handgriff 3,042 m/s2

Zusatzhandgriff (7) 2,547 m/s2

Messunsicherheit K: 1,5 m/s24

Betriebsanleitung & Sicher   heits  hinweise
WARNUNG! Zur Verringerung eines Verletzungsrisikos Betriebsanlei tung
bitte vor der ersten Inbe  trieb nahme sorg fältig lesen und zusammen mit
der Maschine aufbe wahren! Bei Weitergabe des Gerätes an andere Nut -
zer muss diese Betriebs anleitung ebenfalls weitergege ben werden.
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Schlagbohren in Beton ah, ID:
Handgriff 9,603 m/s2

Zusatzhandgriff (7) 8,686 m/s2

Messunsicherheit K: 1,5 m/s2

Geräusch-/Vibrationsinformation

Messwerte ermittelt entsprechend
EN 60745-1; EN 60745-2-1.

WARNUNG! Der angegebene
Schwingungs emissionswert ist

nach einem genormten Prüfverfahren
gemessen worden und kann zum
Vergleich eines Elektrowerkzeugs mit
einem anderen verwendet werden.

Der angegebene Schwingungs emis sions -
wert kann auch zu einer einleitenden Ein -
schätzung der Aussetzung verwendet
werden.

Der tatsächliche vorhandene Vibrations -
emissionswert während der Benutzung
des Elektrowerkzeugs kann von dem in
der Betriebs anleitung bzw. vom Her steller
angege ben en abweichen. Dies kann von
folgenden Einfluss faktoren ver ursacht
werden, die vor jedem bzw. wäh rend des
Gebrauches be achtet werden sollen:

• Wird das Elektrowerkzeug richtig
verwendet.

• Ist die Art des zu bearbeitenden
Materials korrekt.

• Ist der Gebrauchszustand des
Elektrowerkzeuges in Ordnung.

• Sind die Haltegriffe ggf. optionale
Vibra tionsgriffe montiert und sind diese
fest am Körper des Elektrowerkzeuges.

Falls Sie ein unangenehmes Gefühl oder
eine Hautverfärbung während der
Benut zung des Elektrowerkzeuges an
Ihren Händen fest stellen, unterbrechen

Sie sofort die Arbeit. Legen Sie aus rei -
chende Arbeitspausen ein. Bei Nicht -
beachten von ausreichen den Arbeits -
pausen, kann es zu einem Hand-Arm-
Vibrationssyndrom kommen.

Versuchen Sie, die Belastung durch
Vibrationen so gering wie möglich zu
halten. Beispielhafte Maßnahmen zur
Verringerung der Vibrationsbelastung
sind das Tragen von Handschuhen beim
Gebrauch des Werkzeugs und die
Begrenzung der Arbeitszeit. Dabei sind
alle Anteile des Betriebszyklus sind zu
berücksichtigen (beispielsweise Zeiten, in
denen das Elektrowerkzeug abgeschaltet
ist, und solche, in denen es zwar einge -
schaltet ist, aber ohne Belastung läuft).
Minimieren Sie Ihr Risiko, dem Sie bei
Vibrationen ausgesetzt sind. Pflegen Sie
dieses Elektrowerk zeug ent sprechend
der An weisungen in der Betriebs -
anleitung.

Falls das Elektrowerkzeug öfters einge -
setzt bzw. verwendet wird, sollten Sie
sich mit Ihrem Fachhändler in Verbindung
setzten und ggf. Antivibrationszubehör
(Griffe) besorgen.

Vermeiden Sie den Einsatz des Elektro -
werkzeuges bei Temperaturen von
t = 10 °C oder weniger. Machen Sie einen
Arbeitsplan, durch den die Vibrations -
belastung begrenzt werden kann.

Informationen zur Lärmverminderung

Eine gewisse Lärmbelastung durch die -
ses Elektrowerkzeug ist nicht vermeid -
bar. Verlegen Sie lärmintensive Arbeiten
auf zugelassene und dafür bestimmte
Zeiten. Halten Sie sich ggf. an Ruhe -
zeiten und beschränken Sie die Arbeits -
dauer auf das Notwendigste. Zu Ihrem
persönlichen Schutz und Schutz in der
Nähe befindlicher Personen ist ein
geeigneter Gehörschutz zu tragen.
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3 – Bauteile

1 Bohren/Schlagbohren-Umschalter
2 Handgriff
3 Arretiertaste für Dauerbetrieb
4 Zuleitung
5 Ein-/Ausschalter mit Drehzahl -

regelung
6 Rechts-/Linkslauf-Umschalter
7 Zusatzhandgriff
8 Bohrtiefenanschlag
9 Bohrfutter

4 – Bestimmungsgemäßer
Gebrauch

PMSB1050 bezeichnet eine Schlag-
 bohr ma schine mit einer Leistung von
1050 Watt. Der bestimmungsmäßige
Gebrauch dieses Elektrowerkzeuges
umfasst das Bohren in Holz und Metall,
Schlagbohren in Beton und Mauerwerk.
Verwenden Sie das Elektrowerkzeug,
Werk zeuge und Zubehör für weite-
re Tätigkei ten (Herstel lerangaben
beachten) nur für ihren jeweils bestim -
mungsgemäßen Ein satzbereich. Alle
an deren Anwendungen werden
ausdrücklich ausgeschlossen.

Dieses Elektrowerkzeug ist nur zum
Einsatz im häuslichen Bereich bestimmt.

Kinder sollten beauf sichtigt werden, um
sicher zustellen, dass sie nicht mit dem
Elektro werkzeug spielen.

ACHTUNG! Eingriffe an dem
Elektrowerkzeug außerhalb der

bestim mungs gemäßen Verwendung
füh ren zum Verlust des Garantie -
anspruchs. 

Nicht bestimmungsgemäßer
Gebrauch

Dieses Elektrowerkzeug darf nicht für
Schraubarbeiten benutzt werden.

Alle Anwendungen mit dem Elektro -
werkzeug die nicht im Kapitel „bestim -
mungsgemäße Verwendung“ genannt
sind, gelten als eine nicht bestimmungs -
gemäße Verwendung.

Verwendungen, für die das Elektro werk -
zeug nicht vorgesehen ist, können Ge -
fährdungen und Verletzungen ver ur -
sachen. 

Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht
speziell für dieses Elektro werkzeug
vorgesehen ist.

Nur weil Sie das Zubehör an Ihrem
Elektrowerkzeug befestigen können,
garantiert das keine sichere Verwendung.

Die zulässige Drehzahl des Einsatz -
werkzeugs muss mindestens so hoch
sein wie die auf dem Elektrowerkzeug
angegebene Höchstzahl. Zubehör, das
sich schneller als zulässig dreht, kann
zerbrechen und umherfliegen.

Außendurchmesser und Dicke des Ein -
satz werkzeugs müssen den Maß angaben
Ihres Elektrowerkzeuges entsprechen.
Falsch bemessene Einsatzwerkzeuge
können nicht ausreichend abgeschirmt
oder kontrolliert werden. 

Bohrer oder anderes Zubehör müs-
sen genau in die Werkzeugauf nah me
Ihres Elektrowerkzeuges passen. Ein -
satzwerk zeuge, die nicht genau in die
Werkzeug aufnahme des Elektro werk -
zeuges passen, drehen sich un gleich -
mäßig, vibrieren sehr stark und können
zum Verlust der Kontrolle führen.
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Es besteht Verletzungsgefahr.

Für alle daraus entstandenen Sach -
schäden sowie Personenschäden, die
auf Grund einer Fehlanwendung ent -
standen sind, haftet der Benutzer des
Elektrowerkzeugs. Bei Verwendung
anderer bzw. nicht Original-Bauteile an
dem Elektro werkzeug erlischt hersteller -
seitig die Garantieleistung.

Restrisiken: 

Die Betriebsanleitung zu diesem Elektro -
werkzeug enthält ausführliche Hinweise
zum sicheren Arbeiten mit Elektrowerk -
zeugen. Dennoch birgt jedes Elektro -
werkzeug gewisse Restrisiken, die auch
durch die vorhandenen Schutzvorrich -
tungen nicht völlig auszuschließen sind.
Bedienen Sie deshalb Elektrowerkzeuge
immer mit der notwendigen Vorsicht. 

Restrisiken können zum Beispiel sein:

• Berühren von rotierenden Teilen oder
Werkzeugen.

• Verletzung durch umherfliegende
Werkstücke oder Werkstückteile.

• Brandgefahr bei unzureichender
Belüftung des Motors.

• Beeinträchtigung des Gehörs bei
Arbeiten ohne Gehörschutz.

Ein sicheres Arbeiten hängt auch von
der Vertrautheit des Bedienpersonals im
Umgang mit dem jeweiligen Elektro werk -
zeug ab! Entsprechende Maschinen -
kenntnis sowie umsichtiges Verhalten
beim Arbeiten helfen bestehende Rest -
risiken zu minimieren.

WARNUNG! Dieses Elektro werk -
zeug erzeugt während des Be -

triebs ein elektromagnetisches Feld.
Dieses Feld kann unter bestimmten
Umständen aktive oder passive
medizinische Implantate beeinträch -
tigen. Um die Gefahr von ernsthaften
oder tödlichen Verletzungen zu ver -
ringern, empfehlen wir Personen mit
medizinischen Implantaten ihren Arzt
und den Hersteller vom medizini schen
Implantat zu konsultieren, bevor die
Maschine bedient wird.

5 – Allgemeine Sicherheits -
hin weise für Elektrowerk -
zeuge

WARNUNG! Lesen Sie alle Si che r -
heitshinweise und Anwei sun gen.

Versäumnisse bei der Einhal tung der Si -
cher heitshinweise und An weisungen kön -
nen elektrischen Schlag, Brand und/oder
schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshin wei se
und Anweisungen für die Zukunft auf.

Der in den Sicherheitshinweisen ver wen -
 dete Begriff „Elektrowerkzeug“ be zieht
sich auf netzbetriebene Elektro werkzeu ge
(mit Netzkabel) und auf akku betrie be ne
Elektrowerkzeuge (ohne Netzkabel).

1 Arbeits platz si cherheit

a Halten Sie Ihren Arbeitsbereich
sau ber und gut beleuchtet. Un ord -
nung und unbeleuchtete Arbeits  be -
reiche können zu Unfällen führen.

b Arbeiten Sie mit dem Elektro -
werkzeug nicht in explosions ge -
fährdeter Umgebung, in der sich
brennbare Flüssigkeiten, Gase oder
Stäube befinden. Elektro werk zeuge
erzeugen Funken, die den Staub oder
die Dämpfe entzünden können.

5452380-Schlagbohr_man  24.10.18  09:12  Seite 7



8

c Halten Sie Kinder und andere Per -
sonen während der Benut zung des
Elektrowerkzeuges fern. Bei Ablen -
kung können Sie die Kon trolle über
das Gerät verlieren.

2 Elektri sche Sicherheit

a Der Anschlussstecker des Elek tro -
werkzeuges muss in die Steck dose
passen. Der Stecker darf in keiner
Weise verändert werden. Verwen den
Sie keine Adapterste cker gemein -
sam mit schutzge erd  e ten Elektro -
werk zeugen. Unver änderte Stecker
und passende Steckdosen verringern
das Risiko eines elektri schen
Schlages.

b Vermeiden Sie Körperkontakt mit
geerdeten Oberflächen, wie von
Rohren, Heizungen, Herden und
Kühlschränken. Es besteht ein
erhöhtes Risiko durch elektrischen
Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.

c Halten Sie das Gerät von Regen
oder Nässe fern. Das Eindringen von
Wasser in ein Elektrogerät er höht das
Risiko eines elektri schen Schla ges.

d Zweckentfremden Sie das Kabel
nicht, um das Elektrowerkzeug zu
tragen, aufzuhängen oder um den
Netzstecker aus der Steck dose zu
ziehen. Halten Sie das Kabel fern
von Hitze, Öl, schar fen Kanten oder
sich bewegen den Geräteteilen. Be -
schä digte oder verwickelte Kabel er -
höhen das Risiko eines elektrischen
Schla ges.

e Wenn Sie mit einem Elektrowerk -
zeug im Freien arbeiten, verwen den
Sie nur Verlängerungskabel, die
auch für den Außenbereich zuge -
lassen sind. Die Anwendung eines für
den Außenbereich geeig neten Verlän -

gerungskabels ver rin gert das Risiko
eines elektrischen Schlages.

f Wenn der Betrieb des Elektro -
werkzeuges in feuchter Umgebung
nicht vermeidbar ist, verwenden Sie
einen Fehlerstromschutz schal ter.
Der Einsatz eines Fehler strom schutz -
schalters vermindert das Risiko eines
elektrischen Schla ges.

3 Sicher heit von Personen

a Seien Sie aufmerksam, achten Sie
darauf, was Sie tun, und gehen Sie
mit Vernunft an die Arbeit mit ei nem
Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein
Elektro werk zeug, wenn Sie müde sind
oder unter dem Einfluss von Drogen,
Alkohol oder Medika men ten stehen.
Ein Moment der Unacht samkeit beim
Gebrauch des Elektro werkzeuges kann
zu ernsthaften Ver letzungen führen.

b Tragen Sie persönliche Schutz aus -
rüstung und immer eine Schutz bril -
le. Das Tragen persön li cher Schut z -
aus rüstung, wie Staub maske, rutsch -
feste Sicherheits schu he, Schutzhelm
oder Gehör schutz, je nach Art und
Einsatz des Elektrowerkzeuges, ver -
ringert das Risiko von Verletzungen.

c Vermeiden Sie eine unbeabsich tigte
lnbetriebnahme. Vergewis sern Sie
sich, dass das Elektro werkzeug aus -
geschaltet ist, be vor Sie es an die
Stromversor gung und/oder den Akku
an schlie ßen, es aufnehmen oder tra -
gen. Wenn Sie beim Tragen des Elek -
trowerkzeuges den Finger am Schalter
haben oder das Elektrowerk zeug ein ge -
schaltet an die Strom ver sorgung an -
schlie ßen, kann dies zu Unfällen führen.

d Entfernen Sie Einstellwerkzeuge
oder Schraubenschlüssel, bevor Sie
das Elektrowerkzeug ein schalten.
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Ein Werkzeug oder Schlüs sel, der sich
in einem dre henden Geräteteil befin -
det, kann zu Verletzungen führen.

e Vermeiden Sie abnormale Kör per -
haltung. Sorgen Sie für einen siche -
ren Stand und halten Sie jederzeit
das Gleichgewicht. Dadurch können
Sie das Elektro werkzeug in unerwar -
te ten Situ ationen besser kontrollieren.

f Tragen Sie geeignete Kleidung.
Tragen Sie keine weite Kleidung
oder Schmuck. Halten Sie Haare,
Kleidung und Handschuhe fern von
sich bewe gen den Teilen. Lockere
Kleidung, Schmuck oder lange Haare
können von sich be wegenden Teilen
erfasst werden.

g Wenn Staubabsaug- und -auf fang -
einrichtungen montiert wer den kön -
nen, vergewissern Sie sich, dass
diese angeschlossen sind und rich -
tig verwendet wer den. Verwendung
einer Staubab saugung kann Gefähr -
dun gen durch Staub verringern.

4 Ver wen dung und Behandlung des
Elektro werkzeuges

a Überlasten Sie das Elektrowerk -
zeug nicht. Verwenden Sie für Ihre
Arbeit das dafür bestimmte Elektro -
werk zeug. Mit dem passenden Elek -
tro werk zeug arbeiten Sie besser und
sicherer im angegebenen Leis tungs -
bereich.

b Benutzen Sie kein Elektrowerk zeug,
dessen Schalter defekt ist. Ein
Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr
ein- oder ausschalten lässt, ist
gefährlich und muss repariert werden.

c Ziehen Sie den Stecker aus der
Steckdose und/oder entfernen Sie

den Akku, bevor Sie Geräte ein stel -
lungen vornehmen, Zube hörteile
wechseln oder das Elektrowerk -
zeug weglegen. Diese Vorsichtsmaß -
nahme verhindert den unbeabsich tig -
ten Start des Elek tro werkzeuges.

d Bewahren Sie unbenutzte Elek tro -
werkzeuge außerhalb der Reich -
weite von Kindern auf. Lassen Sie
Personen das Elektrowerk zeug
nicht benutzen, die mit diesem
nicht vertraut sind oder diese
Anweisungen nicht gele sen haben.
Elektrowerkzeuge sind ge fährlich,
wenn Sie von unerfah renen Personen
benutzt werden.

e Pflegen Sie das Elektrowerk zeug
mit Sorg falt. Kontrollieren Sie, ob
beweg liche Teile einwandfrei
funktio nieren und nicht klemmen,
ob Teile gebrochen oder so beschä -
digt sind, dass die Funktion des
Elektrowerkzeuges beeinträchtigt
ist. Lassen Sie beschädigte Teile
vor dem Einsatz des Elektrowerk -
zeug reparieren. Viele Unfälle haben
ihre Ursache in schlecht gewarteten
Elektrowerkzeugen.

f Halten Sie Schneidwerkzeuge
scharf und sauber. Sorgfältig ge -
pfleg te Schneidwerkzeuge mit schar -
fen Schneidkanten verklem men sich
weniger und sind leichter zu führen.

g Verwenden Sie Elektrowerkzeug,
Zubehör, Einsatzwerkzeuge usw.
entsprechend diesen Anweisun gen.
Berücksichtigen Sie dabei die Ar -
beitsbedingungen und die auszu -
führende Tätigkeit. Der Gebrauch
von Elektrowerkzeugen für andere
als die vorgesehenen Anwendungen
kann zu gefährlichen Situationen
führen.
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5 Service

a Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug
nur von qualifiziertem Fachper-
so nal und nur mit Originalersatz-
tei len reparie ren. Dadurch wird
sichergestellt, dass die Sicherheit
des Elektrowerkzeuges erhalten
bleibt.

6 Sicherheitshinweise für
Bohrmaschinen

a Tragen Sie Gehörschutz beim
Schlagbohren. Die Einwirkung von
Lärm kann Gehörverlust bewirken.

b Benutzen Sie mit dem Elektrowerk -
zeug gelieferte Zusatzhandgriffe.
Der Verlust der Kontrolle kann zu Ver -
letzungen führen.

c Halten Sie das Elektrowerkzeug an
den isolierten Griffflächen, wenn Sie
Arbeiten ausführen, bei denen das
Einsatzwerkzeug verborgene
Strom leitungen oder das eigene
Netzkabel treffen kann. Der Kontakt
mit einer spannungsführenden Leitung
kann auch metallene Geräteteile unter
Spannung setzen und zu einem
elektrischen Schlag führen.

6 – Gerätespezifische
Sicherheitshinweise

• Bevor Sie Löcher in eine Wand
bohren, prüfen Sie ggf. mit einem
Leitungssucher, dass Sie nicht auf
verborgene Strom-, Gas- oder
Wasserleitungen stoßen.

• Bohrer-/Bohrfutterwechsel nur bei 
ge zo gen em Netzstecker vornehmen!

• Zur Vermeidung von Verletzungen
sollte das zu bearbeitende Werkstück 

esichert (z. B. durch Einspannen im
Schraubstock) sein.

• Vermeiden Sie, dass der Motor wäh rend
des Betriebs zum Still stand kommt.

Sicherheitskennzeichnung 

Die Symbole auf dem Elektrowerkzeug
haben folgende Bedeutung: 

Verwenden Sie immer
Augen- und Gehörschutz

Tragen Sie eine Staubschutz -
maske

Nicht in den Hausmüll
entsor gen!

Wichtig! Betriebsan leitung
beachten!

CE-Zeichen (Konformität mit
eu ropäischen Sicherheits -
normen)

Gehäuse ist doppelt 
schutz iso liert

7 – Montage und
Einstellarbeiten

Zusatzhandgriff montieren (Abb. 2)

Der Zusatzhandgriff (7) kann wahl weise
rechts oder links vom Bohrfutter mon -
tiert werden. Griffstück (a) vom Zu satz -
handgriff (7) durch Linksdrehen soweit
lösen, dass er über das Bohrfutter (9)
auf den Spann hals (b) geschoben
werden kann. Der Rastnocken (c) rastet
in eine der Nuten (d) ein und verhindert
vibrations bedingtes Verschieben des
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Handgriffes. Auf diese Weise lässt sich
eine günstige Arbeits po sition wählen.
Griffstück (a) durch Rechts drehen anzie -
hen, bis der Zusatzhandgriff (7) fest mit
dem Elektrowerkzeug verbun den ist.

Bohrer einsetzen

Die Maschine verfügt über ein Schnell -
spann-Bohrfutter zum schlüssellosen
Werkzeugwechsel mit der Hand. 

Maschine am hinteren Bohrfutterring
halten.

Das Bohrfutter durch Linksdrehen am
vorderen Ring öffnen. Bohrer einsetzen
und durch Rechtsdrehen am vorderen
Ring fixieren.

Einstellen des Bohrtiefenanschlags
(Abb. 2/3)

• Lockern Sie den Griffstück (a) vom
Zusatzhandgriff (7) durch Drehen
entgegen dem Uhrzei ger sinn, bis sich
der Bohrtiefenan schlag (8) in die
Klemmöffnung (e) einführen lässt.

• Ziehen Sie den Bohrtiefenanschlag
bis zur Spitze des eingespannten
Bohrers vor.

• Drücken Sie Spitze des Bohrers und
Bohrtiefenanschlag gegen eine ebene
Fläche und schieben Sie den Bohrtie -
fenanschlag um die gewünschte
Bohr tiefe zurück.

• Fixieren Sie die Einstellung durch
Drehen des Griffstück (a) vom Zusatz -
handgriff (7) im Uhrzeigersinn. Das
vordere Ende des Bohrtiefenan -
schlags trifft nach Er reichen der
eingestellten Bohrtiefe auf dem
jeweiligen Untergrund auf.

• Führen Sie gegebenenfalls eine
Probebohrung durch.

Drehzahl-Vorwahl

ACHTUNG! Netzstecker ziehen!

Mit der Drehzahl-Vorwahl lässt
sich die Motordrehzahl an das
jeweilige Einsatzwerkzeug sowie

den Werkstoff anpassen (Abb. 4).

• Drehzahlregler (g) am Ein-/Ausschal-
ter (5) in Richtung (–) drehen: Die
max. Drehzahl des Elektrowerkzeuges
wird reduziert. 

• Drehzahlregler in Richtung (+) drehen:
Die Motordrehzahl wird erhöht. 

Mit dem Ein-/Ausschalter lässt sich die
Drehzahl des Elektrowerkzeuges stufen -
los inner halb der gewählten Maximal -
drehzahl variieren.

Je nach Druck auf den Ein-/Ausschalter
wird die Drehzahl erhöht (stärkerer
Druck) oder verringert (geringerer Druck).

Rechts-Linkslauf

Einstellung gemäß Abbildung bei
still stehen der Maschine (Abb. 4).
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WICHTIG! Während des Betriebs
des Elektrowerkzeuges darf der

Rechts-/Linkslauf-Umschalter (6) nicht
betätigt werden, daher vollständigen
Stillstand ab war ten.

Verwenden Sie den Rechtslauf zum
Bohren von Löchern.

Verwenden Sie den Linkslauf zum Lösen
von verklemmten Bohrern.

Umschalter Bohren/Schlagbohren

Die jeweilige Betriebsart wird durch
Verschieben des Umschalters (1) bei
Stillstand des Elektrowerkzeuges
eingestellt (Abb. 5).

• Bohrersymbol sichtbar: 
Betriebsart „Bohren“ in Holz und
Metall.

• Hammersymbol sichtbar: 
Betriebsart „Schlagbohren“ in Beton
und Mauerwerk.

8 – Betrieb

Ein-/Ausschalten

Netzstecker in eine geeignete Steck -
dose stecken. 

ACHTUNG! Maschine grund -
sätz lich vor Material-Kontakt

einschal ten.

Einschalten
Ein-/Ausschalter (5) vorsichtig drücken,
die Maschine startet, die Drehzahl
variiert je nach Schalterdruck.

Ausschalten
Ein-/Ausschalter loslassen und 
Still stand der Maschine abwarten.

Dauerbetrieb einschalten
Ein-/Ausschalter drücken und halten.
Arretiertaste für Dauerbetreib (3) (Abb. 4)
drücken. Ein-/Aus schalter loslassen –
die Maschine läuft in der jeweils einge -
stellten Drehzahl.

Dauerbetrieb ausschalten
Ein-/Ausschalter betätigen, die Arretier -
taste für Dauerbetreib entriegelt. Ein-/
Ausschalter los lassen und Still stand der
Maschine ab warten.

9 – Arbeitsweise

Bohren in Holz und Metall

Zum Bohren in Holz und Metall muss
das Schlagwerk grundsätzlich ausge -
schaltet sein. Den Schlagwerkschalter
auf Betriebsart „Bohren“ 
stellen. Rechts-/Linkslauf-Umschalter
auf „Rechtslauf“ stellen. Elektronische
Drehzahlregelung durch Betätigung des
Ein-/Ausschalters. Drehzahlvorwahl mit
Stellrad am Ein-/Ausschalter.

Schlagbohren in Beton und
Mauerwerk

Den Schlagwerkschalter 
auf Betriebsart „Schlagbohren“ 
stellen. Rechts-/Linkslauf-Umschalter
auf „Rechtslauf“ stellen. Mit niedriger
Drehzahl starten.

10 – Aufbewahrung und
Transport

• Bewahren Sie die das Elektro werk -
zeug, Betriebsanleitung und ggf.
Zubehör nach Möglichkeit zusammen
in der Originalverpackung auf. So
haben Sie alle Informationen und Teile
stets griffbereit.
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• Lagern Sie das Elektrowerkzeug an
einem trockenen, gut belüfteten Ort
außerhalb der Reichweite von Kin dern.

• Tragen Sie das Elektrowerkzeug stets
an den Griffflächen.

• Zur Vermeidung von Transportschä -
den das Elektrowerkzeug sicher
verpacken oder die Originalverpa -
ckung ver wenden.

• Sichern Sie das Elektrowerkzeug
gegen Verrutschen und Kippen.

• Schützen Sie das Elektrowerkzeug
vor Vibrationen und Erschütterungen,
insbe sondere beim Transport in
Fahrzeugen.

11 – Wartung und
Umweltschutz

• PRIMASTER-Elektrowerkzeuge sind
weit gehend wartungsfrei, zum Rei ni gen
der Gehäuse genügt ein feuchtes Tuch.

• Das Gehäuse nur mit einem feuchten
Tuch reinigen – keine Lösungsmittel
verwenden! Anschließend gut ab -
trocknen. Elektrowerkzeuge nie in
Wasser tauchen.

• Stets die Lüftungsöffnungen des
Elektrowerkzeuges sauber halten.

ACHTUNG! Nicht mehr brauch -
bare Elektro- und Akkugeräte

gehören nicht in den Hausmüll! Sie
sind entsprechend der Richtlinie
2012/19/EU für Elektro-
und Elektronik-Altgeräte
getrennt zu sammeln
und einer umwelt-
und fachgerechten
Wiederverwertung zu -
zuführen.

Bitte führen Sie nicht mehr brauch -
bare Elektrogeräte einer örtlichen
Sammel stelle zu. Verpackungs ma -
terialien nach Sorten getrennt
sammeln und gemäß den örtlichen
Bestimmungen entsorgen. Einzel -
heiten erfragen Sie bitte bei Ihrer
Gemeindeverwaltung. 

Wenn die Netzanschlussleitung die -
ses Gerätes beschädigt wird, muss
sie durch eine besondere Anschluss -
leitung ersetzt werden, die vom
Hersteller oder seinem Kundendienst
erhältlich ist.

12 – Service-Hinweise

• PRIMASTER-Elektrowerkzeuge unter -
lie gen einer strengen Qualitätskon -
trolle. Sollte dennoch einmal eine
Funk tions störung auftreten, so sen -
den Sie das Gerät bitte an unsere
Service-Anschrift.

• Die Reparatur erfolgt umgehend.

• Eine Kurzbeschreibung des Defekts
verkürzt die Fehlersuche und Repa -
raturzeit. Während der Garantiezeit
legen Sie dem Elektrowerkzeug bitte
Garantie-Urkunde und Kaufbeleg bei.

• Sofern es sich um keine Garantie re -
paratur handelt, werden wir Ihnen die
Reparaturkosten in Rechnung stellen.

WICHTIG! Öffnen des Gehäuses
führt zum Erlöschen des Garan -

tieanspruchs!

WICHTIG! Wir weisen aus drück -
lich darauf hin, dass wir nach

dem Produkthaftungsgesetz nicht für
durch unsere Geräte hervorgerufene
Schäden einzustehen haben, sofern
diese durch unsachgemäße Reparatur
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verursacht oder bei einem Teileaus -
tausch nicht unsere Originalteile bzw.
von uns frei ge gebene Teile verwendet
wurden und die Reparatur nicht von
dem in der Garantie-Urkunde genann -
ten Kundenservice, oder einem auto -
risierten Fachmann durch geführt
wurde! Entsprechendes gilt für die
ver wen deten Zubehörteile.

• Auch nach Ablauf der Garantie-
zeit sind wir für Sie da und
werden eventuelle Reparaturen an
PRIMASTER-Elektrowerkzeugen
kostengünstig ausführen.
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Abraham Diederichs GmbH & Co. oHG

Oberkamper Straße 37-39

42349 Wuppertal · Germany

EU-Konformitätserklärung

Wir erklären in alleiniger Verantwortung,
dass das nachstehende Erzeugnis ... 2-Gang Schlagbohrmaschine

PMSB1050 Nr. 5452380 Bj. 2018 · SN:11001

… allen Bestimmungen der angeführten
Richtlinien entspricht.

2006/42/EC (MRL)
2014/30/EU (EMV-RL)
2011/65/EU (RoHS)

EN 60745-1/A11:2010
EN 60745-2-1:2010
EN 55014-1/A2:2011
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 50581:2012

Wuppertal, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05.11.2018

Ingo Heimann (M.Sc.)
Technische Leitung/Produktentwicklung
Abraham Diederichs GmbH & Co. oHG · Oberkamper Straße 37-39 · 42349 Wuppertal · Germany
Verantwortliche Person der technischen Dokumantation.

Angewandte harmonisierte Normen:
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Service:
Abraham Diederichs GmbH & Co. oHG

Kundenservice
Warenannahme Tor 3
Oberkamper Straße 39 
42349 Wuppertal · Germany

Telefon: +49 (0) 202 / 24750 430
+49 (0) 202 / 24750 431
+49 (0) 202 / 24750 432

Fax: +49 (0) 202 / 6 98 05 88

E-Mail: adw-service@adw-best.de

Diese Betriebsanleitung kann im PDF-Format von der Internetseite 
www.globus-baumarkt.de heruntergeladen werden.
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