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» Kovalex®: Verlegeanleitung

Wichtiger Hinweis

Diese Verlegeanleitung ist angelehnt an die Vorgaben der Broschiire ,Terrassen- und Balkonbeldge” vom GD Holz sowie an die ,Fach-
regeln des Zimmererhandwerks 02 Balkone und Terrassen”. Damit Sie lange Freude an Ihrer Kovalex®-Terrasse haben, beachten Sie
bei der Planung und Ausfiihrung Ihres Projektes bitte unbedingt die entsprechenden Vorgaben und Hinweise sowie die ortlichen Bau-
vorschriften und Begebenheiten. Verwenden Sie dariiber hinaus ausschlieBlich Produkte aus dem Kovalex®-Zubehorsortiment. Bei
Abweichungen von den Montagevorschriften und dadurch entstandenen Mangeln kann keine Gewahrleistung iibernommen werden.
Wir sind standig bemiiht, unsere Produkte und deren Anwenderfreundlichkeit zu verbessern. Achten Sie daher bitte darauf, dass Ihre
Verlegeanleitung dem neuesten Stand entspricht (siehe Prospektriickseite). Die jeweils aktuelle Fassung finden Sie unter www.kosche.
de - als Datenblatt am entsprechenden Artikel. Dort finden Sie auch weitere Produktinformationen.

Aligemeine Informationen

Die Vorgaben dieser Verlegeanleitung basieren auf der Montage einer
,Standardterrasse” (L: 6 m, B: 4 m, mit Kies- bzw. Schotterbett und
Gehwegplatten) und bilden die Grundlage fiir sémtliche Verlegevarian-
ten. Im Einzelfall kann es notwendig sein, fiir die Montage bauseitige
Anpassungen vorzunehmen. Um Beschadigungen zu vermeiden, muss
die Ware von der Lieferung bis zur und wahrend der Montage immer

Materialtypische Eigenschaften

Im Vergleich zu Massivholz kommt es bei Terrassenbeldgen aus WPC
zu einer um ca. 10% hoheren Oberflachentemperatur. Naturgemaf
werden dabei dunkle Farbténe warmer als helle Farbtdne. An sonnigen
Standorten (wie z.B. bei Poolumrandungen) kann dies die Nutzung bei
direktem Hautkontakt teilweise einschranken. Zudem kann sich eine
WPC-Terrasse, je nach Konstruktion, Klima und ortlichen Gegebenhei-
ten, in seltenen Fallen elektrostatisch aufladen.

Durch den hohen Holzanteil (ca. 70%) besitzen die Kovalex®-Terras-
sendielen die typischen Eigenschaften von unbehandeltem Massivholz.
Das Quellen (Ausdehnen) und Schwinden (Zusammenziehen) der Die-
len ist somit vollig normal. Geringe Abweichungen in Farbe, Birstung
und Schattierung, sowohl zwischen den einzelnen Dielen, als auch in-
nerhalb einer Diele, sind gewiinscht und stellen daher keinen Reklama-
tionsgrund dar. Wir empfehlen, die Farbtone bemustern zu lassen.

Wie jedes Holz bzw. jeder Holzwerkstoff durchlduft auch WPC einen
natirlichen Reifungsprozess, der durch unterschiedliche Witterungs-
einflisse bestimmt wird. Im Laufe der Zeit entsteht dadurch auch auf
der Oberflache der Kovalex®-Dielen eine attraktive Patina, die den na-
tirlichen Charakter der Terrassendielen unterstiitzt. Dieser Effekt ist bei
Dielen mit gebursteter Oberflache etwas ausgepragter als bei Dielen
mit unbehandelter oder mattierter Oberflache.

Die UV-Strahlung der Sonne kann den Farbton der Dielen verandern. Je
nach Starke der Strahlung wird die Dielenoberflache aufgehellt und kann

Materialpflege

Im Gegensatz zu Massivhélzern ist ein jéhrliches Streichen nicht not-
wendig. Wenn gewinscht, kann der Farbton jedoch nach Einsetzen
einer gleichmaRigen Patina durch Streichen mit WPC-0l aufgefrischt
werden. Vor dem Streichen ist die Terrasse griindlich mit Wasser und
WPC-Reiniger zu reinigen. Die Oberflache muss vollig trocken sowie
staub- und fettfrei sein. Das Ol mit einem Pinsel hauchdiinn und gleich-
mafig in Langsrichtung der Dielen auftragen und kurz einziehen lassen
(max. 10 Min.). AnschlieBend das tiberschissige Ol mit einem saug-
fahigen, trockenem Tuch aufnehmen und die Flache mindestens 24
Stunden bei guter Witterung (kein Regen!) trocknen lassen (Hinweise
des WPC-Ol-Herstellers beachten!).

Wie auch bei Massivholzterrassen befinden sich auf der Dielenober-
flache stets feine Schmutzpartikel, die durch Regen geldst bzw. zu-
sammengetragen werden und nach dem Trocknen auf den Dielen
zuriickbleiben. Vor allem im Ubergangsbereich von iiberdachten zu
freien Flachen sind diese dann als dunkle Rander - sog. Wasserfle-
cken - sichtbar. Aufgrund der aufgerauten Oberflache sind Wasserfle-
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geschiitzt, abgedeckt (licht- und wasserdicht) und vollstandig eben
gelagert werden. Bitte verwenden Sie unser Kovalex®-System aus-
schlieRlich zum Bau fir Terrassen oder Balkone. Dariber hinaus tber-
nehmen wir keine Haftung bei Verwendung von Fremdmaterialien. Bitte
beachten Sie, dass Kovalex®-Terrassendielen nicht nach RAL-Farbtonen
gefertigt werden und ggf. von Mustern abweichen kénnen.

dadurch etwas an Farbintensitat verlieren. Dieser Effekt ist abhangig von
Farbe und Oberflachenbehandlung unterschiedlich stark erkennbar.

Im Gegensatz zu gebiirsteten Dielen besitzen unbehandelte und mat-
tierte Dielen eine geschlossene Oberfldche und sind dadurch unemp-
findlicher gegen Flecken.

Unbehandelte Bodendielen haben produktionsbedingt eine leicht
glanzende Oberflache. Nach ca. 6-8 Monaten (je nach Bewitterung)
schwacht sich der Glanz jedoch deutlich ab und die Dielen erhalten ihre
endgiiltige Optik. Hellere Dielen mit gebursteter Oberfléche (z.B. gray,
gebiirstet) zeigen kurz nach der Verlegung eine gelblich wirkende Ober-
flachenoptik. Abhangig von der Bewitterung, bildet sich diese aber nach
einigen Monaten wieder weitestgehend zuriick. Bei der Dielenausfiih-
rung Massiv mit Struktur in Holzoptik handelt es sich um Dielen mit ei-
nem natrlichen Farbverlauf, der durch die Zugabe verschiedener Farben
erzielt wird. So erreichen wir eine hohe Variabilitadt in der Darstellung der
Holzmaserung, ganz nah an der Natur. Deshalb stellen gewollte Farb-
schwankungen kein Reklamationsgrund dar.

Aufgrund des hohen Holzanteils kann es bei den Dielen zu kleinen
Fasereinschlissen kommen. Im Zuge der natirlichen Bewitterung
(Wasseraufnahme) konnen diese leicht aufquellen und an der Dielen-
oberflache sichtbar werden. Durch die normale Nutzung der Terrasse
verschwinden diese Partikel jedoch weitestgehend wieder. Eine Scha-
digung oder Beeintrachtigung der Dielen tritt dadurch nicht ein.

cken bei Dielen mit gebiirsteter Oberflache etwas starker sichtbar als
bei Dielen mit unbehandelter bzw. mattierter Oberflache. Die Qualitat
der Dielen wird dadurch jedoch nicht beeintrachtigt, weshalb Wasser-
flecken ebenfalls keinen Grund zur Beanstandung darstellen. In der
Regel sind solche Flecken mit klarem Wasser und herkémmlichen Rei-
nigungsgerdten (Schrubber 0.3.) wieder zu entfernen.

Ein Gefalle in Langsrichtung der Dielen sorgt dafir, dass Schmutzparti-
kel bei Regen von den Dielen heruntergespilt werden. In Verbindung
mit einer regelmaRigen Reinigung kann so die Bildung von Wasserfle-
cken reduziert werden.

Nach Fertigstellung der Terrasse muss die gesamte Fldache mit Wasser
und herkémmlichen Reinigungsgeréten (Schrubber, 0.3.) gesdubert (Erst-
reinigung) und zusétzlich mind. zweimal im Jahr griindlich gereinigt wer-
den. Wir empfehlen diese Unterhaltsreinigung mindestens im Herbst und
nach dem Winter durchzufihren. Um langfristige Schdden zu vermeiden,
sollte die Terrasse zudem regelmaRig von Schnee befreit werden.

Verlegeanleitung ¢

Planungsgrundlagen

Untergrund und Unterbau

» Fir Einsatzbereiche, bei denen eine bauaufsichtliche Zulassung vor-
geschrieben ist (bspw. bei freitragenden Konstruktionen), darf das
Kovalex®-Terrassensystem nur in Verbindung mit einem statisch aus-
reichend bemessenen, tragenden und durchsturzsicheren Unterbau
verwendet werden. Der Einsatz fir konstruktive Anwendungen ist
nicht zuldssig.

» Grundsétzlich muss der Untergrund fest, tragfahig und frostsicher sein.

» Bei ebenerdigen Terrassen ist ein umlaufender Randstein erforderlich.
Ein direkter Anschluss der Terrassenfldche zum Rasen oder Erdreich ist
unbedingt zu vermeiden. Der Abstand zwischen den Randsteinen und
den Terrassendielen bzw. Abschlussprofilen muss mind. 2 cm betragen,
um eine ausreichende Hinterliftung zu gewahrleisten.

» Bei einer Terrasse auf natirlichem Erdreich ist ein verdichteter Unter-
bau aus Kies oder Schotter vorzusehen. Hierbei muss eine ausreichen-

Unterkonstruktion

» Grundsatzlich miissen die Unterkonstruktionsprofile auf jedem Auf-
lagepunkt verschraubt werden. Alle Locher sind entsprechend des
Schraubendurchmessers vorzubohren.

> Bereiche mit héherer Flachenbelastung (bspw. durch Blumenkibel,
Schirmsténder, etc.) missen durch zusétzliche Unterkonstruktionspro-
file verstarkt werden (Achsabstand Unterkonstruktion: max. 15 cm).
Dies ist bereits bei der Planung zu bericksichtigen.

> Um eine gute Luftzirkulation (Hinterliftung/Unterliftung) des ge-
samten Terrassenaufbaus sicherzustellen, dirfen Hohlrdume zwischen
und unterhalb der Unterkonstruktionsprofile nicht verfillt werden. Zu-
dem dirfen die Enden der Hohlkammerprofile nicht dicht verschlossen
werden, da es sonst zu Staundsse und Frostschaden kommen kann.

»> Damit sich die einzelnen Terrassenelemente problemlos ausdehnen
kénnen, muss zu festen Bauteilen (z.B. Hauswand, Fallrohr, Geldnder
etc.) ein Abstand von mind. 2 cm eingehalten werden. Zudem sind
die vorgeschriebenen Mindestabstdande der Bewegungsfugen zu be-
achten.

» Die Kovalex®-Bodendielen diirfen nicht durchschraubt werden.

> Beim Befestigen der Unterkonstruktionsprofile bzw. der Alu-Befesti-
gungsprofile miissen grundsatzlich alle Locher vorgebohrt und gesenkt
werden.

Dielen

» Grundsatzlich ist ein Gefélle von mind. 1% (1 cm/Ifm) in Langsrich-
tung der Dielen einzuhalten, um Staundsse und etwaige Folgeschaden
zu vermeiden(,

» Bei Einbindung eines Pools sollte das Geflle der Dielen so ausgerichtet
werden, dass ablaufendes Wasser nicht in den Poolbereich gelangt.

> Bei der Montage muss auf eine einheitliche Verlegerichtung geachtet
werden. Diese wird durch den aufgeklebten Pfeil in der Dielennut vor-
gegeben.

> Wie auch bei Massivholz ist nicht jede Diele gleichfarbig und einheit-
lich. Durch den Einsatz unterschiedlich grofRer und kleiner Holzfasern
ergeben sich ebenfalls leicht unterschiedliche Oberfldchen. Um die na-
turliche Optik der Kovalex®-Terrasse zu unterstreichen, sind die Dielen
vor der Verlegung zu mischen.

» Vor der Montage sind die Bodendielen zudem auf dem vorbereiteten
Untergrund auszulegen und auf etwaige Beschadigungen oder sonsti-
ge Produktmangel zu Gberpriifen.

> Auf der gesamten Terrassenflache (Breite) sollten ausschlieRlich
komplette Dielen montiert werden. Ein Schmalern kann zur Verformung
einzelner Dielen fiihren.

» Dariber hinaus sollten die Dielen nicht mehr als 45° schrag geschnit-
ten werden (siehe Abbildung).

M siehe Seite 29

de Entwdsserung sichergestellt sein (ggf. zusatzlich eine Drainage ein-
bauen) und ein Gefélle von mind. 1% (1cm/Ifm) in Richtung der spéter
zu verlegenden Dielen (Langsrichtung) eingehalten werden.

> Bei allen Kovalex®-Terrassenelementen ist ein Erd- und/oder dauer-
hafter Wasserkontakt zu vermeiden.

> Bei Dachterrassen und aufgestanderten Konstruktionen sind be-
sondere Malsnahmen und Vorschriften zu beachten. Halten Sie dafir
bitte Ricksprache mit ihrem Architekten oder den entsprechenden
Fachleuten. Auch hier miissen bei der Ausfihrung immer die ortlichen
Begebenheiten und Vorschriften, wie z.B. die Flachdachrichtlinie vom
deutschen Dachdeckerhandwerk, bericksichtigt werden.

» Nach 4 m Verlegebreite bzw. 6 m Verlegelange muss eine Bewe-
gungsfuge bzw. ein Ubergangsprofil eingeplant werden.

Maximale

Maximale

Verlegebreite 4 m

Verlegeldnge 6 m

% //

Ubergangsprofir Ubergangsprofil
= Z

» Zur Befestigung des notwendigen Aluminium-Befestigungsprofils
muss eine zusdtzliche Reihe Unterkonstruktionsprofile montiert wer-
den (siehe Montageanleitung Punkt 10.).

» Bei der Planung und Montage der Ubergangsprofile ist darauf zu ach-
ten, dass die Dielen links und rechts des Ubergangsprofils nicht schma-
ler geschnitten werden.

> Die Dielen sind nicht einbaufertig und miissen ggf. vor der Montage
nachgeschnitten werden.

» Produktionsbedingt kann es in der Ldnge, Breite und Starke zu MaB-
toleranzen kommen (siehe technische Daten S. 32). Diese sind bei der
Planung und wéhrend der Montage zu beriicksichtigen.

> Der Dieleniiberstand (Abstand zwischen letztem Befestigungspunkt
(Clip) und Dielenende) darf maximal 4 cm betragen (bei Verwendung
des Alu-Seitenabschlussprofils maximal 8 ¢cm). Andernfalls kénnen
sich die Dielen verformen.
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» Verlegeanleitung

Die in dieser Anleitung enthaltenen Anweisungen dienen lediglich

der Veranschaulichung und kénnen die Montage durch einen

Bitte lesen Sie die komplette Verlegeanleitung inkl. der
Planungsgrundsatze und allgemeinen Hinweise vor Beginn der

Fachmann nicht ersetzen bzw. nicht als Ersatz dafir ausgelegt
werden.

Montage! Zusatzlich empfehlen wir die Anfertigung eines Verlegeplans.

Zubehor

(@) » Kovalex®-Bodendiele

(b) » Kovalex®-WPC-Unterkonstruktion

(c) > Aluminium-Unterkonstruktion

(d) > Aluminium-Befestigungsprofil (jeweils im Set verpackt mit:
Kovalex®-Seitenabschluss, Alu-Seitenabschluss, Alu-Seitenabschluss 41,
Alu-Wandabschluss und Alu-Ubergangsprofil)

e) > Aluminium-Einfassprofil

f) > Aluminium-Einfassprofil 20 mm

g) > Aluminium-Seitenabschluss (2-teilig, inkl. Alu-Befestigungsprofil (d))

h) » Aluminium-Seitenabschluss 41 (2-teilig, inkl. Alu-Befestigungsprofil (d))

i) > Aluminium-Wandabschluss (2-teilig, inkl. Alu-Befestigungsprofil (d))

)
j) » Kovalex®-Seitenabschluss
k) » Kovalex®-Wandabschluss

) » Aluminium-Ubergangsprofil (2-teilig, inkl. Alu-Befestigungsprofil (d))

(

(

(

(

(

(

(

(

(m) > Schaumstoffdehnungsprofil (@ 15 mm)
(n) > Metall Montageclip

(0) > Kunststoff Montageclip

(p) > Verbinder

(q) > Holz- und Bautenschutzunterlage
(r) > Aluminium-Profi-Unterkonstruktion
(s) »>Terrassenlager 1+2

(t) »Terrassenlager 0

(u) > Aluminium-Adapter

(

v) » Aluminium-BelGftungs- und Entwasserungsprofil

4
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Werkzeug: Kovalex® kann mit allen handelsiblichen Holzbearbeitungswerkzeugen gesdgt, gefrast oder gebohrt werden. Fiir die Montage be-

nétigen Sie: Wasserwaage, Zollstock, Hammer, Sdge, Bohrmaschine, Akkuschrauber, Abstandshélzer, Schrauben und Dibel. Bei der Verarbeitung

ist stets die erforderliche Schutzkleidung zu tragen.

Untergrund ohne Terrassenlager

Mindestabstédnde beachten!

Maximaler Abstand (AchsmaR®) der Unterkonstruktionsprofile (b):
45 cm (Bei Bodendielen mit 20 mm Starke: max. 30 cm).

Die Unterkonstruktionsprofile (b) sind auf jedem Auflagepunkt zu
verschrauben. (Andernfalls muss die Unterkonstruktion als verwin-
dungssteife Rahmenkonstruktion ausgefiihrt werden. Beachten Sie
hierbei bitte auch die entsprechenden Montagehinweise fiir Terras-
senlager.)
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Verlegeanleitung ¢

Verwenden Sie zum Befestigen der WPC-Unterkonstruktion auf Geh-
wegplatte die Befestigungsschrauben 7,5 x 52 mm zur Schraubmon-
tage ohne Dibel. Fir die Alu-Unterkonstruktion verwenden Sie Edel-
stahl-Rundkopfschrauben @ 5 mm in passender Lange sowie fiir den
Untergrund geeignete Dibel. Die Lange und Ausfiihrung der Schrauben
missen immer auf den jeweiligen Untergrund abgestimmt sein.

Untergrund mit Terrassenlager

Verwenden Sie zum Befestigen der Terrassenlager auf Gehwegplatte
die Befestigungsschrauben 7,5 x 42 mm zur Schraubmontage ohne
Dibel. Bei einem Untergrund abweichend von Gehwegplatten, missen
die Schrauben auf den jeweiligen Untergrund in Ldnge und Ausfihrung
angepasst werden, ggf. ist dann eine Schraubmontage mit Dibel er-
forderlich.

Maximalabstinde

Terrassenlager (s) und Alu-Profi-Unterkonstruktion (r) sind perfekt auf-
einander abgestimmt. Maximaler Abstand (AchsmaR®) der Terrassen-
lager bei Verwendung der Alu-Profi-Unterkonstruktion: max. 75 cm.

Bei Verwendung der WPC-Unterkonstruktion (b): max. 45 cm.
Der dielenspezifische maximale Abstand der Unterkonstruktionsprofile

(45 bzw. 30 cm) muss jedoch auch bei Verwendung der Alu-Profi-Unter-
konstruktion unbedingt eingehalten werden (siehe Abbildung).

® siehe Seite 29

26 mm Diele: max. 45 cm
20 mm Diele: max. 30 cm

Funktionen des Terrassenlagers (s)

Das Doppelgewinde des Terrassenlagers ermdglicht durch einfaches
Rechts-/Linksdrehen eine stufenlose und millimetergenaue Hohenver-
stellung. Die max. bzw. min. Héhe entnehmen Sie bitte der Kurzbe-
schreibung auf der Produktverpackung. Der nach allen Seiten beweg-
lich gelagerte Aufsatz des Terrassenlagers gleicht Unebenheiten des
Untergrunds von bis zu 8% aus und erleichtert die Realisierung des
benétigten Gefalles.

Alu-Profi-Unterkonstruktion auf dem Terrassenlager
fixieren (s)

Die Alu-Profi-Unterkonstruktion (r) besitzt an den Léngsseiten eine
speziell gezahnte Riffelung. Durch einfaches Aufstecken und Festdri-
cken rastet die Alu-Profi-Unterkonstruktion in den entsprechenden
Halterungen des Terrassenlagers ein.

Zusatzlich missen die Alu-Profi-Unterkonstruktionen am ersten und
letzten Terrassenlager verschraubt werden (Blechschraube 3,9 x 13
mm, V2A).

Mit dem speziell entwickelten Verbinder (q) lasst sich die Alu-Profi-
Unterkonstruktion verschnittoptimiert und ohne Beeintrachtigung der
Belastbarkeit verlangern.

Der Verbinder wird dazu lediglich in die Alu-Profi-Unterkonstruktion
eingeschoben und mit den beiliegenden Schrauben fixiert.

Zur Fixierung der Dielen ausschlieBlich Metall-Montageclipse nutzen!
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» Verlegeanleitung

Alu-Profi-Unterkonstruktion als Rahmenkonstruktion

Falls die Terrassenlager nicht auf dem Untergrund verschraubt werden
kénnen, muss die Unterkonstruktion als verwindungssteife Rahmen-
konstruktion ausgefihrt werden. Dadurch erhalt die Fldche die nétige
Stabilitat und Steifigkeit.

Die fur die Rahmenkonstruktion bendtigten Querstiicke werden zwi-
schen den I8ngs verlegten Unterkonstruktionen versetzt angeordnet
und auf beiden Seiten mit den Terrassenlagern verrastet (siehe Abbil-
dung). Zusétzlich mussen alle Unterkonstruktionen an den dafiir vorge-
sehenen Stellen mit den Terrassenlagern verschraubt werden (Blech-
schraube 3,9 x 13 mm, V2A). Nur so ist eine ausreichende Versteifung
der Unterkonstruktion gewahrleistet.

Alternativ zum Terrassenlager kann fir geringe Aufbauhéhen auch
unser Terrassenlager 0 (t) verwendet werden. Die oben genannten Be-
festigungsvorschriften fir die Alu-Profi-Unterkonstruktion gelten glei-
chermalRen. Verwindungssteife Unterkonstruktion (z)

Randabstand
min. 75 cm

min. 75 cm
max. 225 cm

2. Kovalex®-Unterkonstruktion

Beim Verlegen der Unterkonstruktion muss zwischen den ein-
zelnen Unterkonstruktionsprofilen ein stirnseitiger Abstand von mind. 1
¢m eingehalten werden. Zusétzlich muss mind. alle 60 cm ein Loch (&
8 mm) in die Unterkonstruktion gebohrt werden, um Staundsse zu ver-
meiden. Beachten Sie, dass der Uberstand der Diele (Abstand zwischen
letztem Befestigungspunkt (Clip) und Dielenende) max. 4 cm betragen
darf (s. Abbildung: Allgemeine Informationen/Dielen).

Um einen einwandfreien Halt der Dielen zu gewdhrleisten, muss die
Dehnungsfuge zwischen den Unterkonstruktionsprofilen bei Bedarf mit
einer mind. 20 cm langen Unterkonstruktion Gberbriickt werden oder
diese parallel verlegt werden.

Bevor Sie mit der Verlegung der Kovalex®-Bodendielen beginnen,
missen Sie die entsprechenden Abschlussprofile auswdhlen. Siehe
hierzu unter Punkt 8 die 2 Méglichkeiten des Wandabschlusses und un-
ter Punkt 9 die 2 Méglichkeiten des Seitenabschlusses. Alle Abschliisse
kénnen mit einer Gehrung von 45° verlegt werden .
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Abschlussprofile/Befestigungsprofile

Vor der Verlegung der ersten Diele missen die Befestigungs-
profile (d) auf der Unterkonstruktion verschraubt werden (Edelstahl-
Senkkopfschraube: 4 x 25 mm; vorbohren (& 3 mm) und senken!).
Ggf. missen fir die Montage der Befestigungsprofile zusatzliche Un-
terkonstruktionen verlegt werden.

Erste Terrassendiele

Zur Verlequng der ersten Terrassendiele missen 2 cm
dicke Abstandshalter eingesetzt werden und bis zur Montage der
Abschlussprofile dort verbleiben. In Verbindung mit der Kovalex®-
Unterkonstruktion lassen sich die Dielen sowohl mit Kunststoff-
Montageclipsen (0), als auch mit Metall-Montageclipsen (n) fixieren.

Metall-Montageclipse kdnnen an jeder beliebigen Stelle auf die Unter-
konstruktion geclipst werden.

Kunststoff-Montageclipse miissen dagegen nacheinander in die ent-
sprechende Fihrungsnut der Kovalex®-Unterkonstruktion (b) einge-
fuhrt werden.

Das Mischen der Clipse ist nicht zuldssig. Bei Verwendung der Alu-
Unterkonstruktion und der Alu-Profi-Unterkonstruktion missen aus-
schlielich Metall-Montageclipse genutzt werden. Achten Sie beim
Montieren der Dielen auf eine einheitliche Verlegerichtung (s. Aufkle-
ber in der Nut der Diele).

@ siehe Seite 29

Verlegeanleitung ¢

Verlegung der Dielen mit Kunststoff Montage-
clip (o)

Clipse nicht verschrauben oder verkleben - in die Nut einfiihren!

L= Al e |
TN

Ml Schaumstoffdehnungsprofil

Das Schaumstoffdehnungsprofil (m) wird zweifach in das Alu-
minium-Befestigungsprofil (d) gelegt und der Aluminium-Wandab-
schluss® (i) aufgesteckt.

m Verlegung der Dielen mit Metall Montageclip (n)

Clipse nicht verschrauben oder verkleben - nur aufclipsen!

Unbedingt beachten: ©

) ©) siehe Seite 29

27



» Verlegeanleitung

Wandabschluss

Maglichkeit (A):
Aluminium-Wandabschluss® (i) inkl. Aluminium-Befestigungsprofil (d).
Unbedingt beachten: ©

Maglichkeit (B):

Kovalex®-Wandabschluss (k) mit Edelstahl-Rundkopfschrauben (& 4
mm) im Abstand von ca. 40 cm in der Wand verschrauben (vorbohren
@ 4 mm). Die Lange und Ausfiihrung der Schrauben missen auf den
Untergrund abgestimmt sein.

Seitenabschluss Querseite

Maoglichkeit (A):
Aluminium-Einfassprofil® (e)(f)
Der breitere Schenkel muss dabei auf der Sichtseite der Dielen auflie-
gen. Zudem muss ein Dielentberstand von ca. 2-3 cm eingehalten wer-
den. Bitte beachten Sie, dass bei der Bodendiele 20 mm, der Massiv-
diele mit Struktur und der Bodendiele XL das Aluminium-Einfassprofil
20 mm® verwendet werden muss.

Maglichkeit (B):

Kovalex®-Seitenabschluss (j) inkl. Aluminium-Befestigungsprofil bzw.
Aluminium-Seitenabschluss® inkl. Aluminium-Befestigungsprofil (d).
Zur Montage des Aluminium-Befestigungsprofils (g)(h) missen zusatz-
liche Unterkonstruktionsprofile verlegt werden!

Beim Einsatz der Alu-Unterkonstruktion kann ausschlieBlich der Alu-
Seitenabschluss 41® inkl. Aluminium-Befestigungsprofil verwendet
werden.

Unbedingt beachten: ©
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Seitenabschluss Langsseite:

Kovalex®-Seitenabschluss (j) inkl. Aluminium-Befestigungs-
profil (d) bzw. Aluminium-Seitenabschluss® (g)(h) inkl. Alumi-
nium-Befestigungsprofil (d).

Beim Einsatz der Alu-Unterkonstruktion kann ausschlief8lich der
Alu-Seitenabschluss 41 inkl. Aluminium-Befestigungsprofil
(d) verwendet werden.

Unbedingt beachten: ©

Langsseite £

10. Ubergangsprofil

Bewegungsfugen kénnen mit dem Aluminium-Ubergangs-
profil® (1) inkl. Aluminium-Befestigungsprofil (d) abgedeckt werden.
Fir die Montage des Aluminium-Befestigungsprofils sowie fiir eine
weitere Reihe Clipse missen zwei zusatzliche Reihen Unterkonstruk-
tionsprofile verlegt werden!
Unbedingt beachten: ©

Bei Kopf-an-Kopf-Verlegung (z.B. englischer Verband/siehe Bild) miis-
sen sowohl am Anfang als auch am Ende der Bodendiele jeweils zwei
Clipse verwendet werden. Hierzu sind ebenfalls zusatzliche Unter-
konstruktionsprofile einzuplanen. Zudem muss zwischen den Dielen
ein kopfseitiger Abstand von mind. 1 cm eingehalten werden.

Bitte beachten Sie, dass sich die Bodendielen unterschiedlich stark
ausdehnen und es deshalb bei der Kopf-an-Kopf-Verlegung zu einem
unregelmaRigen Fugenbild
kommen kann. “

) ©) siehe Seite 29

Verlegeanleitung ¢

1. Reinigung/Pflege

Die Oberflache kann mit klarem Wasser und herkémmlichen
Reinigungsgerdten (z.B. Schrubber, 0.3.) geséubert werden. Starkere
Verschmutzungen kénnen mit dem Kovalex®-Terrassendielenreini-
ger entfernt werden. Hochdruckreinigung mit max. 80 bar Druck und
einem Mindestabstand von 20 cm zur WPC-Oberfldche durchfiihren.

Sonderlésungen

Kovalex®-WPC-Unterkonstruktion (b) auf dem Terrassenlager (s)
fixieren:

Die Unterkonstruktion (b) wird mit Hilfe eines speziellen Alu-Adaptersti-
ckes (u) auf dem Terrassenlager (s) fixiert. Hierfir muss zundchst auf je-
des Terrassenlager ein Adapterstick aufgesteckt und festgedriickt werden.
AnschlieBend miissen die Unterkonstruktionsprofile auf den Adapterstii-
cken festgeschraubt werden (Senkkopf-Blechschraube 4,2 x 32 mm, V2A).
Zudem sind die Terrassenlager auf jedem Auflagepunkt zu verschrauben
(siehe Punkt 1.b).

Maximalabstadnde:

Der maximale Abstand der Terrassenlager betrdgt bei (s) Verwendung
der oben genannten Unterkonstruktionen (b) max. 45 cm. Beachten Sie
zudem den dielenspezifischen Maximalabstand der Unterkonstruktions-
profile von 45 bzw. 30 cm (siehe Abbildung).

26 mm Diele: max. 45 cm
20 mm Diele: max. 30 cm

Achsmal
| I (|

L
Achsmald

Beliiftungs- und Entwasserungsprofil® (v)

Bei korrektem Gefalle des Untergrundes sorgt das Beliiftungs- und Ent-
wasserungsprofil® (v) in Bereichen vor Tiren, bodentiefen Fenstern
und grofRen Glasfronten fir einen normgerechten Wasserablauf. Zudem
wird durch das Profil die HinterlGftung der Terrassenflache verbessert.
Das Beluiftungs- und Entwésserungsprofil ist in den Starken 20 mm und
26 mm verfigbar. Abhangig von der Verlegerichtung der Dielen, gibt es
zwei Montagemdglichkeiten:

Maoglichkeit (A):

Das Beliiftungs- und Entwasserungsprofil® wird mit Clipsen und einem
Alu-Abschlussprofil auf der Unterkonstruktion fixiert.

000

O

Maglichkeit (B):

Das Beluftungs- und Entwdsserungsprofil® wird sichtbar auf separate
Unterkonstruktionsabschnitte (Lange: 140 mm) geschraubt (vorbohren
und senken). Nutzern Sie dafir die entsprechenden Senkkopfschrauben:

Alu-Unterkonstr.: 26 mm Diele: Blechschraube 3,5 x 32 mm, V2A
20 mm Diele: Blechschraube 3,5 x 25 mm, V2A
Profi-Unterkonstr.: 26 mm Diele: Holzschraube 3,5 x 50 mm, V2A
20 mm Diele: Holzschraube 3,5 x 45 mm, V2A

Wichtig! Jeder Unterkonstruktionsabschnitt muss mit zwei Schrauben auf
dem Untergrund fixiert werden (siehe Punkt 1.a und 1.b).

“

Die Kovalex®-Bodendiele Standard Vollprofil und die Kovalex®-
Massivdiele mit Struktur kdnnen auch ohne Gefalle verlegt werden.
Bitte beriicksichtigen Sie, dass bei einer Verlegung ohne Gefélle mit
einem erhéhten Reinigungsaufwand zu rechnen ist.

qlltig fur: Kovalex®-Bodendiele Standard Hohlkammer; Kovalex®-
Bodendiele Standard Vollprofil; Kovalex®-Bodendiele Exklusiv;
Kovalex®-Bodendiele massiv mit Struktur; Kovalex®-Bodendiele 20 mm.
Das Achsmal wird jeweils von der Mitte zweier benachbarten
Unterkonstruktionen gemessen.

Bei Gehrungsschnitten der Abschliisse bitte eine Bewegungsfuge

von 0,7 cm einhalten.

Bei Poolumrandungen beachten Sie bitte, dass die
Aluminiumzubehdrteile mit Chlor reagieren (Oxidation)

Die Befestigung der Abschlussprofile erfolgt mit dem Alu-Befestigungs-
profil. Ein direktes Verschrauben oder Verkleben mit den Bodendielen
ist nicht zuldssig! Achten Sie darauf, dass die Abschluss- und
Ubergangsprofile vollstandig in das Befestigungsprofil einrasten. Falls
notwendig, nehmen Sie Hammer und Holzunterlage zur Hilfe.

@

3

(4

(5

©
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» Kovalex®: Zubehdorprogramm

Kovalex®-Unterkonstruktion

Alu-Unterkonstruktion

Kunststoff-Montageclip

=
=
=

—

Verbinder fiir Alu-Profi-Unterkonstruktion 64 x 40 x 3.000 mm

ofil

Kunststoff-Rahmenverbinder fiir Alu-Unterkonstruktion
62 x 12 x 2.500 mm

Metall-Montageclip (nicht rostender Stahl)

» 62 x 30 x 2.500 mm (B/H/L)

> Bedarf fir 1 m2 ca. 2,5 Ifm
(Abstand Unterkonstruktion: 45 cm)

» Bedarf fiir 1 m2: ca. 3,5 Ifm
(Abstand Unterkonstruktion: 30 cm)

> Art.-Nr.: 62152

»62 x 12 x 2.500 mm (B/H/L)

» Bedarf fir 1 m2 ca. 2,5 Ifm
(Abstand Unterkonstruktion: 45 cm)

> Bedarf fir 1 m2 ca. 3,5 Ifm
(Unterkonstruktions-Abstand: 30 cm)

> Art.-Nr.: 71132

» 64 x 40 x 3.000 mm (B/H/L)

» Bedarf fiir 1 m2: ca. 2,5 Ifm
(Abstand Unterkonstruktion: 45 cm)

» Bedarf fir 1 m2 ca. 3,5 Ifm
(Unterkonstruktions-Abstand: 30 cm)

> Art.-Nr.: 75188

(4 St./Beutel mit Schrauben)
» 60 x 29 x 196 mm (B/H/L)
> Art.-Nr.: 75189

» 60 x 30 x 2500 mm (B/H/L)
> Art.-Nr.; 78832

(4 St./Beutel ohne Schrauben)
»120 x 91 mm (B/L), Stirke: 9 mm
> Art.-Nr.: 76556

Dielenbreite 145 mm

» Bedarf fiir 1 m2 ca. 18 Stiick
(Unterkonstruktions-Abstand: 45 cm)

» Bedarf fiir 1 m ca. 25 Stiick
(Unterkonst.-Abstand: 30 cm)

Dielenreite 190 mm

» Bedarf fiir 1 m2: ca. 20 Stiick
(Unterkonstruktions-Abstand: 30 cm)

> Farben:
Braun Art.-Nr.: 44346
Grau Art.-Nr.: 44345
Schwarz ~ Art.-Nr.: 65458

Dielenbreite 145 mm

» Bedarf fiir 1 m2: ca. 18 Stiick
(Unterkonstruktions-Abstand: 45 cm)

» Bedarf fir 1 m ca. 25 Stiick
(Unterkonstruktions-Abstand: 30 cm)

Dielenbreite 190 mm

» Bedarf fiir 1 m ca. 20 Stiick
(Unterkonstruktions-Abstand: 30 cm)

> Farben:
Silber Art.-Nr.: 60259
Anthrazit ~ Art.-Nr.: 72428

Anfangs-/Endklammer (nicht r

Kovalex®-Wandabschluss

Kovalex®-Seitenabschluss inkl

Alu-Seitenabschluss 41 inkl. A

Alu-Wandabschluss inkl. Alu-Befestigungsprofil

Alu-Seitenabschluss inkl. Alu-Befestigungsprofil

ostender Stahl)

> Farben:
Silber

» ohne Schrauben

Art.-Nr.: 71250

> 40 x 40 x 2.500 mm (B/H/L)

> Farben:
Grau Art.-Nr.: 62131
Braun Art.-Nr.: 62130
Schokobraun ~ Art.-Nr.: 65300
Graubraun Art.-Nr.: 65302
Steingrau Art.-Nr.: 76547

» 40x60x2.500 mm (B/H/L)

> Farben:
Silber Art.-Nr.: 61696
Anthrazit Art.-Nr.: 76488

. Alu-Befestigungsprofil
» 47 X 62 x 2.500 mm (B/H/L)

» Nur fiir Terrassendielen mit einer Hohe von
26 mm

» Passend fiir Verlegearbeiten mit der
Kovalex®-Unterkonstruktion und Profi-
Unterkonstruktion

» Farben:
Grau Art.-Nr.: 62132
Braun Art.-Nr.: 62133
Schokobraun ~ Art.-Nr.: 65293
Graubraun Art.-Nr.: 65296
Steingrau Art.-Nr.: 76549

» 45 x 59 x 2.500 mm (B/H/L)
» Passend fiir Verlegearbeiten mit der

Kovalex®-Unterkonstruktion und Profi-
Unterkonstruktion

» Farben:
Silber Art.-Nr.: 71137
Anthrazit Art.-Nr.: 76490

lu-Befestigungsprofil
» 45 x 41 x 2.500 mm (B/H/L)
» Passend fiir Alu-Unterkonstruktion

> Farben:
Silber Art.-Nr.: 71668
Anthrazit Art.-Nr.: 76491

» 60 x 23 x 2.500 mm (B/H/L)

» Farben:
Silber Art.-Nr.: 67160
Anthrazit Art.-Nr.: 76489

» 27 (42) x 25 x 2.500 mm (B/H/L)
> Fiir Terrassendielen und Alu-Entwasse-
rungs-/Liftungsprofile mit 20 mm Hohe
» Farben:
Silber
Anthrazit

Art.-Nr.: 75879
Art.-Nr.: 76487

» 27 (42) x 31 x 2.500 mm (B/H/L)

> Fiir Terrassendielen und Alu-Entwasse-
rungs-/Liiftungsprofile mit 26 mm Hohe

> Farben:
Silber Art.-Nr.. 57675
Anthrazit Art.-Nr.: 76492

Kovalex®: Zubeh6rprogramm «¢

Alu-Adapter fiir Terrassenlager

Zur Fixierung der Kovalex-Unterkonstruktion
auf Terrassenlagern

> 68 x 16 x 150 mm (B/H/L)
> Art.-Nr.: 77688

> Farbe:
Silber

> Farbe:
Silber

Sc

Holz- und Bautenschutzunterlage

Holz- und Bautenschutzunterlage, 60x

o

Holz- und Bautenschutzunterlage, 12x

<

Holz- und Bautenschutzunterlage, 48x

&

Holz- und Bautenschutzunterlage, 20x

&

ngsprofil fiir Dielenhthe 26 mm
> 150 x 26 x 1.000 mm (B/H/L)

ngsprofil fiir Dielenhhe 20 mm
> 150 x 20 x 1.000 mm (B/H/L)

LED-Lichtband

» Setinhalt
> Lichtband: 10 m
> Trafo (IP67)
> 4 Einspeisungen
> 6 Endkappen
> 1 Langsverbinder

> Art.-Nr.: 75265

o, Zur Aufnahme des LED-Lichtbandes
» 20x32x2.500 mm (B/H/L)
> Art.-Nr.: 74945

> Lange: 2 x 2.500 mm
> Durchmesser: 15 mm
> Art.-Nr.: 42674

Rollenware
> 77 X 8 x 2.500 mm (B/H/L)
> Art.-Nr.: 67134

> 60 x 3 x 90 mm (B/H/L)
> Art.-Nr.: 77468

> 90 x 8 x 90 mm (B/H/L)
> Art.-Nr.: 64173

> 90 x 8 x 60 mm (B/H/L)
> Art.-Nr.: 77466

> 60 x 20 x 100 mm (B/H/L)
> Art.-Nr.: 77467

Art.-Nr.: 78073

Art.-Nr.: 78074

Schrauben-Set 1

Schrauben-Set 3

P

Befestigungsschrauben

EPDM Universal Terrassentape

Terrassenlager 0

Terrassenlager 1

Terrassenlager 2

Holz- und Bautenschutzunterlage, alukaschiert, 30x

> 5 x 200 x 200 mm (B/H/L)
> Art.-Nr.: 78673

Zur Fixierung des Alu-Befestigungsprofils auf
WPC-Unterkonstruktionen

> inkl. Bohrer und Bit

> 4 x 25 mm/100 Stk.

> Art.-Nr.: 76084

Zur Fixierung des Alu-Befestigungsprofils
oder Rahmenverbinder auf Alu-Unterkons-
truktionen

> inkl. Bohrer und Bit
» 3,9 x 13 mm/100 Stk.
> Art.-Nr.: 76083

Zur Fixierung der Anfangs-/Endklammern auf
Alu-Unterkonstruktionen

> inkl. Bohrer und Bit

» 3,9 x 13 mm /20 Stk.
» 3,9 x 22 mm /20 Stk.
> Art.-Nr.: 76082

Zur Schraubmontage von Terrassenlagern
ohne Diibel

> inkl. Bit
> 7,5 x 42 mm/50 Stk.
> Art.-Nr.: 78638

Zur Schraubmontage von WPC-Unterkons-
truktionen ohne Diibel

> inkl. Bit
» 7,5 x 52 mm/50 Stk.
> Art.-Nr.: 78639

Zur Schallentkopplung und zur Entkopplung
zweier unterschiedlicher Metalle

>80 x 1 x20.000 mm
> Art.-Nr.: 78951

> Aufbauhdhe 6 mm
> Nicht héhenverstellbar
> Art.-Nr.: 75924

> Hohenverstellbar 35 bis 70 mm
> Art.-Nr.: 75186

> Hohenverstellbar 65 bis 155 mm
> Art.-Nr.: 75187
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Kovalex®: Technische Daten”

Allgemeine Angaben

Hersteller Kosche Holzwerkstoffe GmbH & Co. KG
Produktname Kovalex® Kovalex® Kovalex® Kovalex® Kovalex®
Standard Exklusiv Standard Massiv XL
Vollprofil mit Struktur
Profilquerschnitt i [ e [ ) i f o [ = g ? | Sooooood
Registrierungsnummer (Gitesiegel) 204 725 = = =
Eingesetzter Kunststoff PE PE PE PE PE
Profilbreite 145 mm 145 mm 145 mm 145 mm 190 mm
Profildicke 26 mm 26 mm 26 mm 20 mm 20 mm
Dichte 1,25 g/cm? 1,25 g/cm? 1,25 g/cm? 1,25 g/cm? 1,25 g/cm?
Gewicht pro Laufmeter 2,5 kg 2,5 kg 3,8 kg 3,5 kg 3,2 kg
Abstand Unterkonstruktion (Achsmald) 45 cm 45 cm 45 cm 30 cm 30 cm
Linearer thermischer max. max. max. max. max.
Ausdehnungskoeffizient 4x10° K" 4x10° K’ 4x10° K" 4x10° K" 4x10° K"
Bruchlast (Punktbelastung) mind. 3200 N mind. 3200 N mind. 4500 N mind. 4500 N mind. 3200 N
\Bl\/rgccmisltbae?;zltlu?lzl max. 20 % max. 20 % max. 20 % max. 20 % max. 20 %
?;J;hk?lgi?:srlﬂng: 50 kg) max. 2,0 mm max. 2,0 mm max. 2,0 mm max. 2,0 mm max. 2,0 mm
Zﬁg:‘?ilégg)bem Kugelfalltest (Oberfls- max. 10 mm max. 10 mm kein Riss kein Riss max. 10 mm
Rutschfestigkeit (DIN 51130) R 10 R 10 R 10 R 10 R 10
Feuchteverhalten (Quellung nach Kochwasserlagerung (5h bei 100 °C)
Gewichtszunahme max. 8,0 % max. 8,0 % max. 5,0 % max. 4,0 % max. 8,0 %
Dimensionsanderung - Lange max. 0,5 % max. 0,5 % max. 0,5 % max. 0,5 % max. 0,5 %
Dimensionsénderung - Breite max. 0,8 % max. 0,8 % max. 0,6 % max. 0,6 % max. 0,8 %
Dimensionsanderung - Dicke max. 4,5 % max. 4,5 % max. 3,0 % max. 3,0 %
Lange (bis 6000 mm) -10 /+20 mm -10 /+20 mm -10 /+20 mm -10 /+20 mm -10 /+20 mm
Breite -3 /+3 mm -3 /+3 mm -3 /+3 mm -3 /+3 mm -3 /+3 mm
Dicke -2 /+2,5 mm -2 /+2,5 mm -2 /+2,5 mm -2 /+2,5 mm -2 /+2,5 mm
Gewicht -1% /+1% -1%/+1% -1%/+1% -1%/+1% -1%/+1%

Unwinkligkeit je Meter

in Langsrichtung bis zu 2,5 mm bis zu 2,5 mm bis zu 2,5 mm bis zu 2,5 mm bis zu 2,5 mm

Kovalex®-Bodendielen kénnen in die Altholzkategorie A Il (AltholzVO) eingestuft werden.
Entsorgung Bei Privathaushalten kann die Entsorgung Giber den normalen Sperrmiill oder bei Wertstoffhéfen
erfolgen. Uber den Hausmill sollten lediglich Kleinstmengen (Verschnittreste) entsorgt werden.

:* Stand: 02/2016; Werte gelten ab Werk bei 2-seitig offenen (nicht ebenerdigen) Terrassen ohne Anschluss zu festen Bauteilen; Einzelwerte kénnen geringfigig abweichen
Dieser Wert gilt fur die einzelnen Dielen bei einem Unterkonstruktionsabstand wie in der aktuellen Verlegeanleitung angegeben.

Ihr Fachhéndler

© 2022 beim Herausgeber:

KOSCHE Holzwerkstoffe GmbH & Co. KG, 53804 Much, Deutschland.

Auch auszugsweise Inhaltsverwendung nur nach schriftlicher Freigabe.
Produktbilder konnen in Form, Farbe und GréRe von Originalen abweichen.
Keine Prospekthaftung.




