
Produktinformation

Produktseite

Farbspritzpistole PROFI-M Art.-Nr.: 02750

• HVLP= High Volume Low Pressure, d.h. hohe Leistung
bei geringem Druck

• Kunststofffließbecher
• Rund-Breitstrahlregulierung am Pistolenkopf
• Farb- und Luftmengenregulierung
• Anschlussnippel
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Technische Daten:   
 

Anschlussgewinde: IG 1/4 "
Arbeitsdruck: 2 - 4 bar
max. Arbeitsdruck: 2-4 bar
Luftbedarf: 141 l/min
Inhalt: 100 ml
Düsengröße: 0,8 mm

 
Maße LxBxH: 250 x 130 x 70 mm
Nettogewicht: 0,39 kg
Bruttogewicht: 0,49 kg

Technische Daten:   
 

Anschlussgewinde: IG 1/4 "
Arbeitsdruck: 2 - 4 bar
max. Arbeitsdruck: 2-4 bar
Luftbedarf: 141 l/min
Inhalt: 100 ml
Düsengröße: 0,8 mm

 
Maße LxBxH: 250 x 130 x 70 mm
Nettogewicht: 0,39 kg
Bruttogewicht: 0,49 kg

VE 600 L 95 x B 90 x H 173 mm GTIN-Code 4015671027504
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