
EIGENSCHAFTEN DESIGN

TECHNISCHE DATEN

Alpha-Heizsysteme GmbH, Petersbergstr. 31, 56858 Neef Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Thermostat

ZULASSUNGEN
LIEFERUMFANG

AUSFÜHRUNGEN

Infrarot Glasheizpanel
GP600

Nennspannung 230 V

Leistung Heizelement 600 W

Länge Steckerleitung 1,50 m

Gerätestärke 3 cm

Material Hochwertige ESG-Quarzglasfront,
Rückenkassette aus Aluverbund mit
Carbonheizelement

Wohlfühlwärme, gesundes Raumklima

bestens für alle Wohnräume geeignet

schnelles und gleichmäßiges Erwärmen

max. Oberflächentemperatur 110 °C

Geräteüberhitzungsschutz

steckerfertig, Anschluss 230 V

inklusive Wandmontageset

wartungsfrei, energieeffizient

im Wohnraum und Bad einsetzbar

integrierter Empfänger mit externem programmierbarem 
Regler für Heizfunktionen

Größe Leistung / Verbrauch Farbe

60 cm x 100 cm 600 W / 0,40 kWh weiß

60 cm x 100 cm 600 W / 0,40 kWh spiegel

CE, RoHS

Infrarotheizkörper

Wandmontageset

Thermostat zur Regelung von Heizfunktionen

Montageanleitung

α


