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B3  FÜHRUNGSSCHIENENHALTER ANBRINGEN

34

SW 3,0 mm

29 cm / 34 cm *

X

X

Führungsschienenhalter in die Führungsschiene einführen, in die  
richtige Position bringen und festziehen (vorher mit Inbusschlüssel 
lockern und gegebenenfalls mit einer Zange leicht zusammendrücken).

* Höhe der Kastenblende + 4 cm

M

M

M

M

10 cm

I



 2.

Die Endstopfen an dem unteren Ende der Führungsschienen platzieren 
und mit der Schraube fixieren.

I

I

K

L
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  Führungsschienen auf die Arbeitsfläche legen und auf Höhengleichheit (B) und Parallelität      
prüfen (X1 = X2 ± 1 mm).

  Diagonalen D1 und D2 messen!  
Wenn D1 = D2 sind die Führungsschienen parallel und rechtwinklig�

D2 D1

X2

X1 B

B4  BEFESTIGUNG DER FÜHRUNGSSCHIENEN

 1.
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2 x



0,5 cm

5 cm

Ein Freilauf zwischen Führungsnoppen und Führungsschiene von 0,5 cm gewährleisten�
In der Höhe sind die Führungsschienen ca� 5 cm von der Oberkante des Montagebügels  
anzusetzen�

 2.

II

DE

37



 3.

Führungsschienen gemäß Einhaltung der notwendigen Abstände (Seite 37) an die Wand  
anlegen und Befestigungspunkte an allen Führungsschienenhaltern markieren�

1 m
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 4. DE
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8 mm

Stein



 5.

Befestigungsmaterial entsprechend den Gegebenheiten / dem Untergrund auswählen  
und anbringen�

* nicht im Lieferumfang enthalten!

*
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 6.

H
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 7.

1�  Die vorbereiteten Führungsschienen in die Abstandhalter einsetzen� 
2�   Den Abstand zwischen den Führungsschienen und der Wand mittels  

Verschieben der Führungsschienenhalter einstellen und von unten  
fixieren� 

M

1 m
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SW 3,0 mm



 1.

Anschlusskabel kann mittels Kabelklemmen (W) an der Oberschiene befestigt werden�  
Das Kabel darf die Welle nicht berühren� Freihängende Kabel können zur Beschädigung  
der Anlage führen�

D  ANSCHLUSS MOTOR

C  ANSCHLUSSKABEL BEFESTIGEN

1.

Braun

PIN 1 = blau
PIN 2 = schwarz
PIN 3 = braun
PE = grün/gelb

M N PE

PE

123

Schwarz Blau Grün/Gelb

Nicht im Lieferumfang 
enthalten!
Zubehörartikel: 17142, 17143, 
17144, 17145, 17146

W

W

Vor Anschluss- und Wartungsarbeiten an der Elektroanlage des Raffstores bitte die  
GUV-V-Sicherheitsregeln beachten:

1�  Freischalten, allpoliges Trennen einer elektrischen Anlage von spannungsführenden Teilen�
2� Gegen Wiedereinschalten sichern�
3� Spannungsfreiheit feststellen�
4� Erden und kurzschließen�
5�  Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken�
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 1.

Halten Sie die Taste-AUF des Schalters gedrückt� Der Motor bewegt sich in drei kleinen und 
einem großen Schritt nach oben� Um weiter nach oben zu fahren, betätigen Sie kurz  
die Taste-AB. Halten Sie nun wieder die Taste-AUF gedrückt. Wiederholen Sie dies so 
oft, bis der Raffstore gegen den Endschalter des Motors gefahren ist� Der Motor stoppt dann 
automatisch und hat die obere Endlage gespeichert�

Bitte stellen Sie als erstes die Endlagen des Raffstoremotors ein, um falsche Einstellungen 
zu vermeiden! 

D1  ENDLAGE OBEN SETZEN

AUTOMATISCH

Das schwarze Kabel muss immer an den Kontakt für Auffahrt () angeschlossen sein�

Der Anschluss muss durch eine Elektrofachkraft erfolgen� 
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Halten Sie nun die Taste-AB des Schalters gedrückt� Der Motor bewegt sich in drei kleinen 
und einem großen Schritt nach unten� Um weiter nach unten zu fahren, betätigen Sie 
kurz die Taste-AUF. Halten Sie nun die Taste-AB wieder gedrückt. Wiederholen Sie dies 
so oft, bis der Raffstore die gewünschte untere Endlage erreicht hat�

Nach erreichen der unteren Endlage lassen Sie den Motor so lange auffahren bis er von selbst 
stoppt (nach ca� 5 Sekunden) – Endlage gesetzt�

Sie können den Raffstoremotor auch mit Hilfe des Schellenberg Raffstoremotor- 
Einstellwerkzeuges (Art. Nr. 17047) einstellen. Beachten Sie hierbei bitte unbedingt die 
Montageanleitung des Einstellwerkzeuges.

D2  ENDLAGE UNTEN SETZEN

 1.

 2.

AUTOMATISCH

DE
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D3  ERSTER FUNKTIONSTEST

  Den Raffstore einige Male AUF und AB fahren lassen 
und genau beobachten�

  Obere und untere Endlage des Raffstores überprüfen�

Der Antrieb darf nicht länger als 6 Minuten 
im Dauerbetrieb laufen, andernfalls besteht 
die Gefahr der Motorüberhitzung! 

Im Fall einer Motorüberhitzung beachten  
Sie die Hinweise auf Seite 55!

 1.

E  DÄMPFUNGSGUMMIS BEFESTIGEN

E

E
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 1.

5 cm

N

1,5 cm

F  KASTENBLENDE ZUSAMMENBAUEN
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 3.

 2.

3,2 mm

Metall

N

O

P

N
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 4.

 5.

3,2 mm

O

P

Metall
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F1  KASTENBLENDE – BEFESTIGUNGSPUNKTE ERMITTELN

 1.

Kastenblende auf das Raffstorepaket aufsetzen� Darauf achten, dass der Kasten 
bündig zur Wand aufliegt� Mittels Maßband die Halterpunkte aufzeichnen�

 2.

Kastenblende bündig zur Wand aufsetzen� Die Bohrlöcher 11,5 cm von hinten 
anzeichnen� Darauf achten, dass das Bohrloch nicht mit einem  
vorhandenen Loch des darunterliegenden Montagebügels kollidiert!

DE
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11,5 cm

11,5 cm

11,5 cm

11,5 cm



Die Blende mittels beiliegenden Schrauben (Q) mit dem  
Montagebügel verschrauben�

Die Kastenblende und die darunterliegenden Montagebügel 
mit dem Metallbohrer an den markierten Stellen vorbohren�

 1.

F2  KASTENBLENDE BEFESTIGEN

 2.

Q

Q
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3,2 mm

Metall



G  ZWEITER FUNKTIONSTEST

  Den Raffstore einige Male AUF und AB  
fahren lassen und genau beobachten�

  Obere und untere Endlage des Raffstores 
überprüfen�

  Der Antrieb darf nicht länger als  
6 Minuten im Dauerbetrieb laufen,  
andernfalls besteht die Gefahr  
der Motorüberhitzung!

Achtung: Setzt die Endleiste auf der Fensterbank /  
auf dem Boden auf, so sind die Endpunkte  
unbedingt anzupassen. Die Endleiste darf nicht  
aufliegen.  
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H  WERKSRESET

Fahren Sie den Motor gegen den oberen Endschalter

Lassen Sie den Motor abfahren und betätigen Sie gleichzeitig per Hand den Endschalter am 
Motor für 5 sek.

Sollten die Endlagen mit einem Schellenberg Raffstore-Einstellwerkzeug gesetzt worden seien, 
muss der Werksreset mit dem Einstellwerkzeug durchgeführt werden� Die Beschreibung dafür 
finden Sie in der Montageanleitung des Einstellwerkzeuges�

 1.

 2.

5 sek.

+
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 1.

 2.

I  ÜBERTEMPERATUR

≥ 6 Minuten

Wird der Motor länger dauerhaft gefahren, dann greift der Schutz vor Übertemperatur 
(Thermoschutz)!

C°

AUTOMATISCH

OPTIONEN: BLOCKADE LÖSEN

LETZTE FAHRT FAHRT BLOCKADE LÖSEN

Fahrt-AUF Fahrt-AB

Fahrt-AB Fahrt-AUF

C°

***
ca. 40 Minuten

Nach der Abkühlzeit muss eine Fahrt in Gegenrichtung der letzten Fahrt erfolgen, um die 
Blockade zu lösen.
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J  PROBLEMLÖSUNGEN

PROBLEM MÖGLICHE URSACHE BEHEBUNG

Motor fährt nicht Zuleitung ist ohne Spannung Sicherung prüfen, Sicherung  
einschalten

Motor oder Bedienelement  
ist falsch angeschlossen

Anschlüsse gemäß Schaltplan  
überprüfen

Thermoschutz hat den  
Motor abgeschaltet

Motor ca� 60 Minuten abkühlen 
lassen und erneut versuchen

Motor ist defekt Motor gegen gleichen Typ  
ersetzen

Motor läuft nur in  
eine Richtung

Steckverbindung / Kupplung  
ist falsch angeschlossen

Anschlüsse gemäß Schaltplan  
überprüfen

Raffstore fährt nicht  
bis in die untere Endlage

Motor-Endlagen falsch  
eingestellt 

Endlageneinstellung anpassen

Verunreinigung / Störkörper  
in den Führungsschienen

Hindernisse entfernen

Raffstore fährt nach  
Erreichen der unteren  
Endlage wieder hoch

Motor-Endlagen falsch  
eingestellt

Endlageneinstellung anpassen

Endlagen werden überfahren 
oder verstellen sich

Mehrere Antriebe 
zusammengeführt

Einzelsteuerung oder  
Trennrelais verwenden

Raffstore fährt nicht  
komplett in die Blende  
hinein 

Motor-Endlagen falsch  
eingestellt

Endlageneinstellung anpassen

Fremdkörper liegen zwischen  
den Lamellen (Laub, Schnee)

Fremdkörper entfernen

Raffstore fährt mit schräg  
stehenden Lamellenpaket

Gerissenes Aufzugsband Alle Aufzugsbänder ersetzen

Blockierung im Bereich der  
Führungsschienen 

Blockierung entfernen

Leiterkordel in der  
Kugelschnur lose

Neu ausrichten und befestigen

Bei Abfahrt zeigen die  
gewölbten Seiten der  
Lamellen nach innen  
zum Raum hin

Behang ist seitenverkehrt  
eingebaut worden

Behang ausbauen und seitenrichtig 
wieder einbauen; von innen  
gesehen muss das Aufzugsband  
links und die Leiterkordel rechts sein
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Erreichbarkeit:
Mo� bis Fr� 7�30 - 21�00 Uhr
Sa�             8�00 - 14�00 Uhr
Tel   0271 89056-444
Fax  0271 89056-398

Alfred Schellenberg GmbH
An den Weiden 31
57078 Siegen 
service@schellenberg�de
www�schellenberg�de

Kunden-Service
Bei Garantie, Ersatzteilbedarf oder Fragen rund um die  
sachgemäße Montage Ihres Produktes wenden Sie sich bitte  
an unseren Kunden-Service�

M
A2

83
02

00
1 

/ 0
3.

22
D

ru
ck

- u
nd

 S
at

zf
eh

le
r s

ow
ie

 te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n!


