Leistungserklarung
nach Bauprodukte-Verordnung

Wandfliese
1. Produkttyp zur Identifikation: keramische Fliesen, trockengepresst mit Wasseraufnahme E > 10%
2. Verwendungszweck: Wandflachen im Innenbereich
3. Hersteller: Kerateam Fliesenproduktions- und Vertriebs GmbH & Co. KG

Kerastr. 1, 04703 Leisnig
4. Bevollmachtigter, der mit den Aufgaben
gemal Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist: ~  -———-
5. System zur Bewertung und Uberpriifung der

Leistungsbestandigkeit des Bauprodukts
gemaf Anhang V: System 4

6. Erklarte Leistung:

Wesentliche Eigenschaften Leistung Harmonisierte techn. Spezifikation

Brandverhalten A1 EN 14411: 2012

Abgabe gefahrlicher Stoffe:

- Cadmium Leistung nicht ermittelt EN 14411: 2012

- Blei Leistung nicht ermittelt EN 14411: 2012
Biegefestigkeit >12 N/mm? EN 14411: 2012
Verbundfestigkeit/Haftfestigkeit Leistung nicht ermittelt EN 14411: 2012
Dauerhaftigkeit bei:

- Anwendungen in Innenbereichen Bestanden EN 14411: 2012

7. Die Leistung des Produkts gemaR Nummer 1 entspricht der erklarten Leistung nach Nummer 6.
Verantwortlich fiir die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller gemal Nummer 3.

Unterzeichnet fur den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

. //RERATEAM

Klaus-Martin Andreas; Geschéaftsfiihrer
(Name und Funktion)

Leisnig, 01.05.2013 )N B W .0 e At i oo
(Ort und Datum der Ausstellung) (Unterschrift)

eam Fliesenproduldions und

vgnriebs GmbH & Co. K5

7 Leisnig, Kerastra8: 1
*0 Fax (0343211663850



Déclaration des performances
suivant le réglement des produits de construction

Feinsteinzeug
(Grés cérame)

1. Identification du type de produit Carreaux céramiglues pressas a sec présentant une absorption d'eau
<0,5%

2. Utilisation : Sols et murs intérieurs et extérieurs

3. Fabricant: Kerateam Fliesenproduktions- und Vertriebs GmbH & Co. KG

Kerastr. 1, 04703 Leisnig

4. Mandataire, conformément au paragraphe 2
de l'arlicle 1Zenchargede: =

5. Systéme d'évaluation et de vérification
des performances du produit de construction
en termes de résistance conformément
alannexe V: Sysiéeme 4

8. Performances déclarées :

Caractéristigues essentielles Performance Spécificités t;ec_hniques
harmenisées

Comportement au feu Alp EN 14411 ; 2012
Rejet de substances dangersuses ;
- Cadmium Non déterminée EN 14411 ;2012
- Plomb Non déterminge EN 14411 : 2012
- Autres hon déeterminée EN 14411 : 2012
Durabilite :
- Utilisation en intérisur Validée EN 14411 ;2012
- gggf;gﬂ’;:gfg‘;;ggm Validée EN 14411 : 2012
Force de rupture =1 300N EN 14411 : 2012
Caractéristiques antidérapantes EN 14411 ;2012
CEN/TS 16165 Annexe A ; DIN 51131 Voir carton ou catalogue
Tactilité Non déterminée EN 14411 : 2012
Liaison/Adhérence :
—Cé\ﬂortier colle a base de ciment, type Non déterminée EN 14411 : 2012
- Colles de dispersion Mon deéterminee EN 144112012
- Colles résines Mon déterminge EM 14411 : 2012
- Mortier Nor déterminee EN 14411 : 2012
Résistance au choc thermigue Validée EN 14411 : 2012

7. Le produit désigne au point 1 correspond aux performances du produit déclarées au point 6.

L.a responsabilité de |a déclaration des performances revient entiégrement au fabri%ﬁﬂnﬁsﬂmoim 3.

Signature pour le fabricant et au nom du fabricant

Klaus-Martin Andreas, fe gérant Kem}“'ami szyemerdum' gns und
i vartrlghs.
(Nom et fonction) ‘3\,31“ {é aFm égﬂ traB
a2 K 2V
Leisnig, le fermai 2043 ... Tel. .@?f.‘... /B ..........................................
{Lieu et date de délivrance)

(ngna{ure)



Deklaracja wtasciwosci uzytko
zgodnie z rozporzgdzeniem dot. wyrobow budowlanych

Wandfliese
{Plytki scienne)

1. Typ wyrobu do identyfikacji; plytki ceramiczne, prasowane na sucho o nasiakliwosci wodnej E > 10%
2. Zastosowanie: Sciany w pomieszczeniach wewnetrznych
3. Producent: Kerateam Fliesenproduktions- und Vertriehs GmbH & Co. KG

Kerastr. 1, 04703 Leisnig
4. Peinomocnik, kiory zgodnie z art. 12 ust. 2
jest upowazniony do wykonania zadafi: ——
5. System aceny i weryfikacii stafosci whasciwosci

uzytkowych wyrobu budowlanego zgodnie
z zalgcznikiem V: System 4

B. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zharmonizowana specyfikacja

Zasadnicze charakterystyki Wlasciwosci uzytkowe .
techniczng

Reakcja na agien Al EN 14411; 2012
Emisja substancii niebezpiecznych:
- kadm Brak cceny wlasciwosci EN 14411: 2012
- olow Brak oceny wiasciwosct EN 14411: 2012
Wytrzymatosé na zginanie >12 Nimm? EN 14411: 2612
WytrzymalosE na N .
przyczeprioséisklejanie Brak oceny wlasciwoscgi EN 14411: 2012
Odpornoseé przy:
- zastosowaniu w pomieszczeniach Zgodna EN 14411: 2012
wewnetrznych

7. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w punkeie 1 sg zgedne z wiasciwosciami uzytkowymi deklarowanymi w punkcie 8.

Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkawych wydana zostaje na wylaczng odpowiedzialnosé producenta okreslonego w
punkcie 3.

W imieniu producenta podpisat:

KERATEAM
Klaus-Martin Andreas; Prezes
{Imie, nazwisko i funkcja) Kaerateam F r/l senprodukﬂons uricl
-ve neb GmbH & CO KG
D-04 sn g, Ke Jast’raﬁe 1
3 /21) 663 60

Tet.(03 43/21 Ve, /Fax 03

Leisnig, 01.05.2013 e
(Miejscowosé | data wystawienia) (podggs)



1. Produkt:
2. Avsedd anvandning:

3. Tillverkare:

Prestandadeklaration
enligt byggprodukiférordningen

Wandfliese
{\Vaggplattor)

keramiska plattor, torrpressade med vattenabsorption E > 10 %
Véggytor inomhus

Kerateam Fliesenproduktions- und Vertriebs GmbH & Co. KG
Kerastr. 1, D-04703 Lefsnig, Tyskland

4. Tillverkarens representant, som har uppdrag
att utféra uppgifierna enligt artikel 12 punki 2: <

5. Sysiem fér beddmning och fortlipande kontroll

av byggprodukiens prestanda

enligt bilaga V: System 4
8. Angivna prestanda:

Visentliga egenskaper Prestanda Harrr;%r::iefairﬁ;g:nisk
Brandegenskaper Al EN 14411: 2012
Emission av farliga &mnen:

- Kadmium Prestanda ej faststalid EN 14411 2012
~ Bly Prestanda ej faststalld EN 14411: 2012
Bojhallfasthet >12 Nimm? EN 14411; 2012
Vidh&ftningshallfasthet Prestanda ef faststalld EN 14411: 2012
Hallbarhet vid:

- Anvéndning inomhus Uppfyilt EN 14411: 2012

7. Prestandan for produkien som anges  punkt 1 Sverensstémmer med den prestanda som anges i punkt 6.

Benna prestandadekdaration utfardas pa eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 3.

Undertecknat {or fillverkaren av:

Klaus-Martin Andreas; vd
{namn och befattning)

Leisnig den 1 maj 2013
(plats och dag for utfardande)

/I{\ERATEAM

Kerateam Ftiesenproduktions und

- vartri s/b & Co.KG
p-047 , Kerastralie 1

Tal.(osmeysssa \ /ayf(os?a 1)@6350

...................................................................

(namntecknlng)




Ydeevnedekiaration
| henhold til byggevareforordningen

Wandiliese
(Veagflise)
1. Produkttype til identifikation: keramiske {liser, tarpresset med vandoptagelse E > 10%
2. Anvendelse: indenders vaegge
3. Producent: Kerateam Fliesenproduktions- und Vertriebs GmbH & Co. KG

Kerasir. 1, D - 04703 Leisnig
4. Befuldmeagtiget, der er ansvarlig for
opgaverne iht. artikef 12 stk. 2: ——e
5. System til klassificering og vurdering af

ydeevnens konstans for byggevaren ihht.
bilag V: System 4

6. Oplyste ydelse:

Vigtige egenskaber Ydelse Harmoniseret tekn. specifikation
Brandtekniske egenskaber Al EN 14411: 2012
Afgivelse af farlige stoffer:

- Cadmium tkiee oplyst EN 14411: 2012
- Bly lkke oplyst EN 14411: 2012
Bejningsstyrke >12 Nimm? EN 14411: 2012
Kompaositstyrke/llzhestyrke Hcke oplyst EN 14411: 2012
Varighed ved:

- Indenders brug Bestaet EN 14411; 2012

7. Produktets ydelse ihht. nummer 1 svarer til den oplyste ydelse inhi. nummer 6.
Producenien er eneansvarlig for udstedeisen af denne ydeevnedeklaration ihht. nummer 3.

Underskrift — bemyndiget pa producentens vegne:

/ KERATEAM
<

Klaus-Martin Andreas; adm. direktor Kerateam Fliesenproduktions und
(Navn og stilling) - Vertrreb GmbH & Co.KG

B-047 OSL a)} Kergstrata 1

Tel.{0343 21) 6 ’D F E?(}343 1 88350
%
2
5 jv {
Leisnig, 01.05.2013 i f ........................
(Sted og dato for udstedelsen) {Underskrift)
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