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Produktinformation                                                                               

für Wolsit® EC-40 FP behandeltes Holz 

Ab 1. September 2013 trat die Biozid-Verordnung (BPR) (EU) Nr. 528/2012 EU weit in 
Kraft und ersetzte die bis dahin geltende Biozid Produkte Richtlinie (BPD).  
Der Hauptzweck der BPR Verordnung betrifft das In Verkehr bringen und die 
Verwendung von Biozid-produkten, auch von Holzschutzmitteln.  
Sie enthält aber auch erstmals Regelungen für das In Verkehr bringen von behandelten 
Waren und deren Etikettierung. 
Nach Artikel 58 (2) der BPR darf behandeltes Holz nur in Verkehr gebracht werden, wenn 
alle im verwendeten Holzschutzmittel enthaltenen Wirkstoffe den Anforderungen der BPR 
entsprechen. 
Wir bestätigen hiermit, dass Holz, welches mit Holzschutzmitteln der BASF Wolman 
GmbH behandelt wurde, nach Art. 58 (2) in Verkehr gebracht werden darf. 
 

Verwendungshinweis für Wolsit® EC-40 FP behandeltes 

Holz 

• Wolsit® EC-40 FP behandeltes Holz enthält Propiconazol, Fenpropimorph und 

Fenoxycarb. zum vorbeugenden Schutz gegen holzzerstörende Pilze und 

Insekten. 

• Das Wolsit® EC-40 FP behandelte Holz erfüllt die Kriterien zur gesundheitlichen 

Bewertung von Bauprodukten und die Anforderungen an die Innenraumluftqualität 

des Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) und ist Für die Verwendung in 

Innenräumen von Gebäuden geeignet. 

• Wolsit® EC-40 FP behandeltes Holz nur in Bereichen ohne direkten Kontakt mit 

Lebens- und Futtermitteln verwenden. Holz witterungsgeschützt lagern. 

• Bei Bearbeitung des behandelten Holzes (Sägen oder Schleifen) sind die 

gesetzlichen Grenzwerte für Holzstaub einzuhalten. 

Art.-No. Kd./CI-Art.-No Bezeichnung Stärke Breite Länge EAN/Barcode 

004057 0780100001 Rahmen grün 38 mm 58 mm 3000 mm 4005014008918 

003350 0780050103 Latten grün 24 mm 48 mm 2000 mm 4005014000929 

003351 0780050105 Latten grün 24 mm 48 mm 2500 mm 4005014009427 

003352 0780050107 Latten grün 24 mm 48 mm 3000 mm 4005014000936 

 


