
BOIZENBURG
FLIESEN

LEISTUNGSERKLÄRUNG  
Nr.: WF 02/18 
 

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 
 
 

2. Verwendungszweck: 
 
3. Hersteller: 
 
4. System zur Bewertung und Überprüfung der 

Leistungsbeständigkeit: 
 
 
5. Erklärte Leistungen: 

Keramische Fliesen, trockengepresst der Gruppe BIII, 
Anhang K, mit einer Wasseraufnahme Eb>10 %, glasiert.  
 
Wandbeläge für den Innenbereich 
 
Boizenburg Fliesen GmbH 
Bahnhofstraße 13,19258 Boizenburg/Elbe 
 
System 4 

 
Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte technische 

Spezifikationen 
Brandverhalten: A1 EN 14411:2012 

Abgabe gefährlicher Stoffe: 
-Cadmium (in mg/dm²) 
-Blei (in mg/dm²) 
-weitere 

 
NPD 
NPD 
NPD 

 
 

EN 14411:2012 

 
Temperaturwechselbeständigkeit: 

 
NPD 

 
EN 14411:2012 

Dauerhaftigkeit bei: 
- Anwendungen im Innenbereich 

 
bestanden 

 
EN 14411:2012 

Verbundfestigkeit / Haftfestigkeit: 
Zementhaltige Mörtel, Typ C1 
Dispersionsklebstoffe 
Reaktionsharzklebstoffe 
Mörtel 

 
≥ 0,5 N/mm² 

NPD 
NPD 
NPD 

 

 
 

EN 14411:2012 

 
 
 

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. 
Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller 
verantwortlich. 
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: 
 
 
 
 
Boizenburg/Elbe, den 20.02.2020 

 
 
 
 

Falk Thierig ( Werksleiter ) 


