
Beschreibung
Spezialreiniger mit ausgewählter Lösungsmittelkom-
bination. Zur schnellen, problemlosen Reinigung und
Entfettung von Konstruktionsteilen im Zweiradbe-
reich.
 

Eigenschaften
hoher Wirkstoffanteil-
absolut chlorfrei-
optimales Eindringvermögen-
geringe Oberflächenspannung-
löst harz- und teerartige Rückstände-
kontrollierte und rückstandsfreie  Verdunstung-
hinterlässt keine Rückstände-
optimiert  wirtschaftliche Anwendung-
beseitigt öl- und fettartige Verschmutzungen-

Technische Daten
Farbe / Aussehen farblos / colourless
Flammpunkt < 21 °C
Basis Lösungsmittelgemisch,

azetonfrei / solvent-
mixture, acetone-free

Form flüssig, aerosol / liquid,
aerosol

Treibgas CO2
Mindesthaltbarkeit bei
original geschlossenem
Gebinde

30 Monate

Einsatzgebiet
Zum Reinigen von Ketten mit und ohne O/X-Ringe an
Zweirädern und Quads sowie von Trommel- und
Scheiben-Bremsanlagen, deren Bremsbeläge und
Anbauteile sowie Bremssättel.

Anwendung
Unter die zu reinigenden Teile einen Karton oder Lap-
pen legen. Verschmutzte Ketten mit Motorbike Ket-
ten- und Bremsenreiniger einsprühen und ablaufen
lassen. Nach Verdunsten der Lösungsmittel (ca. 10
Min.) ist die Kette fettfrei, sauber und kann mit Motor-
bike Chain Lube (Art.-Nr. 1508) oder Motorbike Ket-
tenspray weiß (Art.-Nr. 1591) gepflegt werden. Nicht
auf Kunststoffe sprühen.

Achtung: Lackierte Bremssättel und Bauteile als
auch Kunststoffe, vor der Anwendung an verdeckter
Stelle auf Verträglichkeit prüfen.
Hinweis: Gummiteile zum Reinigen nicht in Gefäße le-
gen, in dem sich Reinigungsflüssigkeit befindet, da

diese sonst angegriffen werden können.

 Achtung: An lackierten Flächen zuerst an verdeckter
Stelle auf Verträglichkeit prüfen.

Hinweis
Gummiteile zum Reinigen nicht in Gefäße legen, in
denen sich Reinigungsflüssigkeit befindet, da diese
sonst angegriffen werden können.

Erhältliche Gebinde
500 ml Dose Aerosol 1602

D-GB-I-E-P

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige
Untersuchungen und darf als zuverlässig gel-
ten, dennoch kann sie nur unverbindlich bera-
ten.
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Motorbike Ketten- und Bremsenreiniger

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Postfach 2829
89018 Ulm
Germany

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax:      +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800/8323230
Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.de


