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JBL CRISTALPROFI® e402, €702, €902, €1502, e1902 greenline
Sehr geehrter Kunde, G

Der Kauf dieses innovativen JBL CRISTALPROFI® greenline AuBenfilter ist eine gute Ent-
scheidung. Bei der Konstruktion dieses Filters wurde besonderer Wert auf eine hocheffizien-
te Filterung lhres Aquariums und gréBtméglichen Bedienkomfort gelegt.

Sicherheitshestimmungen

Bei Verwendung einer Verteilersteckdose, muss diese oberhalb des Filter-Netzan-
schlusses platziert werden.

Diese Gerate konnen durch Magnetfelder Beschadigungen oder Storungen bei elektronischen
Geraten hervorrufen. Dies gilt auch fiir Herzschrittmacher. Die erforderlichen Sicherheitsab-
stdnde entnehmen Sie den Handbiichern der betreffenden medizinischen Gerate.

Bei Wartungsarbeiten besteht Quetschgefahr der Finger durch Magnetkrafte.

Aufgrund der Vielfalt der verwendeten Lacke und Polituren konnen die GeratefiiSe bleibende
Flecken auf Mobeln oder Parkettbdden hinterlassen, hervorgerufen durch nicht vorhersehbare
chemische Reaktionen. Das Gerat sollte deshalb nur mit entsprechendem Schutz auf Holzober-
flachen gestellt werden.

Achtung: Zum Schutz vor Verletzungen und elektrischem Schlag sollten grundlegende Sicher-
heitsvorkehrungen beachtet werden einschlieBlich der nachfolgend genannten:

1. Lesen und befolgen Sie alle Sicherheitsratschlage.

2. Vorsicht: Da diese AquarienauBBenfilter mit Wasser in Beriihrung kommen, ist besondere
Vorsicht angebracht zur Vermeidung eines elektrischen Schlages. Tritt eine der folgenden
Situationen ein, Gerat nicht selbst reparieren, sondern von einem autorisierten Fachmann
reparieren lassen oder Gerat entsorgen:

a) Wenn das Gerdt ins Wasser gefallen ist, nicht danach greifen! Erst alle Netzstecker
ziehen, dann das Gerdt bergen.

b) Aquarium und Gerat sollten so neben einer Wandsteckdose angeordnet sein, dass kein
Wasser auf Steckdose oder Stecker spritzen kann. Das Netzkabel des Gerdts sollte eine
Tropfschlaufe” bilden, die verhindert, dass am Kabel entlang laufendes Wasser in die
Steckdose gelangt.

¢) Sollten Steckdose oder Stecker nass sein, niemals den Stecker ziehen! Zunachst Strom-
kreis, an dem dieses Gerat angeschlossen ist, abschalten, (Sicherungsschalter) und
danach den Stecker ziehen. Steckdose und Stecker auf vorhandenes Wasser iiberprii-
fen.

3. Unter Aufsicht kann dieses Gerat von Kindern iiber 8 Jahre und von Menschen mit einge-
schrankten korperlichen, sensorischen oder mentalen Fahigkeiten, sowie unerfahrenen



Menschen verwendet werden. Dafiir sollten sie eine Einfiihrung in die Funktionsweise des
Gerats bekommen haben und sich der Gefahren der Anwendung bewusst sein. Das Gerat
ist kein Spielzeug. Kinder sollten das Gerat nicht saubern oder warten, es sei denn, sie sind
iiber 8 Jahre alt und werden beaufsichtigt.

4. Bei Nichtbenutzung, vor dem An- oder Abbau von Teilen oder vor dem Reinigen Gerat
immer vom Stromnetz trennen. Stecker nie am Kabel aus der Steckdose ziehen, sondern
immer den Stecker anfassen und herausziehen.

5. Das Gerat darf zu keinem anderen als dem vorgesehenen Zweck benutzt werden. Die Ver-
wendung nicht vom Hersteller empfohlener Zubehorteile kann zu gefahrlichen Situationen
fiihren.

6. Gerat nicht an frostgefahrdeten Orten betreiben oder aufbewahren.

7. Das Netzkabel dieses Gerates kann nicht ersetzt werden.

Bei Beschddigung des Kabels muss das Gerdt entsorgt werden.

8. VorInbetriebnahme auf sichere Installation des Gerates achten.

9. Das Gerat darf nicht trocken laufen.

10. Gerdt darf nur in Raumen benutzt werden. Nur fiir aquaristische Verwendungszwecke.

11. Vor Arbeiten am Gerdt oder im Aquarium alle elektrischen Gerate im Aquarium vom
Stromnetz trennen.

12. Dieses Gerat darf nicht benutzt werden zur Forderung von Fliissigkeiten, die warmer sind
als 35 °C.

13. Um einen elektrischen Stromschlag zu vermeiden, tauchen Sie das Gerat, den Netzstecker
oder das Netzkabel niemals in Wasser oder andere Fliissigkeiten.

14. Diese Anleitung gut aufbewahren!

CE, TUV/GS

E Entsorgung: Der Pumpenkopf dieses Gerates darf nicht mit dem normalen Haus-

muill entsorgt werden. Beachten Sie die 6rtlichen Entsorgungsvorschriften fur Elek-

EEEm trogerdte.
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Funktionsbeschreibung

JBL CRISTALPROFI® greenline reinigen das Aquarienwasser im geschlossenen Kreislaufsys-
tem. Eine im Filterkopf eingebaute, wartungsfreie Pumpe sorgt fiir eine permanente Zirku-
lation. Das Wasser wird aus dem Aquarium in den Filtermassenbehdlter geleitet, wo es die
Filtermassen von unten nach oben durchfliet und entsprechend gereinigt anschlieBend in
das Aquarium zurtick geférdert wird. Der Filter ist NICHT selbstansaugend. Die anfanglich
im System enthaltene Luft muss vor dem Start entfernt werden. Dies geschieht durch Betati-
gung der eingebauten Schnellstart-Einrichtung.

Besonderheiten

* Energieeffizient
Die Filter der JBL CRISTALPROFI® greenline Serie brauchen bis zu 43 % (je nach
Modell) weniger Strom als die vergleichbaren Vorgangermodelle.

* Leistungsstark, leise
Neue Motorentechnologie ermdglicht die gleiche effektive Wasserumwalzung in
Ihrem Aquarium wie bei den Vorgangermodellen.
Optimierte Pumpenkreisel mit Keramiklagern sorgen furr Laufruhe und Langlebig-
keit.

* Selten zureinigen
Direkt unter dem Pumpenkopf befindet sich ein neu konzipierter Combi-Filterkorb
Il, in dem die groBflachige Vorfiltermasse extrem leicht zuganglich ist. Durch regel-
maBige Reinigung bzw. Austausch der Vorfiltermasse brauchen die restlichen Filter-
massen nur selten gereinigt zu werden.

*  MitHochleistungs-Biofilterkugeln JBL MicroMec
Durch die Form als Kugeln mit unterschiedlichem Durchmesser entsteht ein Selbst-
reinigungseffekt. Dadurch braucht diese Filtermasse nur in sehr langen Zeitinterval-
len gereinigt zu werden.
Zusammen mit dem leicht zu reinigenden Vorfilter sind Standzeiten der Hauptfilter-
massen von bis zu einem Jahr méglich.

* Einfach zu starten, sicher
Eine eingebaute Schnellstart-Einrichtung ermoglicht kinderleichten Filterstart
ohne lastiges Wasseransaugen.
Alle Teile des Filters sind spielend leicht zu montieren und so konstruiert, dass
fehlerhafter Zusammenbau ausgeschlossen ist.
Ein patentierter [EP 1869973] innovativer Schlauchanschlussblock mit Wasserstopp
verhindert Wasseraustritt beim Abkoppeln des Blockes vom Filter.
TUV/GS gepriift



* Komplett ausgestattet und anschlussfertig
Der Filter ist komplett anschlussfertig und mit Filtermassen ausgestattet.
Die Filtermassen sind so ausgewadhlt, dass sie eine effiziente mechanische und
biologische Wasserreinigung gewahrleisten. So erhalt Ihr Aquarium klares und
gesundes Wasser.
Das beiliegende Zubehor ermdéglicht spielend leichten Anschluss an nahezu
jedem SuB- und Meerwasseraquarium.

Teile und Bezeichnung

1 Schlauchanschlussblock mit Wasserstopp
1 a Mittelhebel

2 Pumpenkopf 2 alinker Absperrhebel 2 b rechter Absperrhebel
3 Profildichtung

4 Combi-Filterkorb Il 4 a Oberteil 4 b Unterteil

5 Filterkorb

6 Filterbehalter 6 a Verschlussclips

7 Wasserauslaufrohr (zum Aquarium) mit Schlauchverschraubung

8 Winkelstulick (2 x)

9 Verlangerungsstiick (2 x)

10 Breitstrahlrohr

11 Dusenstrahlrohr (2 Teile)

12 Verschluss fiir Disenstrahlrohr (vormontiert!)

13 Saugnapf (5 x)

14 kurzer Rohrclip fur Saugnapf (5 x)

15 langer Rohrclip fir Saugnapf (5 x)

16 Ansaugrohr (vom Aquarium), ausziehbar, mit Schlauchverschraubung
17 Ansaugkorb

18 Schlauch (12/16 bei CP e402, €702 und €902, 16/22 bei CP 1502, 19/25 bei CP €1902)

F1 Vorfiltermasse: Schaumstoff T-Profil, 15 ppi*

F2 Biologische Hauptfiltermasse: JBL MicroMec Hochleistungs-Biofilterkugeln
F3 Biologische Hauptfiltermasse: Schaumstoffmatte 25 ppi

F4 Mechanisch-biologische Feinfiltermasse: Schaumstoffmatte 35 ppi

F5 Als Zubehor erhéltlich: Mechanische Feinfiltermasse: Wattevlies (2 - 3 Lagen)
*ppi: pores per inch; Poren pro Zoll; 1 Zoll = 2,54 cm

. CP e402 CP e702 CP €902 CP e1502 CP 1902
Technische Daten . . . . q
greenline greenline greenline greenline greenline
max. Pumpenleistung
450 700 900 1400 1900

[I/h]
Fiir Aquarium [l] 40-120 60-200 90-300 160-600 200-800



LxB x H [mm]* 180x 210 x 180x 210 x 180x210x 200 x 235 x 200 x 235 x

284 350 405 460 564
Filterbehalter [I] 4,6 6,1 7,6 12 15
Filterkérbe [I]/ Anzahl 1,2/1 1,2/2 1,2/3 19/3 19/4
Combi-Filterkorb [I] 11 1.1 11 2,3 23
Filtermassen [I] 2,3 35 4,7 8 10
Schlauch [mm] 12/16 12/16 12/16 16/22 19/25
Spannung([V]/ 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50
Frequenz [Hz] (110/60) (110/60) (110/60) (110/60) (110/60)
Leistungsaufnahme 4(45) 9(11) 11015) 2027) 36
(W]
Energieeinsparung gegentiiber Vorgangermodell
W 4 4 15
kWh pro Jahr 35 35 131,4
€ pro Jahr** 7 7 26,28
€ in Garantiezeit** 28 28 105,12

*inclusive Schlauchanschlussblock
**bei 0,20 € / KWh

Installation

Auspacken und vorbereiten
Nehmen Sie Filter und separat beiliegendes Zubehdr vorsichtig aus der Packung und priifen
Sie es auf Vollstéandigkeit. Bei Unvollstandigkeit oder Beschadigung wenden Sie sich an lhren
Fachhandler.
Offnen Sie alle 4 Verschlussclips am Filterbehilter und nehmen Sie den Pumpenkopf ab.
Samtliche Modelle der JBL CRISTALPROFI® greenline AuBenfilter der Serie X02 besitzen ei-
nen neuen Combi-Filterkorb Il mit grof3flachigem Vorfilter. Die bei friiheren Modellen vor-
handene Wasserverteilerplatte entfallt dadurch. Ziehen Sie der Reihe nach alle Filterkérbe
heraus und spiilen Sie samtliche Filtermaterialien unter lauwarmem Leitungswasser griind-
lich aus. Platzieren Sie die Filterkdrbe wieder in der urspriinglichen Reihenfolge in den Filter.

Hinweis: Nach Entnahme der Vorfiltermasse kann das Unterteil vom Oberteil des Combi-
Filterkorbes Il getrennt werden durch leichtes Eindriicken der Haltenasen in Richtung Korb-
mitte. Zusammenbau durch einfaches anstecken. Die Haltenasen rasten dann von selbst ein.

Bevor Sie den Pumpenkopf aufsetzen, sollten Sie die im Filter enthaltenen Filtermassen mit
JBL FilterStart Reinigungsbakterien (erhéltlich im Fachhandel), wie folgt, biologisch akti-
vieren:




Entleeren Sie den kompletten Inhalt der erforderlichen Anzahl Flaschen JBL FilterStart in
die Vorfiltermasse des Combi-Filterkorbes.
Anzahl Flaschen JBL FilterStart: CristalProfi e402: 1 Flasche

CristalProfi €702: 1 Flasche

CristalProfi €902: 2 Flaschen

CristalProfi e1502: 3 Flaschen

CristalProfi €1902: 4 Flaschen
Setzen Sie den Pumpenkopf auf den Filterbehalter und schlie3en Sie die Verschlussclips.
Achten Sie dabei auf korrekten Sitz der Ansaug6ffnung am Pumpenkopf auf der des Combi-
Filterkorbes II.

Hinweis: Die leeren Filterkorbe sind (ausgenommen e402) beliebig untereinander tausch-
bar; lediglich der Combi-Filterkorb kann nur als letzter Korb oben eingesetzt werden. Der
Pumpenkopf kann in seiner Position beliebig um 180° gedreht werden. Dabei muss der
Combi-Filterkorb Il ebenfalls um 180 ° gedreht werden, damit die Ansaugoéffnungen wieder
zueinander passen. Bei versehentlich falsch platziertem Pumpenkopf lassen sich die Ver-
schlussclips am Filterbehalter nicht schlieBen. Wenden Sie dann keine Gewalt an, sondern
drehen Sie entweder den Pumpenkopf oder den Combi-Filterkorb Il um 180°.

Tipp: Offnen und schlieBen Sie immer kreuzweise gegeniiberliegende Verschlussclips. Das
schont die Profildichtung im Pumpenkopf und schlieBt den Filter besonders passgenau.

Schlauchanschlussblock und Schlauche anbringen
Drehen Sie die beiden kleinen Absperrhebel auf dem Pumpenkopf in Position (@),die der
Markierung ,OPEN” gegeniiberliegt, so dass die Nut in der Basis der Hebel senkrecht nach
oben zeigt.
Setzen Sie den Schlauchanschlussblock mit nach oben gezogenem Mittelhebel in den Pum-
penkopf ein und driicken ihn fest nach unten.
Legen Sie den Mittelhebel zur Fixierung nach unten und drehen die beiden kleinen Absper-
rhebel in die Position ,OPEN”. Nun sind die im Schlauchanschlussblock integrierten Kugel-
ventile gedffnet und der Schlauchanschlussblock kann auch bei angehobenem Mittelhebel
nicht entnommen werden (Sicherheitsabsperrung).
Schieben Sie jeden Schlauch auf einen Schlauchanschluss und drehen Sie die Mutter gegen
den Uhrzeigersinn, bis der Schlauch fest sitzt.

e Filter an seinen Platz bringen

Nun kann der Filter bereits an seinen vorgesehenen Ort im Aquarienschrank o. A. gebracht
werden. Beachten Sie dabei Folgendes: Bei Unterbringung des Filters im Aquarienschrank
darf der Hohenunterschied zwischen Wasseroberflache und Filterboden max. 180 cm (bei
402 max. 120 cm) betragen. Bei Aufstellung neben dem Aquarium sollte ein Abstand von
mindestens 20 cm zwischen Wasseroberflache und Filteroberkante gegeben sein.

ACHTUNG: Filter immer aufrecht stehend betreiben!



Rohre und Schlduche anbringen
Stecken Sie den Ansaugkorb auf das Ansaugrohr und bringen Sie dies mit Hilfe der Saug-
napfe und Rohrclips an der Innenseite des Aquariums an. Je nach Beschaffenheit des Aqua-
rienrandes verwenden Sie kurze oder lange Rohrclips. Ziehen Sie das Teleskoprohr so weit
aus, dass der Ansaugkorb sich ca. 5 cm Gber dem Bodengrund befindet. Die beiden Teile des
Teleskoprohres sind durch einen O-Ring gegeneinander abgedichtet, sodass das Telesko-
prohr auch bei niedrigen Wasserstanden (z. B. Schildkrétenbecken) keine Luft zieht.

Verbinden Sie Wasserauslaufrohr, Rohrbogen und gegebenenfalls Disenstrahlrohr miteinander
und montieren Sie es ebenfalls mit Saughaltern im Aquarium. Entfernen Sie zunachst den Ver-
schluss des Dusenstrahlrohrs und setzen Sie ihn erst wieder ein, wenn der Filter in Betrieb ist.
Wichtiger Hinweis: Die Steckverbindungen der Teile 8 - 12 untereinander und mit dem Wasser-
auslaufrohr (7) sind NICHT wasserdicht. Sie dlrfen deshalb NUR INNERHALB des Aquariums posi-
tioniert werden. Achten Sie beim Betrieb darauf, dass eventuell an den Verbindungen austreten-
des Wasser nicht auBerhalb des Aquariums gelangen und Schaden an Mébeln etc. verursachen
kann.

Tipp: Bei bepflanzten Aquarien raten wir von der Verwendung des Diisenstrahlrohres ab,
da dies unnétig viel des wichtigen Pflanzennahrstoffs CO, austreiben wiirde. Optimal ist die
Verwendung des Auslaufrohrs mit Winkelsttick oder Breitstrahlrohr, wobei die Austrittsoff-
nung unter der Wasseroberflache liegen sollte, um so eine moderate Oberflichenstrémung
zu erhalten. Durch die beiden Verldngerungsstiicke kann die Entfernung der Austrittsoff-
nung zur Wasseroberflache individuell eingestellt werden.

Verbinden Sie den Schlauch von der Position ,IN” am Schlauchanschlussblock (schwarzer
Winkelanschluss) mit dem Ansaugrohr und den Schlauch von der Position ,OUT” (grauer
Winkelanschluss) mit dem Wasserauslaufrohr. Sichern Sie die Schlauche durch Drehen der
Muttern gegen den Uhrzeigersinn, bis sie fest sitzen.

Tipp: Eine effektive und elegante CO,-Zufuhr erhalten Sie durch den Einbau eines JBL
ProFlora Direct Inlinediffusors in den Schlauch, der von ,OUT” zum Aquarium verlauft.
AuBerdem befindet sich so kein stérender Diffusor im Aquarium. JBL ProFlora Direct ist als
Zubehor im Handel erhaltlich.

Schneiden Sie die Schlauche so kurz wie méglich, um Knicke zu vermeiden. Dies er-
leichtert auBerdem den Startvorgang.

Inbetriebnahme
Vergewissern Sie sich, dass beide kleinen Absperrhebel auf dem Pumpenkopf sich in Stel-
lung ,OPEN" befinden. Wahrend des folgenden Startvorgangs muss sich das Wasser-



auslaufrohr mit Diisenstrahlrohr etc. UBER dem Wasserspiegel befinden, damit das
Geradt optimal entliiftet.

Dricken Sie mit der Handflache wiederholt auf den ,START“-Knopf auf dem Pumpenkopf, bis
das Wasser beginnt in den Ansaugschlauch (Schlauch an ,IN“) zu laufen. Warten Sie nun, bis
der Filter sich komplett mit Wasser geftillt hat und das Wasser im Schlauch zum Wasseraus-
laufrohr (Schlauch an ,0UT*) auf gleicher Hohe mit dem Wasserspiegel im Aquarium steht.

Verbinden Sie den Filter mit dem Stromnetz. Das Wasser fliel§t nun aus dem Wasserauslauf-
rohr ins Aquarium. Anfanglich kann es mit Luft vermischt sein, die sich noch zwischen den
Lagen des Filtermaterials festgesetzt hatte. Durch leichtes Schiitteln des Filters 16st sich die
Luft und entweicht mit dem Wasserstrom.

Hinweis: Soll an einem Aquarium ein bereits vorhandener Filter durch einen JBL CRISTAL-
PROFI® ersetzt werden, empfehlen wir, den neuen Filter zundchst 2 Wochen lang parallel am
gleichen Aquarium zu betreiben, bevor der ,alte” abgebaut wird. Dadurch wird eine opti-
male Besiedelung des neuen Filters mit Reinigungsbakterien erreicht und das Auftreten von
gefahrlichem Nitrit in der Ubergangsphase vermieden.

Uberpriifen Sie alle Teile auf Dichtheit!

Wasserdurchfluss regulieren
Falls gewtlinscht, kann die Wasserdurchflussmenge am Absperrhebel mit der Bezeichnung
OUT (grauer Winkelanschluss) reguliert werden. Je weiter der Hebel von der Markierung
+OPEN” weggedreht wird, umso weniger Wasser fordert der Filter. Niemals am gegentber-
liegenden Hebel regulieren!
Wichtig: Eine Drosselung der Leistung um mehr als die Hélfte sollte aus folgenden Griinden
vermieden werden: Das Laufgerdusch kann sich erhdhen, die Lebensdauer des Rotors kann
sich verkiirzen und die fuir den Betrieb des Pumpenkopfes erforderliche Kiihlung ist nicht
mehr sicher gewahrleistet.
Hinweis zur Pumpleistung
Fir eine optimale und zuverldssige Funktion empfehlen wir dringend, nur JBL Originalfilter-
massen zu verwenden.
Die auf den Typenschildern und auf der Packung angegebenen Daten sind, wie technisch
Ublich, maximale LEERLAUFDATEN der Pumpe, ohne Schlduche und Filtermassen:

CP e402: 4501/h
CP e702: 7001/h
CP e902: 900 I/h
CP e1502: 1400 1/h
CP e1902: 1900 I/h

Diese Daten verringern sich beim Betrieb am Aquarium je nach Schlauchlénge und Filter-
massen unterschiedlich stark. Durch Verschmutzung der Schlduche und der Filtermassen
findet eine weitere Reduktion statt.



Bei 1,50 m Schlauchldnge und Betrieb mit den mitgelieferten Filtermassen ergibt sich im
Neuzustand oder nach Reinigung etwa folgende Leistung:

CP e402: 200-2501/h
CP e702: 350-4001/h
CP e902: 380-4501/h

CP e1502: 800-900I/h

CPe1902: 1100-12001/h
Wenn diese Werte um ca. 50 % nachlassen, sollten Filtermaterialien und Schlduche gereinigt
werden.

Wartung und Pflege

Achtung: RegelméaBlige Wartung und Reinigung des Filters ist unbedingt erforderlich,
um ein Nachlassen der Pumpleistung zu vermeiden.

Alle JBL CristalProfi greenline AuBenfilter sind werksseitig mit einer Standardftillung an Filter-
massen bestlickt, die sauberes und gesundes Aquarienwasser fiir den sog. ,Normalbetrieb”
sicherstellen. Sie bieten den fiir den Schadstoffabbau essentiell erforderlichen Reinigungs-
bakterien sehr gute Ansiedelungsmaglichkeiten und sorgen durch mechanische Vorreinigung
dafir, dass diese Bakterien ihren Dienst méglichst lange ungestort durchfiihren kdnnen.
Selbstverstandlich kénnen Sie die Bestiickung mit Filtermassen lhren speziellen Bedrfnissen
anpassen und dabei auf das umfangreiche Sortiment an JBL Filtermassen zurlckgreifen. Je
nach Filtermasse kann dies jedoch einen Einfluss auf die Pumpleistung lhres Filters und die
Standzeit der Filtermassen haben.

o Reinigung bzw. Austausch des Filtermaterials
Ziehen Sie vor jeder Arbeit am Filter unbedingt den Netzstecker!

Drehen Sie beide kleinen Absperrhebel auf dem Pumpenkopf in die der Markierung

+OPEN" gegeniiberliegende Position (@) bis zum Anschlag. Ziehen Sie den Mittelhebel am
Schlauchanschlussblock ganz nach oben und driicken ihn bis zum Anschlag. Dabei wird der
Schlauchanschlussblock etwas aus seinem Sitz gehoben. Ziehen Sie den Schlauchanschluss-
block nach oben heraus. Die Kugelventile im Schlauchanschlussblock sind nun geschlossen
und halten das Wasser in den Schlauchen. Unbemerktes Offnen, z. B. durch Kinder, und
damit verbundener ungewollter Wasseraustritt ist ausgeschlossen.

Offnen Sie die 4 Verschlussclips am Filterbehélter und nehmen Sie den Pumpenkopf ab.
Entnehmen Sie die Filterkorbe mit den Filtermassen und waschen die Filtermassen in lau-
warmem (25 °C) Wasser aus. Reinigen Sie niemals ALLE Filtermassen gleichzeitig, da sonst
zu viele nutzliche Reinigungsbakterien mit ausgewaschen werden. Die JBL CRISTALPROFI®
Filter der e-Serie sind so konstruiert, dass in der Regel nur die Vorfiltermasse (F1) gereinigt
werden muss und die restlichen Filtermassen nur in gréBeren Zeitabstanden.
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Tipp: Vergessen Sie nicht, alle Schlauche und Rohre regelméaBig mit einer passenden
Biirste (z. B. JBL Cleany) zu reinigen, da Bakterienablagerungen an der Innenseite die
Pumpleistung des Filters drastisch reduzieren.

e Funktionsweise und Austauschintervalle der einzelnen Filtermaterialien

(F1) JBL Vorfiltermasse

Mechanisches Vorfiltermaterial aus grobem Schaumstoff als T-Profil zugeschnitten, um
moglichst viel groben Schmutz aufnehmen zu kdnnen. Dieses Material sollte alle 2 Monate
ausgewechselt werden. Ein bis zweimaliges Auswaschen ist moglich.

(F2) Hochleistungs-Biofilterkugeln (JBL MicroMec)

JBL MicroMec ist ein hochporoses Biofiltermaterial aus gesintertem Glas, das durch seine
besondere Oberflachen- und Porenstruktur die Ansiedelung nitzlicher Reinigungsbakterien
extrem fordert. So wird ein effektiver biologischer Abbau von Schadstoffen ermoglicht. Es
eignet sich deshalb besonders gut zur intensiven biologischen Langzeitfilterung im Suf3-
und Meerwasseraquarium. Durch die Form als Kugeln mit unterschiedlichem Durchmesser
entsteht ein Selbstreinigungseffekt. Dadurch ist je nach Schmutzanfall nur alle 6 — 12 Mona-
te nur ein kurzes Abspiilen erforderlich. Austausch, wenn die Kugeln beginnen zu zerfallen.
Filtermassen fir bestimmte Problemlésungen finden Sie in den Kapiteln 12 und 13.

(F3) Filterschaum (JBL UniBloc):

Mittelporige Schaumstoffpads fiir effektive biologische Filterung durch optimale Ansiede-
lungsmaoglichkeit fir Reinigungsbakterien. Die Pads verfligen tiber einen Ausschnitt, der ent-
nommen werden kann, um an deren Platz Filtermassen fiir spezielle Problemlésungen zu plat-
zieren. Eine vorsichtige Reinigung ist etwa alle 6 Monate erforderlich. Austausch nach drei- bis
viermaliger Reinigung. Immer nur eines von zwei Pads im Wechsel reinigen bzw. austauschen.

(F4) Filterschaum

Ein feinporiges Schaumstoffpad fiir den unteren Teil des neuen Combi-Filterkorbs II. Das
feinporige Pad halt eventuelle Schmutzpartikel, die der Pumpe schaden kénnten, zurtick und
filtert auch noch biologisch. Reinigung des feinporige Pads etwa alle 4 Monate oder nach Be-
darf (z. B. bei Nachlassen der Pumpleistung). Austausch nach drei- bis viermaliger Reinigung.
(F1 + F4 =JBL CombiBlocl)

(F5) Wattevlies (JBL SymecPad)

Diese Vliespads gehoren nicht zur Standardausstattung des Filters und sind lediglich als
Zubehor im Handel erhdltlich. Hochwertige Vliespads zur mechanischen Feinfilterung.

Die Pads kénnen in jedem Filterkorb der JBL CRISTALPROFI® Filter eingesetzt werden. Wir
empfehlen jedoch den Einsatz als letzte Filterstufe, z. B. als Ersatz fur das feinporige Filter-
schaumpad im Unterteil des Combi-Filterkorb Il. Durch die Feinheit der SymecPads muss mit
einem schnelleren Riickgang der Filterleistung gerechnet werden. Deshalb ist alle 2 Wochen
ein Wechsel oder eine Reinigung empfehlenswert.



e Reinigung der Schldauche

Die Schldauche werden von Bakterien bewachsen, die durch ihre Schleimbildung den Was-
serfluss erheblich behindern kdnnen. Algenbewuchs kommt nur bei starkem Lichteinfall vor.
Reinigen Sie deshalb die Schlduche regelméBig mit einer Reinigungsburste (z. B. JBL Clea-
ny). Einfaches Ausspilen mit Leitungswasser gentigt nicht!

Reinigung von Rotor und Gehduse
Drehen Sie die Abdeckung des Rotorgehduses gegen den Uhrzeigersinn in Richtung ,OPEN" und
nehmen Sie die Abdeckung durch leichten Zug ab.
Ziehen Sie den Rotor aus seinem Gehduse. ACHTUNG: Der Rotor wird durch Magnetkraft im Ge-
hause gehalten. Gehen Sie beim Herausziehen entsprechend vorsichtig vor und beachten dabei,
Ihre Finger nicht zu verletzen.
Die Keramikachse wird durch zwei Gummilager gehalten, die beim Herausziehen des Rotors entweder
an der Achse oder am Grund des Rotorgehduses bzw. in der Mitte des Gehadusedeckels verbleiben.
Reinigen Sie Rotorgehause, Rotor und Achse mit einer passenden Reinigungsblirste und sptilen Sie
diese anschlieBend mit sauberem Wasser nach. Kalkablagerungen lassen sich durch Einweichen
in JBL Clean A (erhaltlich im Fachhandel) miihelos entfernen. Tauchen Sie den Pumpenkopf zur
Reinigung niemals in Wasser oder andere Flissigkeiten. Verwenden Sie ein feuchtes Tuch (z. B. JBL
WishWash), um die Gehauseoberflache zu saubern.

Setzen Sie Keramikachse und Rotor wieder in das Gehduse ein. Achten Sie dabei auf Vorhandensein
und korrekten Sitz der Gummilager fiir die Keramikachse. Setzen Sie die Rotorabdeckung wieder
ein und drehen sie unter leichtem Druck nach unten in Richtung ,CLOSE” bis zum Anschlag.

Hinweis: Sollte aufgrund von VerschleiBerscheinungen ein Auswechseln des Rotors erforderlich
sein, muss immer das komplette Set Rotor mit Achse und 2 Gummilager gewechselt werden. Nur
so ist eine einwandfreie Funktion und ruhiger Lauf gewahrleistet. Beim Herausnehmen von Rotor
und Achse bleibt oft ein Gummilager am Grund des Rotorgehduses stecken und ist dort nur sehr
schwer zu entfernen. Daflir hat JBL ein eigenes Spezialwerkzeug entwickelt, das unter dem Namen
+Zughilfe fiir Rotorlager” im Zoofachhandel erhéltlich ist. Eine niitzliche Reinigungsburste flr das
Rotorgehause liegt dem Werkzeug ebenfalls bei.

Filter wieder in Betrieb nehmen
Setzen Sie den Pumpenkopf wieder auf den Filterbehélter und schlieBen die Verschlussclips,
wie unter (1) beschrieben. Setzen Sie den Schlauchanschlussblock mit daran befindlichen
Schldauchen wieder ein, wie unter (2) beschrieben. Drehen Sie zundchst den rechten Absper-
rhebel und einige Sekunden danach den linken in Richtung ,OPEN” bis zum Anschlag.
Falls das Wasser nicht beginnt, von selbst in den Filterbehélter zu laufen, starten Sie den
Filter, wie unter (5) beschrieben. Verbinden Sie den Filter mit dem Stromnetz.
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Was tun wenn ...

Pumpenkopf ldsst sich nicht richtig anbringen

Ursache

Loésung

Einer oder mehrere Filterkérbe Uberfillt oder
nicht korrekt aufeinander sitzend

Filterkorbe nicht tGberfullen; auf sauberen Sitz
Ubereinander achten

Ansaugoffnungen am Pumpenkopf und Combi-
Filterkorb Il nicht korrekt Gbereinander liegend.

Pumpenkopf oder Combi-Filterkorb Il um 180°
drehen.

Filter am Pumpenkopf undicht

Ursache

Lésung

Verschlussclips nicht oder nicht richtig
geschlossen

Alle Verschlussclips richtig schlieBen

Profildichtung verschmutzt

Dichtflachen reinigen und mit handelsublicher
Vaseline fetten

Profildichtung falsch eingelegt, verdreht,
beschadigt oder fehlt ganz.

Dichtung korrekt einsetzen oder ersetzen

Undichtigkeit tritt erst einige Zeit nach
Inbetriebnahme auf, in der Regel an den
Verschlussclips.

Dichtung im Schlauchanschlussblock defekt,
Schlauchanschlussblock tauschen.

Filter lauft nicht oder fordert kein Wasser

Ursache

Losung

Fehlende Stromzufuhr

Netzstecker einstecken

Kein Wasser im Filter

Filter ist nicht selbstansaugend! Startknopf
betétigen und Filter mit Wasser fillen (5)

Rotor und/oder Achse schrag eingebaut, Achse
gebrochen, Gummilager der Achse fehlen,
Bajonettverschluss des Rotorgehduses sitzt nicht
korrekt

Auseinander bauen, prifen, defekte Teile ersetzen
und wieder zusammen bauen. Auf korrekten Sitz
von Achse und Bajonettverschluss achten.

Rotor fehlt bzw. ist durch Kieskorner,
Schneckengehduse blockiert oder Rotor defekt

Rotorgehduse reinigen, intakten Rotor einsetzen

Filterleistung hat stark nachgelassen

Ursache

Losung

Einer oder beide Absperrhebel am Pumpenkopf
nicht in Stellung,,OPEN”

Hebelstellung prifen und korrigieren

Schlauchanschlussblock verschmutzt

Schlduche abnehmen und
Schlauchanschlussblock in eingebautem Zustand
und Absperrhebeln in Stellung ,OPEN" mit
passender Blirste reinigen

Schlduche geknickt etc.

Schlauchinstallation auf Knicke, Verengungen etc.
Uberprifen.

Ansaugkorb verstopft

Ansaugkorb reinigen




Schlduche verschmutzt durch Ablagerungen

Schlduche mit Reinigungsbirste sdubern

Filtermassen stark verschmutzt

Filtermassen (besonders Vorfiltermasse) reinigen.

Filtermassen in Netzbeutel gefillt

Biologische Langzeitfiltermedien, wie JBL
MicroMec, JBL SintoMec etc., nicht in
engmaschige Netzbeutel fullen. Fur spezielle
Probleml6ésungen nur Original JBL CRISTALPROFI®
Filtermassen mit zugehérigem Schaumstoffrand
verwenden (Abschnitt D).

Filtermassen nicht richtig gereinigt

Filtermassen aus den Filterkrben entnehmen
und reinigen.

Falsche Filtermassen verwendet

Feine Filtermassen, wie Watte, nur lose in die
Filterkorbe fullen, damit Wasserfluss nicht
behindert wird.

Pumpe verschmutzt

Pumpenkammer, Rotor und Abdeckung mit
Reinigungsbiirste (Fachhandel) reinigen (10)

Wasser zirkuliert nicht richtig

Startvorgang wiederholen (5)

Rotor und/oder Achse schrég eingebaut, Achse
gebrochen, Gummilager der Achse fehlen,
Bajonettverschluss des Rotorgehduses sitzt nicht
korrekt

Auseinander bauen, prifen, defekte Teile ersetzen
und wieder zusammen bauen. Auf korrekten Sitz
von Achse und Bajonettverschluss achten.

Zu viel Zubehor am Schlauchsystem montiert

Zubehor (z. B. UV-C-Klarer etc.) reduziert den
Wasserfluss. Zubehor entfernen bzw. tGiber
eigenen Wasserkreislauf betreiben.

Luftim Filter

Ursache

Losung

Verbindungsstelle des Teleskoprohres liegt
oberhalb des Wasserspiegels

Beim Teilwasserwechsel Wasser nur bis ca. 5 cm
iber Verbindungsstelle absaugen. Anderenfalls
Netzstecker ziehen.

Filter ist zu hoch platziert

Die Oberkante des Pumpenkopfes sollte
mindestens 20 cm unterhalb des Wasserspiegels
liegen, je mehr desto besser.

Schlauchinstallation undicht und saugt Luft

Alle Verbindungen auf Dichtigkeit und korrekten
Sitz prifen

Luftausstromerstein zu nahe am Ansaugrohr

Bei zusatzlicher Luftversorgung tiber eine
Membranpumpe auf ausreichenden Abstand des
Ausstromersteins zum Ansaugrohr achten.

Schlauche an,IN” und,OUT” vertauscht

Schldauche korrekt anschlieen

Hoher FlieBwiderstand durch verschmutzte oder
im Netzbeutel befindliche Filtermassen

Filtermassen reinigen und biologische
Langzeitfiltermassen (JBL MicroMec, JBL
SintoMec) nicht in engmaschige Netzbeutel
fullen. Fur spezielle Problemlésungen nur
Original JBL CRISTALPROFI® Filtermassen mit
zugehorigem Schaumstoffrand verwenden
(Abschnitt D).
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Absperrhebel am Pumpenkopf schwergéangig

Ursache L6sung

Schlauchanschlussblock ausbauen (7) und die
Absperrkugeln mit handelstiblichem Silikonol
Dichtungen gleiten nicht mehr einspriihen. Schlauchanschlussblock wieder
einbauen und Absperrhebel einige Male hin- und
herbewegen.

Fische tot und/oder Wasser triib

Ursache L6sung

Alten und neuen Filter zundchst 2 Wochen
Nitritvergiftung durch zu schnellen Wechsel von | parallel am gleichen Aquarium betreiben oder
Lalt” auf,neu”. Reinigungsbakterien mit altem 1/3 des alten Filtermaterials in neuen Filter

Filter entsorgt. Ubernehmen. Niemals gleichzeitig auch noch eine
»Generalreinigung” im Aguarium vornehmen!

Filtermassen fiir Problemlésungen (erhiltlich im Fachhandel)

Filtermassen mit Schaumstoffrand
Die nachfolgend genannten Filtermassen erreichen ihre beste Wirksamkeit bei relativ lang-
samer Durchstrémung. Dies wird in den JBL CRISTALPROFI®-Filtern der e-Serie durch ein
Zweistufenprinzip erreicht: Der Filterschaum F3 (JBL UniBloc) ist bereits so zugeschnitten,
dass eine ovale Kernzone entnommen und durch Spezialfiltermassen in einem engmaschi-
gen Netzbeutel ersetzt werden kdnnen. So werden die Spezialfiltermassen langsam durch-
stromt fur optimale Wirksamkeit und gleichzeitig wird durch den Rand aus Filterschaum
F3 der Gesamtwasserfluss im Filter méglichst wenig gebremst. Folgende Filtermassen sind
dafur geeignet:
JBL CarboMec - Hochleistungsaktivkohle
Entfernt Medikamentenriickstande, Wasserverfarbungen und hochmolekulare Verunreinigungen
aus Sul- und Meerwasser. Nahezu keine Erhéhung von Leitwert und Phosphatgehalt im Wasser.
JBL PhosEx ultra - Lost Algenprobleme durch zuverldssige Entfernung von Phosphat
Verhindert bzw. beseitigt unerwiinschtes Algenwachstum durch Entzug des Hauptnahrstof-
fes Phosphat aus SuB3- und Meerwasser.
JBL NitratEx - Nitratentferner
Entfernt Nitrat im StiBwasser. Verhindert bzw. beseitigt unerwiinschtes Algenwachstum
durch zuverldssige Entfernung des Nahrstoffes Nitrat im StiBwasser. Austauscherharz, das
mit Kochsalz regeneriert werden kann.
JBL ClearMec - Schadstoffentferner fiir kristallklares Wasser ohne Algenprobleme
EEine Mischung aus Tonkugeln und Spezialharzen entfernt die Schadstoffe Phosphat, Nitrat
und Nitrit im StBwasser und beugt so unerwiinschtem Algenwachstum vor. Die Tonkugeln
begtinstigen die Ansiedelung von Reinigungsbakterien und fordern zusatzlich den biologi-
schen Schadstoffabbau. Es entsteht kristallklares und gesundes Wasser.




Filtermassen zur Verwendung ohne Schaumstoffrand
Die nachfolgend genannten Filtermassen bremsen kaum den Wasserfluss im Filter und be-
notigen deshalb keinen Rand aus Schaumstoff.

JBL MicroMec - Hochleistungs-Biofilterkugeln

JJBL MicroMec ist ein hochporéses Biofiltermaterial aus gesintertem Glas, das durch seine
besondere Oberflachen- und Porenstruktur die Ansiedelung nitzlicher Reinigungsbakterien
extrem fordert. So wird ein effektiver biologischer Abbau von Schadstoffen ermdglicht. Es
eignet sich deshalb besonders gut zur intensiven biologischen Langzeitfilterung im Stf3-
und Meerwasseraquarium.

JBL CerMec - Keramikringe

Mechanisches Filtermaterial, das jedoch durch Ansiedelung von Reinigungsbakterien auch
biologisch wirkt. Durch die Form als Ringe dient es vor allem dazu den Wasserfluss in alle
Richtungen zu leiten und so eine optimale Durchstromung des Filters zu gewahrleisten.

JBL TorMec - Aktivtorfpellets fiir natiirliches Tropenwasser

JBL TorMec Pellets werden aus zwei Torfkomponenten mit unterschiedlichem Huminstoff-
gehalt verpresst. So entstehen eine schnelle Anfangswirkung und eine wohl dosierte Lang-
zeitwirkung. JBL TorMec senkt durch seinen hohen Gehalt an Huminstoffen die Karbonat-
héarte und den pH-Wert. Wirkt algenvorbeugend durch eine leichte Einfarbung des Wassers,
die bestimmte Teile des Lichtspektrums herausfiltert, wie in nattirlichen Tropengewdssern.

Herstellergarantie

Die Garantie besteht neben den gesetzlichen Anspriichen des Kunden auf Lieferung
einer mangelfreien Ware gegeniiber dem Verkaufer und schréankt die gesetzlichen
Mangelanspriiche aus § 437 BGB nicht ein.

Wir, die JBL GmbH & Co. KG, Dieselstr. 3, 67141 Neuhofen, Germany tibernehmen fiir die
nachfolgend genannten Gerdte gegeniiber dem Endkunden eine Garantie von 2 Jahren

ab Kaufdatum fiir Mdngelfreiheit und Funktionsfahigkeit.

Daruber hinaus bieten wir dem Endkunden nach erfolgreicher Produktregistrierung binnen
der zweijahrigen gesetzlichen Gewahrleistungsfrist unter

https://www.jbl.de/productregistration
eine erweiterte 4-Jahres-Garantie ab Kaufdatum fur das Gerat an.

JBL CristalProfi e402 greenline, JBL CristalProfi €702 greenline, JBL CristalProfi €902 greenline,
JBL CristalProfi e1502 greenline, JBL CristalProfi e1902 greenline.
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Von der Garantie ausgenommen sind Verschlei8teile, wie z. B. Dichtringe, Pumpenkrei-
sel oder Achsen.

Die Garantie umfasst die Reparatur nach unserer Wahl durch Ersatz (kostenlose Lieferung
eines gleichwertigen Produktes) oder dessen Instandsetzung nach den technischen Erfor-

dernissen.

Fur die aufgrund der Garantie instandgesetzten oder ersetzten Teile gilt die verbleibende
Garantiezeit.

Die Garantie umfasst nicht den Ersatz von unmittelbaren oder mittelbaren Folgeschaden.
Die Garantie gilt ausschlief3lich fur Verkdufe an Kunden innerhalb der Européischen Union.
Die Garantie erlischt, wenn das Produkt von dem Kunden oder Dritten nicht fachgerecht
montiert, gewartet oder gereinigt wurde, vorsatzlich beschadigt sowie in irgendeiner Weise

nicht bestimmungsgemaf verandert wurde.

Innerhalb der Garantiedauer wenden Sie sich unter Vorlage eines gliltigen Kaufbelegs an
Ihren Fachhéndler oder kontaktieren Sie uns unter

http://www.jbl.de/de/support/service-kundenservice



JBL CRISTALPROFI® e402, 702, €902, 1502, 1902 greenline

Dear Customer,

decision. Highly efficient filtering of your tank and the simplest possible operation are key
factors in the design of this filter.

The purchase of this high-quality JBL CRISTALPROFI® greenline external filter was a wise ﬂ

Safety Precautions

If a multi-socket extension cable is used, it must be positioned above the filter power
connection.

These appliances can produce magnetic fields that may cause damage or disturbances to
electrical equipment. This also applies to cardiac pacemakers. Please consult the manual of
the medical appliance in question for recommended safe operating distances.

There is a danger of fingers being squashed by magnetic force when maintenance work is
carried out.

Unforeseen chemical reactions may cause the feet of the appliance to leave permanent
marks on varnished and waxed furniture or wooden floors. Appropriate protection should
therefore be used if the appliance is placed on a wooden surface.

Please note: Basic safety precautions including the following should be observed to pro-
tect from injury and electric shock:

1. Read and follow all safety advice.

2. Warning: As these external filters are in contact with water, particular care must be
taken to avoid electric shock. Should one of the following situations arise, do not repair
the appliance yourself. The appliance must be repaired by an authorised specialist or
disposed of:

a) Ifthe appliance falls into the water, do not try to retrieve it! Pull all power plugs first
and then retrieve the appliance.

b) The aquarium and the appliance should be positioned next to a wall socket in such
a way that no water can splash onto the socket or the plug. The power cable of the
appliance should form a “drip loop” to prevent water running along the cable into
the power socket.

c) Never touch the plug if the socket or plug is wet! First switch off the circuit to which
the appliance is connected (safety switch) and then disconnect the plug. Check the
power socket and plug for water.

3. The appliance may be used by children over the age of 8 and by persons with a physical,
sensory or mental impairment, as well as by inexperienced persons, if they are under
supervision. They should have received an introduction to how to use the appliance for
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this purpose and be aware of the risks of use. The appliance is not a toy. Children should
not clean the appliance or do maintenance or repair work on it unless they are over the
age of 8 and are being supervised.

4. Always disconnect the appliance from the power supply when the appliance is not in
use, before dismantling or installing parts and before cleaning the appliance. Never
disconnect the plug by pulling on the cable. Always hold the plug when disconnecting.

5. The appliance may not be used for any other purpose than is intended by the manu-
facturer. The use of accessories not recommended by the manufacturer may result in
hazardous situations.

6. Do not operate or store the appliance where there is a risk of frost.

7. The power cord of this appliance cannot be replaced. If the cable is damaged, the
appliance must be disposed of.

8. Before using the appliance for the first time, make sure it has been installed correctly.

9. Do not operate without water.

10. The appliance is for indoor use only. The appliance may only be used for aquatic pur-
poses.

11. Disconnect all electrical appliances in the aquarium from the power supply before car-
rying out any work on the appliance or in the aquarium.

12. Do not use this appliance to pump liquids with a temperature above 35 °C.

13. Avoid electric shock by never immersing the appliance, mains plug or power cord in
water or any other liquid.

14. Save these instructions!

CE, TUV/GS

E DISPOSAL: Do not dispose of the pump head of this appliance with your general

household waste. Comply with local disposal regulations for electric appliances.

_—
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Description of functions

The JBL CRISTALPROFI® greenline Filter cleans the tank water in a closed circuit.

A maintenance-free pump built into the filter head ensures permanent water circulation.
The water is fed from the aquarium into the filter media basket, where it flows through the
filter media from the bottom to the top and is cleaned appropriately, before being pumped
back into the aquarium. The filter is NOT self-priming. The air initially contained in the
system must be removed before starting the appliance. This can be done by selecting the
built-in quick-start option by pushing the priming button.

Special features

* Energy efficient
The filters of the JBL CRISTALPROFI® range consume up to 43 % (depending on
model) less power than previous comparable models.

* High capacity, quiet
New motor technology delivers the same effective water circulation in your aquar-
ium as previous models. Optimised pump impeller with ceramic bearings ensures
quiet running and long service life.

* Rarely needs cleaning
Immediately below the pump head, there is an innovative combi filter basket Il in
which the extensive pre-filter media is very easily accessible. Due to regular clean-
ing or replacement of the pre-filter media, the remaining filter materials rarely
need cleaning.

*  Complete with JBL MicroMec high-capacity biological filter balls
The round shape and varying diameter of the balls produces a self-cleaning effect.
As a result, these filter media only need cleaning at very long intervals.
The main filter media can be used for up to a year when used in conjunction with
the easily cleaned pre-filter.

* Simple to start, safe to use
The built-in quick-start priming button makes starting the filter child’s play, with-
out the annoyance of manual priming.
All the parts of the filter are easy to fit and designed in such a way that incorrect
assembly is impossible.
An innovative patented [EP 1869973] hose connection block prevents water leak-
age when the block is disconnected from the filter.
Tested to TUV/G.

19



20

Complete and ready to plug in

The filter is fully ready to plug in and equipped with filter media. The filter media

have been selected to ensure efficient mechanical and biological water purifica-

tion that leaves your aquarium water clear and healthy.

The enclosed accessories guarantee easy connection to almost any freshwater or
marine aquarium

Parts and names

1 Hose connection block with water-stop
1 a Middle lever

2 Pump head 2 a left stopcock lever 2 b right stopcock lever
3 Profile seal

4 Combi filter basket Il 4 a Upper part 4 b Lower part

5 Filter basket

6 Filter canister 6 a Locking clips

7 Water outlet pipe (to the aquarium) with a threaded hose coupling

8 Angle piece (2 x)

9 Extension piece (2 x)

10 Wide jet pipe

11 Spray bar (2 parts)

12 End cap for spray bar (pre-fitted!)

13 Suction cup (5 x)

14 Short hose clip for suction cup (5 x)

15 Long hose clip for suction cup (5 x)

16 Suction pipe (from the aquarium), telescopic, with a threaded hose coupling
17 Intake strainer

18 Hose (12/16 for CP e402, €702 and €902, 16/22 for CP e1502, 19/25 for CP €1902)

F1 Pre-filter media: T-profile foam, 15 ppi*

F2 Biological main filter media: JBL MicroMec high-performance biological filter balls
F3 Biological main filter media: Foam pad 25 ppi

F4 Mechanical/biological fine filter media: Foam pad 35 ppi

F5 Available as accessory: mechanical fine filter media: Cotton fleece (2 - 3 layers)
*ppi: pores perinch; 1inch =2.54 cm



. CP e402 CP e702 CP e902 CP e1502 CP e1902
Technical data

greenline greenline greenline greenline greenline
Max. flow rate [I/h] 450 700 900 1400 1900
Aquarium size [l] 40-120 60-200 90-300 160-600 200-800
180x 210 x 180x 210 x 180x210x 200 x 235 x 200 x 235 x
LxW x H [mm]*
284 350 405 460 564
Filter canister [I] 4,6 6,1 7,6 12 15
Fil kets [l
lter baskets {1}/ 12/1 12/2 12/3 19/3 19/4
number
Combi filter basket [1] 11 1.1 11 2,3 2,3
Filter media [I] 2,3 3,5 4,7 8 10
Hose size [mm] 12/16 12/16 12/16 16/22 19/25
Voltage [V]/ 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50
Frequency [Hz] (110/60) (110/60) (110/60) (110/60) (110/60)
Power input [W] 4 (4,5) 9(11) 11(15) 20 (27) 36
Energy savings compared to the previous model
W 4 4 15
KWh per year 35 35 131,4
€ per year** 7 7 26,28

€ during the guarantee

28 28 105,12
period**

*including the hose connection block
** at€0.20 / KWh

Installation

Unpacking and preparation
Carefully remove the filter and the separate accessories from the packaging and check that
nothing is missing. In the event that anything is missing or damaged, please contact your
specialist retailer.
Open all 4 locking clips on the filter container and remove the pump head. All models of the
CRISTALPROFI® greenline external filters in the series XO2 have a new combi filter basket Il
with an extensive pre-filter. This thus eliminates the water distribution plate, which was part
of the previous models. Take out all the filter baskets one at a time and thoroughly rinse all
the filter media under lukewarm mains water. Place the filter baskets back in the filter canis-
ter in the original order.
Please note: After the removal of the pre-filter material the lower part of the combi filter
basket Il can be separated from the upper part by slightly moving the retaining lugs towards
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the middle of the basket. Simple plug-in assembly. The retaining lugs snap into place by
themselves.

Before you fit the pump head, biologically activate the filter media with JBL FilterStart
cleansing bacteria (available at your specialist retailer) as follows:

Empty the complete contents of the required number of bottles of JBL FilterStart over the
pre-filter media in the combi filter basket.

Number of bottles of JBL FilterStart:

CristalProfi e402: 1 bottle
CristalProfi e702: 1 bottle
CristalProfi e902: 2 bottles

CristalProfi e1502: 3 bottles

CristalProfi e1902: 4 bottles
Put the pump head back on the filter canister and close the locking clips. Make sure that the
intake opening is properly seated at the pump head of the combi filter basket II.

Please note: The empty filter baskets are interchangeable (excepting e402). However, the
combi filter basket is the only one that can be inserted last on top. The pump head can be
turned 180° in any direction.

The combi filter basket Il likewise needs to be turned 180° so that the intake openings fit
together again. When the pump head is unintentionally incorrectly positioned the clips at
the canister don't lock. In this case do not use force, but turn either the pump head or the
combi filter basket 180°.

Tip: Always open and close clips positioned opposite each other. This prevents unnecessary
wear on the pump head seal and ensures an accurate fit when the filter canister is closed.

e Attaching the hose connection block and hoses

Turn the two small stopcock levers on the pump head to the (@) position opposite the
“OPEN" mark, so that the groove in the base of the levers points vertically upwards.

Place the hose connection block with the middle lever pointing upwards into the pump
head and press it down firmly.

To fasten, press the middle lever down to secure and turn the two small stopcock levers to the
“OPEN" position. Now the ball valves integrated in the hose connection block are open and
the hose connection block cannot be removed, even if the middle lever is raised (safety lock).
Push each hose onto a hose connection and turn the nut anti-clockwise until the hose fits
firmly.

Positioning the filter
The filter can now be positioned in the intended place for use in the aquarium cabinet or
similar. Attention must be paid to the following: If the filter is to be housed in the cabinet,
the distance in height between the surface of the water and the bottom of the filter may not
exceed 180 cm max. (max.120 cm for the e402). If the filter is located next to the aquarium,



the distance between the surface of the water and the top of the filter must be at least 20 cm
CAUTION: the filter should always be operated in an upright position!

Attaching pipes and hoses
Place the intake strainer on the end of the suction pipe and attach it to the inside of the
aquarium using the suction cups and pipe clips. Use long or short clips depending on the
design of the aquarium edge. Pull out the telescopic pipe so that the intake strainer is
about 5 cm above the base of the aquarium. The two parts of the telescopic pipe are sealed
against one another by an O-ring so that no air is drawn into the telescopic pipe, even if the
water level is low (e.g. in a turtle tank).

Connect the water outlet pipe, angle piece and spray bar (if required) and secure them in
the aquarium with suction cups. First, remove the end cap of the spray bar and only replace
it when the filter is operating.

Important note: The plug connections between the parts 8 - 12 and the water outlet pipe
(7) are NOT waterproof. For this reason they are to be positioned INSIDE the aquarium ONLY.
Please ensure that any water leaking from the connections, during operation cannot leave
the aquarium and cause damage to furniture etc.

Tip: We advise against using the spray bar in aquariums containing plants, as too much of
the vital plant nutrient, CO,, is expelled from the water. The best results are achieved by
using the water outlet pipe with an angle piece or a wide jet pipe with the outlet just be-
low the surface of the water to produce moderate surface agitation. The distance between
the outlet and the surface of the water can be individually set by using the two extension
pieces.

Connect the hose with the suction pipe from the “IN” position on the hose connection block
(black elbow connection) and the hose with the water outlet pipe from the “OUT” position
(grey elbow connection). Firmly attach the hoses by turning the nuts anticlockwise until
they are tight.

Tip: The installation of a JBL ProFlora Direct inline diffuser into the hose which leads from
"OUT" to the aquarium enables a smart and effective CO, supply. Furthermore there will be
no disturbing diffuser inside the aquarium. JBL ProFlora Direct is available as an accessory
at your specialist retailer.

Cut the hoses as short as possible to avoid kinking. This also makes priming easier.

e Starting up

Make sure that the two small stopcock levers on the pump head are in the “OPEN” position.
During the following start up procedure, the water outlet pipe with the spray bar, etc.
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must be positioned ABOVE the surface of the water for optimum ventilation of the
appliance.

Press the “START” button on the pump head repeatedly with the palm of your hand until
water begins to flow into the suction hose (hose on “IN”). Wait until the filter has completely
filled with water and the water in the hose leading to the water outlet pipe (hose on “OUT")
is at the same level as the surface of the water in the aquarium.

Connect the filter to the mains power supply. The water will now flow out of the water outlet
pipe into the aquarium. At first, it may be mixed with air that is still trapped between the
layers of the filter media. Gently shake the filter to dislodge the air which will escape with
the stream of water.

Please note: If you replace an existing aquarium filter with a JBL CRISTALPROFI® external
filter, we recommend running both the new filter and the old filter parallel in the same
aquarium for the first 2 weeks, before dismantling the “old” filter. This ensures that the new
filter has a sufficiently large colony of cleansing bacteria and avoids harmful nitrites occur-
ring in the transitional phase.

Check that all parts are watertight.

Regulating the water flow
The water flow can be regulated by the stopcock labelled OUT if required (grey elbow
connection). The further the lever is turned away from the “OPEN" mark, the less water is
pumped by the filter. Never use the lever opposite to regulate flow!
Important: Reducing capacity by more than half should be avoided for the following rea-
sons: running noise may increase, the service life of the rotor may be shortened and the
cooling required when the pump head is in operation is no longer reliably guaranteed.

Note on the pumping capacity
For optimum reliable performance, we strongly recommend the use of JBL original filter
media only.

As usual technically, the data given on the type plates and the packaging refer to maximum
IDLE RUNNING DATA of the pump, without hoses and filter media:

CP e402: 4501/h
CP e702: 7001/h
CP e902: 900 I/h
CP e1502: 1400 1/h
CP e1902: 1900 1/h

When operated in an aquarium, this data is reduced by varying degrees, depending on the
length of hose and the filter media used. An accumulation of dirt in the hoses and filter me-
dia will further reduce performance.



The following approximate capacities refer to a hose length of 1.5 m and operation with the
supplied filter media in a clean or new condition:

CP e402: 200-2501/h
CP e702: 350-4001/h
CP e902: 380-4501/h
CP e1502: 800-9001/h

CPe1902: 1100-12001/h
The filter media and hoses should be cleaned when these levels are reduced by about 50 %.
Maintenance and care

Caution: Regular maintenance and cleaning of the filter is vital to prevent a loss in the
pumping capacity.

All JBL CRISTALPROFI® greenline external filters are supplied with a standard filling of filter
media to provide clean and healthy aquarium water for “normal” operation. The filters pro-
vide extremely good conditions for the development of colonies of cleansing bacteria which
play an essential role in the breakdown of pollutants. Mechanical pre-filtering ensures that
these bacteria can efficiently carry out their task undisturbed for as long as possible.

You can of course adapt to your special needs by selecting from the wide range of available
JBL filter media. Depending on your choice of filter media, this may influence the pumping
capacity of your filter and the length of time the filter media can be used.

o Cleaning or replacing filter media

Make sure to always disconnect the mains plug before carrying out any work on the
filter!

Turn the two small stopcock levers on the pump head to the stop position (@) opposite the
“OPEN" mark. Lift the middle lever on the hose connection block as far up as possible and
push to the stop position. This slightly lifts the hose connection block out of its seat. Pull
upwards to lift the hose connection block out. The ball valves in the hose connection block
are now closed and retain the water in the hoses. This prevents accidental opening e.g. by
children and any associated unwanted leakage of water.

Open the 4 locking clips on the filter canister and remove the pump head.

Remove the filter baskets with the filter media and rinse the filter media in lukewarm water
(25°C). Never wash ALL the filter media at the same time, as too many beneficial cleansing
bacteria would be washed away. The JBL CRISTALPROFI® filters of the e range are designed
so that, as a rule, only the pre-filter material (F1) has to be cleaned whilst the remaining filter
material must be cleaned at longer intervals.
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Tip: Do not forget to clean all the hoses and pipes regularly with an appropriate brush
(e.g. JBL Cleany), as bacterial deposits on the inside of the pump drastically reduce
the pumping capacity of the filter.

e Function and replacement intervals of the individual filter media

(F1) JBL Pre-filter media
Mechanical pre-filter media made of coarse foam cut into a T-profile to absorb as much coarse dirt
as possible. These media should be changed every 2 months. They can be rinsed once or twice.

(F2) High capacity biological filter balls (JBL MicroMec):

JBL MicroMec is a highly porous biological filter medium made from sintered glass and
with a special surface and pore structure, which provides excellent conditions for colonisa-
tion by beneficial cleansing bacteria. This allows an effective biological breakdown of pol-
lutants. It is therefore particularly well suited for intensive long-term filtration in freshwater
and marine aquariums. The round shape and varying diameter of the balls produce a self-
cleaning effect. As a result, this filter material only needs rinsing briefly every 6 — 12 months,
depending on the amount of dirt. Change when the balls begin to disintegrate.

Filter media to solve particular problems can be found in Chapters 12 and 13.

(F3) Filter foam (JBL UniBloc):

Foam pads with medium-sized pores for effective biological filtering thanks to optimal colo-
nisation conditions for cleansing bacteria. The pads have a section which can be removed to
insert filter media for special problem solutions. Careful cleaning is required every 6 months.
Replace pad after three to four cleans. Only clean or change one of the two pads at a time
and in alternation.

(F4) Filter foam

A fine-pored foam pad for the lower part of the new combi filter basket II.

The fine-pored pad catches particles of dirt which could otherwise damage the pump, and
is a biological filter. The fine pad needs to be cleaned about every 4 months or as required (if
pumping capacity deteriorates). Replace after three to four cleans.

(F1 + F4 =JBL Combi Blocl)

(F5) Cotton fleece (JBL SymecPad)

These fleece pads are not a standard feature of the filter and are only available as an acces-
sory from your specialist retailer. High-quality fleece pads for mechanical fine filtering. The
pads can be inserted into any CRISTALPROFI® filter basket. We strongly recommend their
use during the last filter step, e.g. as a replacement for the fine-pored filter foam pad in the
lower part of the combi filter basket Il. The fineness of the SymecPads can result in a rapid
reduction of the filter performance. Therefore a change or a cleaning every 2 weeks is rec-
ommended.



e Cleaning the hoses
Bacteria settle in the hoses producing slime, which can significantly obstruct the flow of

water. Algae growth only occurs in strong light. The hoses should therefore be cleaned reg-
ularly with a cleaning brush (e.g. JBL Cleany). Simply rinsing with tap water is not enough!

Cleaning the impeller and casing
Turn the cover of the impeller casing anti-clockwise towards “Open” and remove the cover
by pulling gently.
Pull the impeller out of the casing. CAUTION: the impeller is held in the casing by magnetic
force. Take appropriate care when removing the impeller, making sure to avoid injuring your
fingers.
The ceramic shaft is held by two rubber bearings, which remain either on the shaft or on
the bottom of the impeller casing, or in the middle of the casing cover, when the impeller is
removed.
Clean the impeller casing, impeller and shaft with a suitable cleaning brush, then rinse in
clean water. Limescale can be easily removed by soaking in JBL Clean A (available at your
specialist retailer). Never dip the pump head in water or other liquid to clean it. Use a damp
cloth (e.g. JBL WishWash) to clean the surface of the casing.

Place the ceramic shaft and impeller back in the casing. Check that both rubber bearings are
present and correctly positioned for the ceramic shaft. Put the impeller cover back in and,
pressing gently, turn the cover towards “CLOSE” until the stop point.

Please note: If the impeller has to be replaced due to wear and tear, the complete set com-
prising the impeller with the shaft and 2 rubber bearings must be replaced. Only this way
can flawless operation and quiet running be guaranteed. When the impeller and shaft are
removed, a rubber bearing often adheres to the base of the impeller casing where it is very
difficult to remove. JBL has produced a special tool for this purpose which is available at
specialist pet shops under the name “Extraction tool for impeller bearing”. A useful clean-
ing brush for the impeller casing comes with the tool.

Re-starting the filter
Place the pump head back on the filter canister and close the locking clips as described in
(1). Place the hose connection block with the attached hoses back in position as described
in (2). Then turn the right-hand stopcock lever towards “OPEN” until the stop point. Repeat
with the left-hand lever a few seconds later.
If the water does not begin to run into the filter automatically, start the filter as described
in (5).
Connect the filter to the mains power supply.
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What to do if...?

The pump head cannot be correctly fitted

Cause

Solution

One or more filter baskets are overfilled or not
positioned correctly on top of one another

Do not overfill filter baskets, check that the
baskets are properly stacked on top of each other.

Intake openings at pump head and combi filter
basket Il are not properly seated over each other

Turn pump head or combi filter basket Il 180°.

Filter on pump head leaks

Cause

Solution

Locking clips not closed or incorrectly closed

Close all locking clips correctly

Profile seal is dirty

Clean sealing surfaces and grease with petroleum
jelly (e.g. Vaseline)

Canister seal is fitted incorrectly, twisted,
damaged or missing.

Position the seal correctly or replace

Leakage does not occur until after startup
procedure, usually at the clips.

Seal inside the hose connection block is
damaged. Change hose connection block.

Filter does not run or no water flows out

Cause

Solution

No power supplied

Plug into power supply

No water in the filter

The filter is not self-priming! Press start button
and fill filter with water (5)

Impeller and/or shaft fitted crooked, shaft broken,
rubber bearings of shaft missing, bayonet lock on
impeller casing not positioned correctly

Dismantle, check, replace faulty parts and re-
assemble. Check that shaft and bayonet lock are
correctly positioned.

Faulty or missing impeller. Impeller blocked by
gravel or snail shells

Clean the impeller casing, fit an intact impeller

Flow rate greatly reduced

Cause

Solution

One or both stopcock levers on the pump head
not in “OPEN" position”

Check and correct lever position

Hose connection block dirty

Remove hoses and use a suitable brush to clean
the hose connection block, when installed
correctly, with the stopcock levers in “OPEN”
position

Hoses kinked, etc.

Check hoses for kinks, constrictions, etc.

Intake strainer clogged

Clean the intake strainer

Hoses blocked with deposits

Clean hoses with cleaning brush

Filter media heavily soiled

Clean the filter media (particularly the pre-filter
media).




Filter media placed in net bags

Do not place long-term biological filter media
e.g. JBL MicroMec, JBL Sintomec, etc. in finely
meshed net bags. Only use the original JBL
CristalProfi filter media with the appropriate
foam edge for special problem solutions (Section
D)

Filter media not cleaned properly

Remove the filter media from the filter basket and
clean.

Incorrect filter media used

Only place fine filter media e.g. filter wool loosely
in the filter baskets so that water flow will not be
obstructed.

Pump is dirty

Clean pump chamber, impeller and cover with a
cleaning brush (specialist retailer) (10)

Water does not circulate properly

Repeat start procedure (5)

Impeller and/or shaft fitted crooked, shaft broken,
rubber bearings of shaft missing, bayonet lock on
impeller casing not positioned correctly

Dismantle, check, replace faulty parts and re-
assemble. Check that the shaft and bayonet lock
are correctly positioned.

Too many accessories attached to the hose
system

Accessories (e.g. UV-C clarifier, etc.) reduce the
water flow. Remove accessories or operate with
own separate water circulation.

Air in filter

Cause

Solution

The point of connection of the telescopic suction
pipe is above the water surface

When doing a partial change of water, siphon
off water to approx. 5 cm above the point of
connection only. Otherwise disconnect the plug.

Filter is positioned too high

The top of the pump head should be at least 20
cm below the water surface, the lower the better.

The hose installation leaks and draws in air

Check that all connections are airtight and fit
correctly

Airstone too close to suction pipe

If air is additionally provided by an air pump,
check that there is sufficient distance between
the air stone and the suction pipe.

“IN"and “OUT" hoses mixed up

Reconnect hoses correctly

High flow resistance due to dirty filter media or
filter media in a net bag

Clean the filter media and do not use finely
meshed net bags for long-term biological filter
media (JBL MicroMec, JBL SintoMec). Only use
the original JBL CRISTALPROFI® filter media with
the appropriate foam edge for special problem
solutions (Section D)

29



30

Stopcock lever on the pump head stiff

Cause

Solution

The O-rings no longer glide

Dismantle the hose connection block (7) and
spray the stopcock ball valves with commercially
available silicone oil. Reassemble the hose
connection block and move the stopcock lever
back and forth a few times.

Fish dead and/or water cloudy

Cause

Solution

Nitrite poisoning due to too rapid change from
“old” to “new”. Cleansing bacteria disposed of with
old filter.

Run the old filter and new filter parallel in the
same aquarium for 2 weeks or incorporate 1/3 of
the old filter media in the new filter. Never carry
out an “over-all clean up” of the aquarium all at

once!

Filter media for problem solutions (available at your specialist retailer)

Filter material to use with foam edge
The following filter materials are most effective in a relatively slow water flow. In the e-series
JBL CRISTALPROFI® filters, a slow water flow is achieved by a two-stage principle. The filter foam
F3 (JBL UniBloc) is pre-cut so that an oval core area can be taken out and replaced by special
filter media in finely meshed net bags. Optimal efficiency is thus achieved by the water flowing
slowly through the special filter media, whilst at the same time the medium-sized pore struc-
ture of the foam edge means that the overall water flow through the filter is obstructed as little
as possible. The following filter materials are suitable for this purpose:

JBL CarboMec - High-capacity active carbon
Removes residue medication, water discolouration and high molecular pollution from fresh
water and salt water. Virtually no increase in conductivity and phosphate levels in the water.

JBL PhosEx ultra - Solves algae problems by reliably removing phosphate
Prevents and eliminates undesirable algae growth by removing the main nutrient, phos-
phate, from fresh water and salt water.

JBL NitratEx - Nitrate remover

Eliminates nitrate from fresh water. Prevents and eliminates the growth of undesirable algae
by reliably removing the nutrient, nitrate, from fresh water. Exchange resin can be regener-
ated with cooking salt.

JBL ClearMec - Pollutant remover for crystal-clear water without algae trouble
A mixture of clay pellets and special resins removes the pollutants, phosphate, nitrate and
nitrite, from fresh water, thereby preventing undesirable algae growth. The clay pellets pro-



mote colonisation by cleansing bacteria and additionally support the biological breakdown
of pollutants. The result is crystal-clear, healthy water.

Filter material to use without foam edge
The following filter media hardly slow down the flow of water in the filter and therefore do
not require foam edge. The amount contained in the pack is specifically measured for filter
baskets of the JBL CRISTALPROFI® e range of filters.

JBL MicroMec - High capacity biological filter pellets

JBL MicroMec is a highly porous biological filter medium made from sintered glass and with a
special surface and pore structure, which provides excellent conditions for colonisation thanks
to beneficial cleansing bacteria. This allows an effective biological breakdown of pollutants. It
is therefore particularly well suited for intensive long-term filtration in freshwater and marine
aquariums.

JBL CerMec - Ceramic rings

A mechanical filter medium which, though, also acts biologically as a result of colonising by
cleansing bacteria. The ring shape makes it especially well-suited for directing water flow in
all directions, thereby ensuring optimal flow through the filter.

JBL TorMec - Active peat pellets for natural tropical water

JBL TorMec Pellets are pressed from two peat components with differing amounts of humic
substances. This produces a rapid initial effect and an evenly dosed long-term effect. JBL
TorMec reduces the carbonate hardness and the pH level due to the high level of humic
substances. It also helps prevent algae by slightly discolouring the water and therefore filter-
ing out certain sections of the light spectrum, as in natural tropical waters.

Manufacturer Guarantee

in addition to the legal claims of the customer against the seller the guarantee com-
prises delivery of goods which are free of defects and doesn’t restrict the statutory
claims for defects in accordance with § 437 BGB.

We, JBL GmbH & Co. KG Dieselstr. 3, 67141 Neuhofen, Germany offer the end customer a
guarantee of 2 years from the date of purchase for functionality and absence of defects
for the products listed below.

Furthermore we offer the end user, after a successful product registration for the device
within the statutory warrantee period, under

https://www.jbl.de/productregistration

an extended 4 years guarantee from the date of purchase.
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JBL CristalProfi e402 greenline, JBL CristalProfi €702 greenline, JBL CristalProfi €902 green-
line, JBL CristalProfi e1502 greenline, JBL CristalProfi €1902 greenline

The guarantee does not cover parts subject to wear and tear, such as the installed seal
rings, impellers or shafts.

The guarantee includes the repair at our discretion by replacement (free delivery of a
comparable product) or its overhaul in accordance with the technical requirements.

The remaining period of the original warranty period applies for the part to be overhauled
or replaced under this guarantee.

The guarantee does not include the compensation of direct or indirect consequential
damages.

The guarantee only applies for sales to customers within the European Union.
The guarantee is void, if the product was not correctly installed, maintained or
cleaned, intentionally damaged or modified in any way not according to the intended

purpose by the customer or third parties.

Please contact your specialist retailer during the warranty period by presenting a
valid purchase receipt or contact us under

http://www.jbl.de/en/help-desk



JBL CRISTALPROFI® e402, 702, €902, 1502, 1902 greenline

Cher client,

Nous vous félicitons d'avoir choisi ce nouveau filtre extérieur JBL CRISTALPROFI®- Ce filtre
a été congu pour assurer une filtration particulierement performante de votre aquarium en
vous offrant également un remarquable confort d'utilisation.

Consignes de sécurité

En cas d’utilisation d’une prise multiple, celle-ci devra étre placée en amont du raccor-
dement électrique du filtre.

Ces appareils peuvent créer des champs magnétiques susceptibles d'endommager ou de
perturber les appareils électroniques. Ceci concerne également les stimulateurs cardiaques.
Les distances de sécurité a respecter dans ce cas sont indiquées dans les manuels d'utilisa-
tion de ces équipements médicaux.

Les forces magnétiques peuvent entrainer un risque de pincement des doigts lors de I'entre-
tien des filtres.

En raison de la diversité des peintures et vernis utilisés, les pieds de l'appareil peuvent lais-
ser des traces indélébiles sur les meubles et les planchers a la suite de réactions chimiques
imprévisibles. Il est donc indispensable de prévoir une protection adaptée si l'appareil doit
étre placé sur une surface en bois.

Attention! Afin d'éviter le risque de blessures et d'électrocution, veuillez respecter les
mesures de sécurité de base, ainsi que celles énumérées ci-dessous

1. Lire attentivement et respecter toutes les consignes de sécurité.

2. Prudence!
Etant donné que les appareils pour aquariums entrer en contact avec l'eau, la plus
grande prudence est recommandée, afin d'éviter tout choc électrique. Si vous étes
confronté a l'une des situations suivantes, n‘essayez surtout pas de réparer vous-méme
I'appareil, mais faites-le réparer par un spécialiste autorisé ou jetez-le :

a) Ne pas toucher I'appareil s'il est tombé dans I'eau. Débrancher d'abord toutes les
prises électriques et sortir ensuite 'appareil de I'eau.

b) Installer I'aquarium et I'appareil a proximité d’'une prise murale de telle sorte qu'il
ne puisse y avoir d'éclaboussures ni sur la prise de courant murale ni sur la fiche. Le
cable électrique de l'appareil devra former une « boucle anti-goutte » pour empé-
cher I'eau coulant le long du cable de pénétrer a I'intérieur de la prise électrique.

c) Silaprise ou la fiche a pris I'humidité, ne jamais tirer sur la fiche. Couper d'abord
immédiatement le circuit électrique auquel cet appareil est raccordé (disjoncteur),
et débrancher ensuite l'appareil. Controler la présence d'eau au niveau de la prise
murale et de la fiche.

3. Cetappareil peut étre utilisé sous surveillance par des enfants de plus de 8 ans, par des
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personnes dont les capacités physiques, mentales ou sensorielles sont limitées ou par
des personnes qui ne posséderaient pas l'expérience nécessaire, a condition d'avoir
recu des instructions relatives a I'usage de cet appareil et d’étre conscients des dangers
de son utilisation. Lappareil n'est pas un jouet. Les enfants ne doivent pas le nettoyer
ou effectuer son entretien, sauf s'ils ont plus de 8 ans et sont sous surveillance.

4. En cas de non-utilisation de I'appareil, avant le montage ou le démontage des pieces
ou avant le nettoyage de I'appareil, I'appareil doit toujours étre débranché. Ne jamais
le débrancher en tirant sur le cable, mais toujours en retirant directement la fiche de la
prise.

5. Cetappareil ne doit étre utilisé que pour I'usage prévu. Lutilisation d'accessoires non
recommandés par le fabricant peut avoir des conséquences graves.

6. Ne pas utiliser ni stocker I'appareil dans un lieu exposé au gel.

7. Le cable électrique de cet appareil ne peut étre remplacé. Si le cable est endom-
magé, I'appareil doit étre jeté.

8. Avant la mise en marche, vérifier que I'appareil a été installé correctement.

9. Lappareil ne doit pas étre utilisé a sec.

10. Cet appareil est destiné uniquement a un usage en intérieur et pour I'aquariophilie.

11.  Avant toutes manipulations sur l'appareil ou dans lI'aquarium, débrancher tous les appa-
reils électriques se trouvant dans l'aquarium.

12. Lappareil ne doit pas étre utilisé pour le pompage de liquides d’'une température supé-
rieure a 35 °C.

13. Pour éviter tout risque d'électrocution, ne jamais plonger l'appareil, la fiche ou le cable
électrique dans l'eau.

14. Conserver soigneusement ce mode d’emploi.

CE, TUV/GS

Elimination : La téte de la pompe de cet appareil ne doit pas étre jetée avec les
déchets ménagers courants. Respectez les consignes d'élimination en vigueur

mmmm Concernant les équipements électroniques.
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Description du fonctionnement

Les filtres JBL CRISTALPROFI® greenline filtrent I'eau de I'aquarium en circuit fermé. Une
pompe montée dans la téte du filtre, ne nécessitant aucun entretien, assure une circulation
permanente. L'eau venant de I'aquarium est amenée dans la cuve ou se trouvent les masses
filtrantes, cette eau s'écoule a travers ces masses filtrantes, de bas en haut, et retourne dans
I'aquarium aprés filtration. Le filtre n’est PAS auto-aspirant. L'air se trouvant dans le circuit
au début du processus de filtration doit étre évacué avant le démarrage, et ce en activant le
dispositif intégré d'amorcage rapide.

Caractéristiques

* Efficacité énergétique
Les filtres de la gamme JBL CRISTALPROFI® greenline permettent, selon les ver-
sions, d’économiser jusqu’a 43 % d'électricité par rapport aux modéles de la géné-
ration précédente.

*  Puissants et silencieux
La nouvelle technologie de leurs moteurs assure un rendement identique dans
I'aquarium a celui des modéles de la génération précédente. Les rotors sont mon-
tés sur des axes céramiques pour un fonctionnement silencieux et une durée de
vie prolongée.

* Réduction de la fréquence des nettoyages
Un tout nouveau panier de filtration Combi I, dans lequel la masse de préfiltration,
est trés facilement accessible, est logé sous la téte de la pompe. Si cette masse de
préfiltration est nettoyée ou remplacée régulierement, les autres médias filtrants
ne nécessiteront que rarement un nettoyage.

*  Avecbilles de filtration biologique hautement performantes JBL MicroMec
Grace a leur forme ronde et a leurs diamétres différents, les billes ont un effet au-
tonettoyant qui permet d'espacer considérablement les opérations de nettoyage.
Grace aussi a la présence d'un préfiltre facile a nettoyer, la durée de vie des masses
filtrantes principales peut atteindre un an.

* Faciles a amorcer et sirs
Un dispositif d'amorcage rapide intégré permet de démarrer facilement le filtre
sans qu'il soit nécessaire de procéder a une aspiration fastidieuse.
Toutes les pieces du filtre sont trés faciles a assembler et le filtre a été congu de
maniére a exclure tout risque de montage défectueux.
Un bloc de raccordement des tuyaux souples, innovant et breveté [EP 1869973],
évite tout écoulement intempestif de I'eau lorsque I'on sépare le bloc du filtre.
Homologué TUV/GS.

* Entierement équipés et préts a étre raccordés

Le filtre est fourni complet, prét a étre raccordé et équipé de masses filtrantes. Les
masses filtrantes ont été sélectionnées pour assurer une filtration mécanique et
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biologique efficace. Leau de votre aquarium sera ainsi claire et saine.
Les accessoires fournis permettent un raccordement facile et rapide sur la plupart
des aquariums d’eau douce ou d’eau de mer.

Désignation des pieces

RN
oY)

coNOULL DA WN

F3
F4
F5

Bloc de raccordement des tuyaux souples avec arrét de I'eau

Levier central

Téte de lapompe 2a Manette de verrouillage gauche  2b Manette de verrouillage droite
Joint profilé

Panier de filtration Combill ~ 4a Partie supérieure 4b Partie inférieure

Panier de filtration

Réservoir du filtre 6a Clips de verrouillage

Canne de sortie (vers I'aquarium) avec raccord a vis

Coude (2 x)

Adaptateur (2 x)

Buse a jet large

Spray-bar (2 parties)

Bouchon du spray-bar (prémonté)

Ventouse (5 x)

Crochet court pour ventouse (5 x)

Crochet long pour ventouse (5 x)

Canne d‘aspiration (a partir de 'aquarium), extensible, avec raccord a vis

Crépine d'aspiration

Tuyau souple (12/16 pour CP €402, 702 et €902, 16/22 pour CP €1502, 19/25 pour CP 