
2250 U Busch-Drehdimmer UP, R, 60-600 W UP
-Montagedosen und -Einsätze

2250 U

Typ 2250 U

Bestellnummer 2CKA006515A0704

EAN 4011395365205

Beschreibung 2250 U Busch-Drehdimmer UP, R, 60-600 W UP-Montagedosen und -Einsätze

Langbeschreibung

Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung, mit Phasenanschnitt. Für
Glühlampen und 230 V-Halogenglühlampen. Mit einstellbarer Minimalhelligkeit. Ohne

Zentralscheibe. Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der
Zentralscheibe. Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar. Nur in Verbindung mit

handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr.
3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Allgemeine Informationen

PRODUCT-DETAILS

Technische Daten
2CKA006599A0237  
2CKA006599A0518  
2CKA006599A0591  
2CKA006599A1540  
2CKA006599A1334  
2CKA006599A2858  
2CKA006599A2855  
2CKA006599A2696  
2CKA006599A2084  
2CKA006599A2688  
2CKA006599A2864  
2CKA006599A2845  
2CKA006599A2842  

Geeignet für



2CKA006599A2839  
2CKA006599A2830  
2CKA006599A2159  
2CKA006599A2670  
2CKA006599A2836  
2CKA006599A2852  
2CKA006599A2275  
2CKA006599A2324  
2CKA006599A2861  
2CKA006599A2373  
2CKA006599A1458  
2CKA006599A1490  
2CKA006599A2803

230 VBemessungsspannung (Ur
)

220...240 VBemessungssteuerspeise
spannung (Us)

230 V AC/DCHilfsspannung AC/DC

50...50 HzFrequenz (f)

50 HzBemessungsfrequenz (f)

60...600 V·ALeistung / Watt

UP-Montagedosen und -EinsätzeProduktreihe

Dreh- / DruckknopfBedienteilausführung

SchraubklemmeAnschlussart Geräte

ohmsche LastBelastungsart

UnterputzmontageMontageart

unbehandelt  
matt

Ausführung der
Oberfläche

Thermoplastik  
Kunststoff

Werkstoff

0 gBatteriegewicht

0Anzahl Batterien

Umwelt
nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und ErgänzungenRoHS Status

Abmessungen
71 mmBreite des Produkts

32 mmHöhe des Produkts

71 mmTiefe des Produkts

157 kgNettogewicht

Verpackungsinformationen
1 StückMenge

Verpackungseinheit 1

92 mmBreite Verpackungseinheit
1

58 mmHöhe Verpackungseinheit
1

78 mmLänge

22250 U



Verpackungseinheit 1

0.157 kgBruttogewicht
Verpackungseinheit 1

4011395365205EAN Verpackungseinheit
1

10 StückMenge
Verpackungseinheit 2

168 mmBreite Verpackungseinheit
2

112 mmHöhe Verpackungseinheit
2

298 mmLänge
Verpackungseinheit 2

1.74 kgBruttogewicht
Verpackungseinheit 2

1620 StückMenge
Verpackungseinheit 3

0.8 mBreite Verpackungseinheit
3

1.158 mHöhe Verpackungseinheit
3

1.2 mLänge
Verpackungseinheit 3

295.4 kgBruttogewicht
Verpackungseinheit 3

Bestelldaten
1 StückMindestbestellmenge

85365080Zolltarifnummer

3512714E-Nummer (Finnland)

Deutschland (DE)Herkunftsland

Zertifikate und Deklarationen
2CKA100000E1645Konformitätserklärung -

CE

DEBJE-1735600Betriebs- und
Montageanleitung

2CKA309999E9999REACH Erklärung

9AKK104295D8727RoHS Information

Beliebte Downloads
No document neededDatenblatt, technische

Information

DEBJE-1735600Betriebs- und
Montageanleitung

Klassifizierungen
EC000025 - DimmerETIM 7

32250 U



EC000025 - DimmerETIM 8

Elektrotechnik / Sensorik, Schalter und Taster / Schalter, TasterEPLAN Katalogbaum

5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt
(Kleingeräte)

WEEE Kategorie

B2CWEEE B2C / B2B

8536 50 80CN8

V11.0 : 27144014eClass

Niederspannungsprodukte und Systeme  → Schalterprogramme  → Licht-/Laststeuerung  → Elektronischer Dreh- / Drucktastendimmer (alle
Lasten inkl. LED, DALI)  → Rotary Dimmer - Flush Mounted  → Drehdimmer-Einsätze

Niederspannungsprodukte und Systeme  → Schalterprogramme  → Unterputzmontage VDE Range - ABB Nordics  → Design Calle  → Flush
Mounted Inserts  → Drehdimmer-Einsätze

Niederspannungsprodukte und Systeme  → Schalterprogramme  → Unterputz-Programm VDE - Basic 55  → Design Basic55  → Flush
Mounted Inserts  → Drehdimmer-Einsätze

Niederspannungsprodukte und Systeme  → Schalterprogramme  → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger  → Allwetter 44®  →
Unterputz-Einsätze  → Drehdimmer-Einsätze

Niederspannungsprodukte und Systeme  → Schalterprogramme  → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger  → alpha  → Flush Mounted
Inserts  → Drehdimmer-Einsätze

Niederspannungsprodukte und Systeme  → Schalterprogramme  → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger  → Busch-axcent®  → Flush
Mounted Inserts  → Drehdimmer-Einsätze

Niederspannungsprodukte und Systeme  → Schalterprogramme  → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger  → Busch-balance® SI  →
Flush Mounted Inserts  → Drehdimmer-Einsätze

Niederspannungsprodukte und Systeme  → Schalterprogramme  → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger  → Busch-dynasty®  → Flush
Mounted Inserts  → Drehdimmer-Einsätze

Niederspannungsprodukte und Systeme  → Schalterprogramme  → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger  → carat®  → Flush Mounted
Inserts  → Drehdimmer-Einsätze

Niederspannungsprodukte und Systeme  → Schalterprogramme  → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger  → Design Busch-Nova  →
Flush Mounted Inserts  → Drehdimmer-Einsätze

Niederspannungsprodukte und Systeme  → Schalterprogramme  → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger  → future®linear  →
Unterputz-Einsätze  → Drehdimmer-Einsätze

Niederspannungsprodukte und Systeme  → Schalterprogramme  → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger  → impuls  → Unterputz-
Einsätze  → Drehdimmer-Einsätze

Niederspannungsprodukte und Systeme  → Schalterprogramme  → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger  → pur edelstahl  → Flush
Mounted Inserts  → Drehdimmer-Einsätze

Niederspannungsprodukte und Systeme  → Schalterprogramme  → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger  → Reflex SI/SI Linear  →
Flush Mounted Inserts  → Drehdimmer-Einsätze

Niederspannungsprodukte und Systeme  → Schalterprogramme  → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger  → solo®  → Flush Mounted
Inserts  → Drehdimmer-Einsätze

Kategorien
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