
M 1 M 2 M 3 M 4 M 5

1 x
Piep

1 x
Piep

1 x
Piep

1 x
Piep

1 x
Piep

+ + + + +

DE

min. 
5 sec.

230 V AC / 50 Hz

Hinweis:
Schalten Sie den Rollladenmotor für 5 Sekunden spannungsfrei.

Schalten Sie die Spannungsversorgung des Motors im Sekundenrhythmus 

Schalten Sie die Spannung ein. Der Motor macht einen leisen Piepton. (Spannungsversorgung Motor aktiv) 
Schalten Sie die Spannung innerhalb von einer Sekunde wieder aus. 
Schalten Sie die Spannung innerhalb von einer Sekunde wieder ein. 
 
Der Motor macht nun einen lauteren Piepton, sowie eine kurze Vor- und Zurückbewegung (toctoc). 
Die Lernbereitschaft ist nun aktiv.

AN AUS AN 

AN
Schalten Sie die Spannung ein. 

AUS 
Schalten Sie die Spannung innerhalb  
von einer Sekunde wieder aus.

AN
Schalten Sie die Spannung innerhalb 
von einer Sekunde wieder ein.

= 1 Sek.

leiser Piepton

Hinweise: 
- der Vorgang AN/AUS/AN darf insgesamt nicht länger als 3 Sek. dauern 
- �sollte nach dem ersten Versuch kein lauteres Piepen des Motors sowie eine kurze Vor- und Zurückbewegung  

(toctoc) des Motors erfolgen, probieren Sie es nochmal mit etwas verändertem Rhythmus (etwas schneller oder 
etwas langsamer)

= 1 Sek.

AN
AUS
AN

lauter Piepton

+

toctoc!

	 15.

	 16.

	 17.
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1 - 5 x

M 1 M 2 M 3 M 4 M 5

	 C  ROLLLADENMOTOR ADRESSEN ZUWEISEN 

Hinweis:
Wir empfehlen, zuerst allen Rollladenmotoren ihre Adressen zuzuweisen, bevor Sie mit den 
nächsten Schritten fortfahren. Diese Funktion ist nur bei Kopplung der Motoren mit einem 
Funk-Sender von Bedeutung.

Hinweis:
Der Rollladenmotor muss sich in Lernbereitschaft befinden.

Hinweis:
Der Lernmodus ist aktiv, sobald der Rollladenmotor dies durch einen Signalton, sowie eine 
kurze Vor- und Zurückbewegung bestätigt. Danach haben Sie ca. 15 Minuten Zeit bevor der 
Lernmodus, ohne Einstell-Aktionen, wieder geschlossen wird.

Hinweis:
Sobald mehrere Rollladenmotoren an der gleichen Stromzuleitung angeschlossen sind, 
bitte bevorzugt so montieren, dass jeder Motor einzeln spannungsfrei geschaltet werden kann. 
Es können max. 5 Rollladenmotoren an einer Stromzuleitung angeschlossen werden. 

	 18.
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DE	 D  PROGRAMMIERUNG DES ROLLLADENMOTORS MITTELS FUNK-SENDER 

D1 ZUBEHÖRARTIKEL: FUNK-SENDER

Die Programmierung des Rollladenmotors kann mit Hilfe der Funk-Sender  
(Zubehörartikel) vorgenommen werden. 
Mögliche Funk-Sender: 1-Kanal: 20015/20021 oder 5-Kanal: 20016/20023
Funk-Zeitschaltuhr: 20031/20036 oder Funk-Zeitschaltuhr PREMIUM: 20032/20037 

20031 / 20036 20032 / 20037

20015 / 20021      20016 / 20023
Funk-Handsender 1 Kanal     Funk-Handsender 5 Kanal     

Funk-Zeitschaltuhr     Funk-Zeitschaltuhr Premium     

23



Hinweis: �Bei den Artikeln 20031 / 20036 und 20032 / 20037 haben die Tasten ähnliche Funktionen. 
Die jeweiligen Funktionen entnehmen Sie den Anleitungen der Geräte.

LED-Anzeige / Kanal 1-5
Taste Auffahrt
Taste Stopp
Taste Abfahrt Beschriftungsfelder

Taste Programmierung 
Batteriefach 2 x (AAA)

Vorderseite Rückseite

Taste Kanalwahl

LED-Anzeige  /  Kanal 1-5
Zeigt den aktuellen Kanal an.  
Blinkt während der Programmierung.

LED-Anzeige
Blinkt während der Programmierung.

Taste Auffahrt
Rollladen fährt nach oben.

Taste Stopp
Stoppt die Auf- / Abfahrt des Rollladenmotors.

Taste Abfahrt
Rollladen fährt nach unten.

Taste Kanalwahl
Durch Betätigen der Taste erfolgt die
Auswahl des gewünschten Kanals.

Taste Programmierung 
Ein- und Ausschalten des Programmier-
Modus. Taste befindet sich im Batteriefach auf 
der Rückseite des Funk-Handsenders.

	 TASTENERKLÄRUNG FUNK SENDER 

1

5

5

6

6

3

3

4

4

1

2

2

1-KANAL
FUNK-HANDSENDER

5-KANAL
FUNK-HANDSENDER
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DE

K1

ANWENDUNGSBEISPIELE FUNK-SENDER 

1-KANAL FUNK-HANDSENDER / 1-KANAL FUNK-ZEITSCHALTUHR

5-KANAL FUNK-HANDSENDER / 5-KANAL FUNK-ZEITSCHALTUHR PREMIUM

M 1

M 1

M 2

M 2

M 3

M 3

M 4

M 4

M 5

M 5

K5
K4

K3
K2 K1

5K

1K

– je nach Kanal können bis zu fünf Rollladenmotoren gleichzeitig angesteuert werden
– durch Betätigen der Taste Auffahrt fahren alle Rollladenmotoren zur gleichen Zeit nach oben
– durch Betätigen der Taste Abfahrt fahren alle Rollladenmotoren zur gleichen Zeit nach unten
– die Endlagen bei den Rollläden können individuell eingestellt werden

– je Kanal können bis zu fünf Rollladenmotoren gleichzeitig angesteuert werden
– durch Betätigen der Taste Kanalwahl kann zwischen den Rollladenmotoren gewählt werden
– durch Betätigen der Taste Auffahrt fährt entsprechender Rollladenmotor nach oben
– durch Betätigen der Taste Abfahrt fährt entsprechender Rollladenmotor nach unten

M = Rollladenmotor
K = Kanal

M = Rollladenmotor
K = Kanal
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1- 5 x

Hier nur ein Beispiel für einen 5-Kanal Funk-Handsender.  
Informationen zu weiteren Bedienelementen können in der 
jeweiligen Bedienungsanleitung nachgelesen werden.

Kanal wählen

D2  PROGRAMMIERMODUS STARTEN FUNK-SENDER 

D3  FUNK-SENDER MIT ROLLLADENMOTOR KOPPELN

27
Wenn Sie in Besitz eines 1-Kanal Funk-Senders sind, 
überspringen Sie diesen Schritt. 

Hinweis:
Der Rollladenmotor muss sich in Lernbereitschaft befinden. Sollte sich der Rollladenmotor nicht mehr 
in Lernbereitschaft befinden, führen Sie erneut Schritt B auf Seite 21 durch.  

	 19.

	 20.
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1 x =   M1

2 x =   M2

3 x =   M3

4 x =   M4

5 x =   M5

Rollladenmotor wählen

Taste Stopp kurz drücken

M 1 M 2 M 3 M 4 M 5

DE

Beide Tasten 
gleichzeitig kurz 
drücken.

	 21.

	 23.	 22.
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Die Taste Stopp muss 
innerhalb von 3 Sekunden 
kurz gedrückt werden.
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D4  ROLLLADENMOTOR-DREHRICHTUNG PRÜFEN

	 24.
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Die Taste Stopp muss innerhalb von 
3 Sekunden kurz gedrückt werden.

DE

Beide Tasten  
gleichzeitig kurz  
drücken.

D5  ROLLLADENMOTOR-DREHRICHTUNG ÄNDERN

	 25.

	 26.
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90 %
100 %

Tippbetrieb

Die Taste Auffahrt muss 
innerhalb von 3 Sekunden 
kurz gedrückt werden.

D6  ENDLAGE OBEN EINSTELLEN

Beide Tasten 
gleichzeitig kurz  
drücken.

Die Taste Auffahrt gedrückt halten 
bis der Rollladen bei ca. 90%  
des Fahrweges steht. Dann Taste 
Auffahrt loslassen.

Taste loslassen - Motor stoppt. 
Bitte nicht die Taste Stopp drücken.

	 27.

	 29.

	 28.

	 30.
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90 %
100 %

Tippbetrieb

DED7  ENDLAGE UNTEN EINSTELLEN

Beide Tasten 
gleichzeitig kurz  
drücken.

Taste loslassen - Motor stoppt. 
Bitte nicht die Taste Stopp drücken.

Die Taste Abfahrt gedrückt  
halten bis der Rollladen bei ca. 
90% des Fahrweges steht.  
Dann Taste Abfahrt loslassen.

	 31.

	 33.

	 32.

	 34.
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1 x
Piep

Die Taste Abfahrt muss  
innerhalb von 3 Sekunden 
kurz gedrückt werden.



D8  PROGRAMMIERMODUS BEENDEN

D9  TESTFAHRT

	 35.

	 36.
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	 E  WEITERE ROLLLADENMOTOREN ANLERNEN

DE

Weitere Einstellmöglichkeiten entnehmen Sie der Bedienungsanleitung des jeweiligen 
Bedienelementes (Siehe Seite 23)

26

M 1 M 2 M 3 M 4 M 5

	 37.

Weitere Rollladenmotoren anlernen? Gehe zu Seite 26.
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	 F  PROGRAMMIERUNG / KOPPLUNG DES ROLLLADENMOTORS MITTELS SMART HOME SYSTEM

Hinweis: Benutzen Sie in der Magenta Smart Home App bitte den Schritt für Schritt  
Assistenten für den Anlernvorgang. Die Programmierung des Rollladenmotors kann mit Hilfe  
eines Smart-Home Systems vorgenommen werden. Mögliche Smart-Home Systeme:  
Schellenberg SH 1 System: 21000, Smart Friends System: 26000 und / oder  
Magenta Smart Home System inkl.Schellenberg Funk-Stick: 21009. 

F1  ZUBEHÖRARTIKEL: SMART HOME SYSTEM

* eingeschränkte Funktionalität mit dem SH1 System

Art. Nr. 26000

Art. Nr. 21000

Art. Nr. 21009

Smart Friends System

Schellenberg SH 1 System*  

Magenta Smart Home System 
inkl. Schellenberg Funk-Stick+
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F2  SCHELLENBERG SMART HOME SYSTEM

F3  SMART FRIENDS SYSTEM

Koppeln Sie das Produkt mit dem Schellenberg Smart Home System, dem Smart Friends System oder dem  
Magenta Smart Home System. Programmieren Sie den Rollladenmotor anschließend mit dem vorhandenem 
Smart Home System, indem Sie der Schritt für Schritt Anleitung in der zugehörigen App folgen.

Art.Nr. 21000

Art.Nr. 26000

F4  MAGENTA SMART HOME SYSTEM

Art.Nr. 21009

+

Schellenberg Smart App 
Apple-Store

Schellenberg Smart App 
GooglePlay Store

Smart Friends-App 
Apple-Store

Smart Friends-App 
GooglePlay Store

Magenta Smart Home-App 
Apple-Store

Magenta Smart Home-App 
GooglePlay Store

DE
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Alfred Schellenberg GmbH
An den Weiden 31
57078 Siegen	
service@schellenberg.de
www.schellenberg.de

Erreichbarkeit:
Mo. bis Fr.	 7.30 - 21.00 Uhr
Sa.            	8.00 - 14.00 Uhr
Tel	 +49 (0)271 89056-444
Fax	 +49 (0)271 89056-398

Kunden-Service
Bei Garantie, Ersatzteilbedarf oder Fragen rund um die 
sachgemäße Montage Ihres Produktes wenden Sie sich 
bitte an unseren Kunden-Service.
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